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GENEHMIGUNGSPLANUNG

GWL-J2u4_J4_SC-AA_REV. A

Samtliche Male sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu
prufen.

Alle Werkplane sind nur in Verbindung mit den gultigen Schal- und
Bewehrungsplanen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplanen
der Fachingenieure gultig und/oder den erganzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszufuhren.

Der Ausfihrende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige
Unstimmigkeiten der Ausfihrungsunterlagen

hinzuweisen (VOB, § 3.3).

LEGENDE
WANDE

_ Bestandsmauerwerk
IR D:mmung Neu

Abbruch allgemein

Rettungsweg / Notausgang NA Notausstieg

DIN  Aufzugtiir nach DIN 18090 / 18091
DS DichtschlieBende Tiir
T30 Feuerhemmende, dicht- und selbstschlieBende Tiir

T30* Turen bei Ausbau durch T30-RS Tiir ersetzen
RST Rauchdicht und selbstschlieBende Tiir

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:

RS = Rauchschutz T30 = Tur feuerhemmend 1.RW = 1.Rettungsweg
RD = Rauchdicht T90 = Tur feuerbestandig 2.RW = 2.Rettungsweg
DS = Dichtschliessend F I H = Feuerléscher / Hydrant
F30 = feuerhemmend NA = Notausgang
F90 = feuerbestandig BMZ = Brandmeldeanlage
T30RS = Tur feuerh. RWA = Rauchabzug
mit Rauchschutz

V/ = OK Fertigbau Deckendurchbruch Regenwasser mit FlieRrichtung

= i Wanddurchbruch N o
A = UK Fertigbau x . Schmutzwasser mit FlieBrichtung
V¥ = OK Rohbau Bodenschlitz —p S
A = UK Rohbau Bodendurchbruch Lichtschachtentwésserung mit FlieRr.

— >_ ............. »_ R

Bauart Brandwand =

feuerbestindige Wand =

feuerhemmende Wand =

PLANINHALT
SCHNITT A-A

BAUVORHABEN

Energetische Sanierung eines
Mehrfamilienhauses
JuchaczstraBe 4

59555 Lippstadt

ARCHITEKT DATUM

BLA. 16.08.2023

Ballhorn Lempke Architekten GmbH

Erwitter StraBe 17 59557 Lippstadt PROJEKT NR.
02941 62056
info@bla.de G7
www.bla.de
MABSTAB

UNTERSCHRIFT 1:100
BAUHERR/IN FLUR
awL 30

oo o Comsact FLURSTUCK
GWL Grundstiicks- und Wohnungsbau 491

GmbH Lippstadt

Dr.-Arnold-Hueck-Str. 2

59557 GEMARKUNG
Lippstadt Lippstadt
FORMAT

UNTERSCHRIFT
A1l
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