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Attika
2mm Attikablech
45 mm Blendholz
120 mm abschl. Lisenen Riegel
|/ 25mm | Holzbohle,
Befestigung Attikablech
Dach
Extensive Begriinung
485 mm
10 mm Vegetationsmatte
80 mm Extensivsubstrat
S0 Dranagematte
1. mm Abdichtung = L
250 mm Gefalledammung Mineralwolle, ol il
druckfest =
5 mm Dampfsperre
80 mm BSP - Decke, C24
(Dachscheibe)
400 mm BSH Trager, GL24c %
Geschossdecke 1
Holzbalkendecke
315 mm
5 mm H L mi' A vI 3y hicht
80 mm Heizestrich (Zement], schwimmend
1 mm Trennlage, PE Folie
40 mm TrittschalldGmmung
60 mm Schiittung, elastisch gebunden
100 mm BSP - Decke, C24
(Deckenscheibe)
400 mm BSH Trager, GL24c
(in Balkeneb 25 mm Holzakustikplatte)
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Geschossdecke

Abschluss

500mm

6 mm Linol , mit A aI'L hinht
80 mm Heizestrich, schwimmend

4 mm 2x Trennlage, PE Folle

20 mm Tlln_ hallda 1,
40 mm Waérmedammung EPS

1 mm Dampfsperre

180 mm Waérmedammung EPS

200 mm
260 mm

Stahlbetondecke
Stahlbetonunterziige

Fassade/AuBenwand
Holzrahmenbau
370mm

Fallarmmarkise
hinterliftete Fassade:
vorgesetztes System/Lisenen

236 mm Tiefe der Lisenen (75mm breit)
(Stander, e=1,25)

1 mm bewitterungsresistente
Fassadenbahn

25 mm diffusionsoffene Holzfaserplatte

240 mm Rahmholz 8/24 cm
Holzfaserdammplatten

25 mm Holzfaserplatte

60 mm Démmung

22 mm Fassadenpaneel, Nadelholz

Dach
+11,5m

2.0G
+775m

1. 0G
+4,00m

EG
+/-0,00m




