o5 561
2}s} 3,40 3,50 178 1882
bestehender Grundleitung DN 125; 125 - 2 % Gefall \ g
- M\
DN125 o 228
- o Letalle; \ ; o
Q Hebe- =
s s I N e
Pelletlager Weinlager Keller 01 § = )
A [44gm A 30 q§7 A 157 qm § & %
N \| Sm § g %
| Kellervorraum | @ "7Keller o2 é 4
. m ™
Technik A |53qm ‘ %\A 10949 g
A |83 gm _a72
oy Y \ \
~ . 7\\ \ ]
! "o R
§ &/ - % R
VA . g ~
armi B Ankleide 0 &
= A |B5gm %
: L] ) B
-1.95 1 u // R
V ‘ Eltern DN 125 7 0 o
N A 141gm N - 2% Gefalle & o
Kaminlounge Wohnen
e N 2
o 1m0 Elternbad 5
S C o™ m
|
///"‘ } ///"‘ ;\\\\ ;\\\\ @ / ~ ~
=S L ‘ NN [ s \ N M S N 77 I a— -
) 1 T i I I v ad
= ! | / 3 3 o
: \ ‘ L B
= | 7
— S R
S ‘ ””” BRI ‘
—— 1
| ‘ |
| ‘ |
400 177 250 179 325 2.00° 125‘L 140 28 |]]14
11 |
400 177 250 179 325 50 ‘ 325 o5 | || 14
\
14,805 ‘
‘ \
412° 267° 7.47°




