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Anmerkungen: 

• Wandaufbau W1 - W16 siehe Anlage.
• Trennwände  + Schachtwände sind von OK RFB bis UK RD zu führen.
• Anforderungen an Türen: siehe Brandschutzkonzept.
• Alle Durchbrüche mit Weichschotts auszuführen und weitgehend auszumauern / 

auszumörteln , wenn nicht anders angegeben
• Oberkante der Wanddurchbrüche liegen unter der Branschutzverkleidung der Unterzüge
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Befestigungstraverse in GK

Hotel: Verstärkung GK-Wände
- hinter Betten UK 1m ü FFB Höhe
      1 m,  Raumbreite
- für Fernseher UK 1m ü FFB Höhe
      1,20m, Breite 1,80m

genaue Lage und Dimensionierung der Durchbrüche  
s.h. Planung IBP Knaus + Zentner
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Änderungsliste

Nr. Datum Beschreibung von

20 28.06.2021 Eingangsbereich Gastro Ostseite: 2. Tür statt Festverglasung; Wand Achse C´ bündig mit
SPK-Wand

21 05.07.2021 Gastro 3: Wanddurchbrüche + Rahmeneinbau nach Angabe Statik, Promatverkleidung
D=25 mm,

22 15.07.2021 Änderungen wie vor Ort ausgeführt, Position Tür

23 03.08.2021 Gastro 2: Vorsatzschale, Vermaßung

24 26.08.2021 Gastro 2: neue Raumzuteilung UG, Personalraum EG neu, Fluchtfenster getauscht;

25 30.09.2021 Einrichtungsplanung HiG, Außenbestuhlung

26 05.10.2021 Anpassungen Küche HiG

27 21.12.2021 Verlegung Rohre-Entfall Abkofferung/Abkofferung neu; Ausweisung Spülküche

28 17.01.2022 Aufschlagrichtung Tür

29 17.03.2022 B-WC G3: Aufschlagrichtung Tür + Ergänzung Abkofferung, Hotel: Kofferraum, Gestaltung
Türnischen Südflügel,

genaue Lage und Dimensionierung der Durchbrüche  
s.h. Planung IBP Knaus + Zentner
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