
D 1

22

22

22

22

BETON (UNBEWEHRT) / PORENBETON

STAHLBETON

MAUERWERK

WÄRMEDÄMMUNG (HART/WEICH)

BETONFERTIGTEIL

TÜRNUMMER

11.1

001

BRANDABSCHNITT

GRUNDFLÄCHE

RAUMNUMMER

GIPSKARTON

HOLZ

ABBRUCH

DF DEHNUNGSFUGE

ABDICHTUNG

+0.00

WD WANDDURCHBRUCH

SICHTBETON

SICHTMAUERWERK

DD DECKENDURCHBRUCH

TROCKENPUTZ (GIKA)

FLIESEN

PUTZ

BD BODENDURCHBRUCH

UK / OK

RS

RDT

T 30 - RS

FENSTERNUMMER

UNTERKANTE / OBERKANTE

RAUCHDICHTE TÜR, SELBSTSCHL.

FEUERHEMMENDE TÜR, SELBSTSCHL.

RAUCHSCHUTZTÜR, SELBSTSCHL.

HK HEIZKÖRPER

FLIESEN

NATURSTEIN

F

N

Z

UZ / OZ

ZEMENTESTRICH

UNTERZUG / OBERZUG

B

T

BETONWERKSTEIN

TEXTILER BELAG

SF

HAF

UHD

STAHLTÜR

HOLZTÜR

ST

HT

STAHLFENSTER

HOLZALUFENSTER

UNTERHANGDECKE

TÜREN / FENSTER / SONSTIGES

HOLZPARKETTH

RWA RAUCH-/ WÄRMEABZUG

MEDIENSCHACHTMS

FERTIGHÖHE
+0.00

GIPSDIELEN

Beispelangabe Wandmaterialien:
22   Porenbeton, Anstrich, wischfest

WAND- UND DECKENMATERIALIEN RAUMSTEMPEL

T1

F1

LINOLEUML

DS DICHTSCHLIESSENDE TÜR

RS RAUCHSCHUTZTÜR, SELBSTSCHL.

OL OBERLICHT
ROHBAUHÖHE

1.  Stelle - Trägermaterial Wand

0   verschiedene Materialien
1   Stahlbeton, Fugenglattstrich
2   Porenbeton
3   Mauerwerk, Kalk-Zement-Putz
4   Gipskarton gespachtelt
5   Pfosten-Riegel-Konstruktion
6   Sandwichwandelemente

  2.  Stelle - Wandoberfläche

  0   kein Ausbau
  1   Anstrich, waschfest
  2   Anstrich, wischfest
  3   Fliesen, nach Bemusterung

Deckenbeläge

D 0   kein Ausbau, gespachtelt
         wasserfester Anstrich
D 1   kein Ausbau, Akustikputz
D 2   Gipskarton, weiß,
      wasserfester Anstrich
D3    LMD-Paneel 100, grau,
         pulverbeschichtet
D4    Sandwichdeckenelemente
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Projekt-
controlling

MN Ingenieure GmbH
Fregestraße 27
04105 Leipzig

Tel.:  0341 - 96 27 48 0
Fax.: 0341 - 96 27 48 29
E-Mail: info@mn-ingenieure.de

Tel.:  0341 - 12 46 99 0
Fax:  0341 - 12 46 99 20
E-Mail: info@behzadi-architekten.de

Drees & Sommer
Brühl 65
04109 Leipzig

Tel.: 0341 - 91 93 00
Fax: 0341 - 91 93 06 220
E-Mail: info@dreso.com

BAUPLAN GmbH & Co. KG
Stephanstraße 4-6
04103 Leipzig

Tel.:  0341 - 21 64 221
Fax.: 0341 - 21 64 219
E-Mail: info@bauplan-leipzig.de

Ingenieurbüro für Brandschutz
Raschwitzer Straße 15b
04279 Leipzig

Tel.: 0176 - 99 63 66 15
Fax: 0341 - 68 70 90 50
E-Mail: info@ib-boehme.de

GP Papenburg Hochbau GmbH NL Ost
Nordstraße 21
04105 Leipzig

Tel.: 0341 - 68 70 68 0
Fax: 0341 - 68 70 68 68
E-Mail: info.nlost@gp-hochbau.de

Seelemann Landschaftsarchitekten
Hauptstraße 9
04416 Markkleeberg

Tel.: 0341 - 35 67 90
Fax: 0341 - 35 67 93 3
E-Mail: info@seelemann.de

Freianlagen

Early Childhood Centre
der Leipzig International School
Standort: Weißenfelser Straße 78, 04229 Leipzig

Die ausführenden Firmen haben alle Maße und Angaben vor Ausführungsbeginn
verantwortlich zu prüfen bzw. an Ort und Stelle zu nehmen.
Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Unterlagen des Statikers, den anderen
Fachplanern und mit den geltenden DIN-Vorschriften und Festlegungen der Aus-
schreibung. Differenzen zu diesen, sowie Unklarheiten sind dem Architekten sofort zu
melden. Abweichungen von den Angaben der Ausführungsplanung erfordern die
Zustimmung des Architekten.
Bei Unstimmigkeiten zw. den Plänen haben jeweils die im größeren Maßstab Gültigkeit.
Alle angegebenen Maße sind, wenn nicht anders vermerkt, Rohbaumaße.
Türhöhen beziehen sich auf OK FFB des Raumes, in den die Tür aufschlägt.
Brüstungshöhen beziehen sich auf OK FFB und sind als Rohbaumaße angegeben.
Fensteröffnungsmaße sind Rohbaumaße.
Abmauerung der Schächte nach Installation. Ausschnitte der Ständerwände nach
örtlicher Angabe.
Die Durchbrüche in den Fundamenten, Wänden und Decken gemäß Haustechnik-
planung zu beachten.
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Stahlgeländer RAL 7024

Stahlgeländer RAL 7024
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AW 1
KEIM 9146
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KEIM 9249

PUTZBAND KEIM 9595

PUTZBAND KEIM 9595

PUTZBAND KEIM 9595 PUTZBAND KEIM 9595

PUTZBAND KEIM 9595

PUTZBAND KEIM 9595

Leibungsverkleidung aus
Alublech, umlaufend,
pulverbeschichtet
RAL 6013

Leibungsverblechung
Alublech, umlaufend
pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverkleidung aus
Alublech, umlaufend,
pulverbeschichtet
RAL 6013

Leibungsverkleidung aus
Alublech, umlaufend,
pulverbeschichtet
RAL 6013

Leibungsverblechung Alublech,
umlaufend, pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverblechung Alublech,
umlaufend, pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverkleidung aus
Alublech, umlaufend,
pulverbeschichtet
RAL 6013

Attikaverblechung
Titanzink, vorbewittert

Leibungsverblechung Alublech,
umlaufend, pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverblechung Alublech,
umlaufend, pulverbeschichtet
RAL 7024

Bekleidung Fassadentafeln HPL
nach EN 438, Typ EDF, Farbe
gem. Bemusterung

Bekleidung Fassadentafeln HPL
nach EN 438, Typ EDF, Farbe
gem. Bemusterung

Leibungsverblechung
Alublech, umlaufend
pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverblechung
Alublech,

pulverbeschichtet
RAL 7024

Attikaverblechung
Titanzink, vorbewittert

Leibungsverkleidung aus
Alublech, umlaufend,

pulverbeschichtet
RAL 6013

Attikaverblechung
Titanzink, vorbewittert

Türanlage einschließlich Leibungsverkleidung
RAL 6013

AW 1
KEIM 9146

AW 1
KEIM 9249

AW 1
KEIM 9146

AW 1
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KEIM 9146

AW 1 KEIM 9146

AW 1 KEIM 9146
AW 1 KEIM 9146
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PUTZBAND KEIM 9595 PUTZBAND KEIM 9595

PUTZBAND KEIM 9595PUTZBAND KEIM 9595

PUTZBAND KEIM 9595 PUTZBAND KEIM 9595

Leibungsverblechung Alublech,
pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverblechung Alublech,
pulverbeschichtet

RAL 7024

Leibungsverblechung Alublech,
pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverblechung Alublech,
umlaufend, pulverbeschichtet

RAL 7024

Leibungsverblechung Alublech,
pulverbeschichtet
RAL 7024

Mehrzweckraum:
Türanlagen Verglasung
ballwurfsicher

Mehrzweckraum: Verglasung
ballwurfsicher

Attikaverblechung
Titanzink, vorbewittert

Attikaverblechung
Titanzink, vorbewittert

Attikaverblechung
Titanzink, vorbewittert

Leibungsverkleidung aus
Alublech, umlaufend,
pulverbeschichtet
RAL 6013

Leibungsverkleidung aus
Alublech, umlaufend,
pulverbeschichtet
RAL 6013

Leibungsverblechung Alublech,
umlaufend, pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverkleidung aus
Alublech, umlaufend,
pulverbeschichtet
RAL 6013

Leibungsverblechung Alublech,
umlaufend, pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverkleidung aus
Alublech, umlaufend,
pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverkleidung aus
Alublech, umlaufend,
pulverbeschichtet
RAL 6013

Leibungsverblechung
Alublech, umlaufend

pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverblechung
Alublech, umlaufend

pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverblechung
Alublech,

pulverbeschichtet
RAL 7024

Bekleidung
Fassadentafeln HPL
nach EN 438, Typ
EDF, Farbe gem.
Bemusterung

Leibungsverblechung
Alublech, umlaufend,
pulverbeschichtet
RAL 7024

Leibungsverblechung
Alublech, umlaufend,
pulverbeschichtet
RAL 7024

Bekleidung
Fassadentafeln HPL
nach EN 438, Typ
EDF, Farbe gem.
Bemusterung

Fluchttür,
nach außen öffnend

Türanlage
einschließlich
Leibungsverkleidung
RAL 6013
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