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Datum Änderung Index

Alle Höhenangaben beziehen sich auf Rohbaumasse
Alle Masse sind vom Unternehmer am Bau zu prüfen.
Alle Betonoberflächen sind in Sichtbetonqualität auszuführen.
UG SB2, OG + Fassade SB3 auszuführen.
Alle Ausführungundpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewährungs-
plänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachplaner gültig.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der 
Ausführungsnterlagen hinzuweisen ( VOB, § 3.3).

Legende
Niveau Rohbau

Rohbauversprung

Bodenaufbauwechsel

Niveau Ausbau

Oberkante Fertigfussboden
Oberkante Rohfussboden

Materialien

Stahlbeton

Holzwerkstoff

Dämmung

WU Beton

Rohbau

Deckendurchbruch

Wanddurchbruch

Bodendurchbruch

Wandaussparung 
Bodenaussparung   

Kernbohrung- KB

- WD

- DD

- BD

- 

-   

WS  
BS   

Gipsdielen

Heizung

Sanitär

Elektro

Lüftung

Rohdecke

Oberkante

Vorderkante

Unterkante

Fertigfussboden

Rohbaukante

Rohfussboden

Bodenbelagswechsel

Brüstungshöhe

Abkürzungen

abgehängte Decke

H  -

E  -

S  -

L  -

RD  -

OK  -

AD  -

UK  -

VK  -BW   -

BRH  -

RBK  -

RFB  -

FFB  -

03-EG-1T TürnummerEstrich

Gips, Putz

Betonfertigteil

Dämmung, weich

ELT

HLS

37
5

37
5

37
5

37
5

37
5

37
5

37
5

14
5

35
5

37
5

37
5

37
5

37
5

37
5

37
5

14
5

35
5

37
5

37
5

37
5

37
5

37
5

37
5

85

3 4

Erdreich

Wasserspeier

Faserzement grau

- 0.10 

65
2,

80
4

2,
71

4
2,

71
4

26

65
64

2,
16

4
55

2,
16

4
55

2,
16

4
26

- 0.075

- 0.20

+ 0.05 

Ansicht 1-1 1_20

Dämmung
WLS 035 80 mm

Kies

+ 0.00 

- 0.50

+ 2.45

+ 2.75 

+ 2.65

- 0.30- 0.30 

A
uß

en
ka

nt
e

R
oh

de
ck

e

16 24

A
uß

en
ka

nt
en

 
B

et
on

ss
tü

tz
en

33 3 16 2 7 15215

- 3.20

15
20

10 6 24

+ 8.46 

18,0°

+5.20

+ 5.50 

+ 5.40

+7.95

+ 8.20 

25
2,

55
20

2,
55

20
2,

75
20

2,
45

30
2,

45
30

2,
45

50

8 16

WU-Beton

Faserzement grau
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gedübelt siehe Statik

Thermische Trennung
z.B. Thermostop

8
1,

64
5

90
65

16
1,

62
5

90
65

16
1,

62
5

90
65

16
12

5

Fundament Balkon,
siehe Statik

Kies

- 0.30 

- 0.50 

+ 0.05 

- 0.60 
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Traufbrett

Insektengitter

Regenrinne Zink

Betongurt 400/250 mm

Stellbrett

Alle Montagefugen Abdichten
Innen: dampfdichtes Klebeband
Mittig:  2 x Kompriband 
Außen:Fassadenbahn wind- u.  
          schlagregendicht

Schattenfuge 1,0mm

Blech gekantet

Alle Montagefugen Abdichten
Innen: dampfdichtes Klebeband
Mittig:  2 x Kompriband 
Außen:Fassadenbahn wind- u.  
          schlagregendicht

Alle Montagefugen Abdichten
Innen: dampfdichtes Klebeband
Mittig:  2 x Kompriband 
Außen:Fassadenbahn wind- u.  
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Bodenaufbau EG:

- Parkett                       
- Estrich                      
- MF-Trittschalld. WLS 040
- EPS-Hartschaum WLS 035
  Installationsebene
- EPS-Hartschaum WLS 035
- Stahlbetondecke
- Gesamt

Wandaufbau Holzfassade:

- Holzverschalung           
- Konterlattung (Rombus)
- Lattung                  
- Fassadenbahn diffusionsoffen  
(schwarz)
- Holzständer / MW 035
- OSB-Platte (Dampbremse)
- Holzfaserdämmung
  als Installationsebne
- Fermacell 1-lagig
- Gesamt
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20 mm
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- Parkett                       
- Estrich                      
- MF-Trittschalld. 
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Katja-Bahn gegen aufsteigende 
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Perimeterdämmung  WLS 035
vollflächig bituminös aufgeklebt
80+160mm

Abdichtung 
Flüssigkunststoff

Noppenfolie mit Vlies 
z.B Deltaträn
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Dachaufbau:

- Betondachsteine           
- Konterlattung
- Lattung                  
- Unterspannbahn diffusionsoffen
   (schwarz)
- Sparren / Dämmung
   MW 035
- Folie (Dampbremse)
- Lattung
- Fermacell 1-lagig
- Gesamt

65 mm
30 mm
30 mm

240 mm

30 mm
15 mm
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Blech gekantet 

Blech gekantet 

Befestigung Balkone
Flansch auf Betonwand 
gedübelt siehe Statik

Befestigung Balkone
Flansch auf Betonwand 
gedübelt siehe Statik
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Mont.fugen Fenster abdichten
Innen:   dampdichtes 
Klebeband
Außen: Butyl-Band
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Innen:   dampdichtes 
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Katja-Bahn gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit

Noppenfolie mit Vlies 
z.B Deltaträn

Betongurt 400/250 mm

Schattenfuge 1,0mm
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Bodenaufbau EG:

- Parkett                       
- Estrich                      
- MF-Trittschalld. WLS 040
- EPS-Hartschaum WLS 035
  Installationsebene
- EPS-Hartschaum WLS 035
- Stahlbetondecke
- Gesamt

Wandaufbau Holzfassade:

- Holzverschalung           
- Konterlattung (Rombus)
- Lattung                  
- Fassadenbahn diffusionsoffen  
(schwarz)
- Holzständer / MW 035
- OSB-Platte (Dampbremse)
- Holzfaserdämmung
  als Installationsebne
- Fermacell 1-lagig
- Gesamt
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Bodenaufbau OG:

- Parkett                       
- Estrich                      
- MF-Trittschalld. 
- Stahlbetondecke
- Gesamt
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Mont.fugen Fenster abdichten
Innen:   dampdichtes 
Klebeband
Außen: Butyl-Band

Mont.fugen Fenster abdichten
Innen:   dampdichtes 
Klebeband
Außen: Butyl-Band
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Dachaufbau:

- Betondachsteine           
- Konterlattung
- Lattung                  
- Unterspannbahn diffusionsoffen
   (schwarz)
- Sparren / Dämmung
   MW 035
- Folie (Dampbremse)
- Lattung
- Fermacell 1-lagig
- Gesamt
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vollflächig bituminös aufgeklebt
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Fundament Balkon,
siehe Statik
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U-Profil 160 mm

L-Profil
65 x 65 mm
Kastenrinne 100x50 mm
Edelstahlabdeckung

Blech >1,5% Gefälle
als wasserführende 
Schicht auf Holzlattung

Eternit Balkontafeln 
Innen 12mm
Außen 8 mm

Eternit Balkonnieten
Kopf 15 mm

Flachstahl
65 x 10 mm

Holzbelag 140 x 25 mm

Vorbau-Rolladenkasten
Kurbelbetrieben
180 x 165 mm

Vorbau-Rolladenkasten
Kurbelbetrieben
180 x 165 mm

Dämmung WLS 040
80 mm

- 0.30 
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Dämmung WLS 040
80 mm

Dämmung WLS 040
80 mm
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Erdreich

Traufbrett

Insektengitter

Regenrinne Zink

Stellbrett

Dämmung WLS 040
80 mm

Dämmung WLS 040
80 mm
Fensterbrett begehbar
Holzlatte mit Gefälle
und gekantetem Blech 

Faserzement grau

Blendholz geschraubt für 
Revision Rollladenkasten 

+ 0.05 
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80 mm
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Aufkantung Blech

Vorbau-Rolladenkasten
Kurbelbetrieben
180 x 165 mm

Dämmung WLS 040
80 mm

Dämmung WLS 040
80 mm

Blendholz geschraubt für 
Revision Rollladenkasten 

Dämmung WLS 040
80 mm

Wasserrinne
Bohrung Stahlstütze
D = 60 mm

Blendholz geschraubt für 
Revision Rollladenkasten 
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+ 5.55 

UK Holz 60 x 40 mm 
Unterlegescheiben aus
Gummigranulat 5mm 

IPE 100
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HK H/L 600/800

Flachstahl 40 x 8 mm
Achsmaß 100 mm

Eternit Balkontafeln
Innen 12mm
Außen 8 mm

QRO 80 mm
feuerferzinkt

Entwässerung
intekriert

DN 100

Eternit Balkontafeln
Innen 12mm
Außen 8 mm

QRO 80 mm
feuerferzinkt

B
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Holzbelag 140 x 25 mm
UK Holz 60 x 40 mm

Entwässerung
in Stahlstütze mit 
Wasserspeier im EG

27

38

Kastenrinne 100x50 mm Edelstahlabdeckung

Mont.fugen Fenster abdichten
Innen:   dampdichtes 
Klebeband
Außen: Butyl-Band

+5.20
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Bodenaufbau OG:

- Parkett                       
- Estrich                      
- MF-Trittschalld. 
- Stahlbetondecke
- Gesamt
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300mm

U-Profil 160 mm

L-Profil
65 x 65 mm
Kastenrinne 100x50 mm
Edelstahlabdeckung

Blech >1,5% Gefälle
als wasserführende 
Schicht auf Holzlattung

Eternit Balkontafeln 
Innen 12mm
Außen 8 mm

Eternit Balkonnieten
Kopf 15 mm

Flachstahl
65 x 10 mm

Holzbelag 140 x 25 mm

Dämmung WLS 040
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Aufkantung Blech

+ 5.55 

UK Holz 60 x 40 mm 
Unterlegescheiben aus
Gummigranulat 5mm 

IPE 100
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Bodenaufbau OG:

- Parkett                       
- Estrich                      
- MF-Trittschalld. 
- Stahlbetondecke
- Gesamt

Dämmung
WLS 035 80 mm

Blech gekantet 

Befestigung Balkone
Flansch auf Betonwand 
gedübelt siehe Statik
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Aufkantung Blech

+ 5.55 

IPE 100

Datum Änderung Index
11.04.16 Balkonkonstruktion A
30.05.16 Holzdeck mit Entwässerungsrinne B
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