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OK Bürgersteig

Bestehende Musterfassade

OK Bürgersteig

Variante C:
1. Gesims verkleinert
2. untere Kapitellplatte verkürzt
3. obere Kapitellplatte als Vorsprung 
     im Zwischenstein durchgezogen
4. Schmuckelemente in Lisene gesetzt

Variante D:
1. Gesims verkleinert
2. untere Kapitellplatte verkürzt
3. obere Kapitellplatte als Vorsprung 
     im Zwischenstein durchgezogen
4. Schmuckelemente in Lisene gesetzt
5. Kreiselement im Sturzstein wiederholt

Variante E:
1. Gesims verkleinert
2. untere Kapitellplatte verkürzt
3. obere Kapitellplatte als Vorsprung 
     im Zwischenstein durchgezogen
4. Schmuckelemente in Lisene gesetzt
5. Kreiselement im Sturzstein wiederholt
6. zusätzlich Schmuckelement im Sturzstein

Variante F:
1. Gesims verkleinert
2. untere Kapitellplatte verkürzt
3. obere Kapitellplatte als Vorsprung 
     im Zwischenstein durchgezogen
4. Schmuckelemente in Lisene gesetzt
5. Balken und Sturzstein getauscht

Variante B:
1. Gesims verkleinert
2. untere Kapitellplatte verkürzt
3. obere Kapitellplatte als Vorsprung
    im Zwischenstein durchgezogen. 
3. Halbkreise in Lisene und Sturz gesetzt

Lisene, 
Kapitell

Gurtgesims

Steinstreifen unter Sockel:
wie Innenfläche Sockel

Variante A:
1. Gesims verkleinert
2. untere Kapitellplatte verkürzt
3. Halbkreise in Lisene gesetzt

Variante G:
1. Gesims verkleinert
2. untere Kapitellplatte verkürzt
3. obere Kapitellplatte als Vorsprung 
     im Zwischenstein durchgezogen
4. Balken und Sturzstein getauscht

E

Lisene, Mittelstück

Lisene Rosette

Sockelplatte

Lisene, 
Basisquader

Sturzplatte


