
53
85

+0,03 OK FFB +0,03 OK FFB

2
,1

6

±0,00

+4,16 OK Pfette

-0,445 UK Decke

±0,00 = 271,92 NHN

+5,20 UK Pfette

+3,98 UK Pfette

+5,20 UK Pfette

+6,11

+0,02 OK FFB

+5,53

+6,055

+6,615

+6,11

+6,825

+6,32

+0,03 OK FFB

+9,745

+10,525 OK Dach

+11,115 OK Schornstein

+0,17

+3,38 UK Rohdecke

+3,83 UK Zangen

8,05 10,51

60 12,18 60 4,76 42

-2,775 OK Estrich

-0,345 UK Gewölbe

+3,145 UK Abhangdecke

+7,995 UK Pfette

+9,105 UK Pfette

+6,595

+3,34

±0,00 OK FFB ±0,00 OK FFB±0,00 = 271,92 NHN±0,00 OK FFB

+3,09

5,52 3,355 3,33 3,295 2,59 3,37 3,40 3,40 2,495 825 3,35 3,34 3,34 3,67 4,665 2,69 5,46

+3,28

+2,735
+2,695

5,005 4,42 2,20 6,94 2,26 4,765 2,26 4,79 2,18 4,46 2,16
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4
2

,6
7

2,08 7,06 2,14 4,885 2,14 4,905 2,06 4,585 2,04 4,91 1,05 12 1,04 1,685 995 29 98 1,125 915 54 1,05 53 92 56

5,005 28 52,81

+3,045

+2,75
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7

5

+4,20 +4,20

+4,785 UK Zangen

5,01
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3
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3

5
3

,5
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5

Stützen 13/15
Pfetten 14/16
Zangen 12/19
Streben 14/14

Statik Pos.37

2 IPE 180

Stützen 15/18
Pfetten 14/16
Zangen 12/19
Streben 14/14

Stützen 15/18
Pfetten 14/16
Zangen 12/19
Streben 14/14

31 2 4

31 2 4

Achsen Balken schematisch

18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160

Horizontalabdichtung

T.016

Statik Pos.8

2 IPE 180

RD - SS RD - SS

RD - SS

T90

RD - SS

Ertüchtigung Decke F30 

NRA 0,8 m²/ OL NRA 0,8 m²/ OL NRA 0,8 m²/ OL

Ganzglastür

NRA 0,8 m²/ OL NRA 0,8 m²/ OL

TGA 0.01 TGA 0.02 TGA 0.03

TGA 0.04
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17

Stützen 15/18
Pfetten 14/16
Zangen 12/19
Streben 14/14

T30
RD, SS

IPE 330

Treppenhaus

HEA 140

Unterkellerung

Achsen
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+3,71 OK FFB

Bestandshöhen

Höhensystem Planung

-1,07 5

Achsen

Öffnungen
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Gründung siehe
Angabe Statik

5
-0,92   OK Kanalboden

-1,07 5

5
-0,92   OK Kanalboden

Innenwände

Türen außen

TGA 0.05

RD - SS

Ertüchtigung Decke F30 

Dachflächen-Bekleidung 
Anforderung F90 von unten
bis mind. 5 m vom Kopfbau
ähnlich Knauf D116 o. glw.
2x20 GKF + UA/CD

Treppenhaus

Stahlrahmenbekleidung
und Trennwand siehe
Detailplan 4.039.10

Trockenbau Dachgeschoss
Detailplan 4.039.05

Trockenbau Obergeschoss
Detailplan 4.039.04

Stahlrahmenbekleidung
und Trennwand siehe
Detailplan 4.039.10

Anforderungen Dachraum:

Dachgeschoss-Bekleidung F30

Holztragwerk: F0

Stahlrahmenbekleidung
und Trennwand siehe
Detailplan 4.039.11

Bekleidung Holztragwerk
Knauf K254/K255 F90 o. glw.
1x25 Knauf Fireboard 
geklammert
bis mind. 5 m vom Kopfbau

Metallständerwand d=125 mm
Knauf W112 o. glw.
2x12,5 GKB + CW 75
Dämm. MW 40
bis UK Dachschalung über
gesamte Giebelfläche

Abhangdecken siehe
Detailplan 4.039.01

Abhangdecken siehe
Detailplan 4.039.01

Treppenhaus

Anforderungen Treppenhaus: 

Dachgeschoss-Bekleidung: F30

Holztragwerk: F30

Revisionsöffnung F90

Trockenbau Erdgeschoss
Detailplan 4.039.03

Kellerdecke F90
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Abhanghöhe siehe
Plan 4.039.02

+6,92 OK FFB

+6,345 UK Abhangdecke


