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* 30 W/m²

+ [xd]

20-25°C + [xd]

20-26°C + [xd]

20-26°C + [xd]

2 fach

5 fach

mechanische Entrauchung

RWA

RWA

20-25°C

20-25°C

20-26°C

20°C +/- 3K

30 m³/h Pers.

55 +/- 15% r.F.
* 50-60 W/m²

20°C ± 3K55 ± 15% r.F.

20-26°CLW 5-fach

20-26°CLW 1-fach

20-26°CLW 2-fach

20-26°C Kühllast 30 W/m²
20-26°C

20-26°C

20-26°CLW 30 m³/h Pers.

20-25°C

20-25°CKühllast 65 W/m²

20-25°CLW 30 m³/h Pers.

Abluft
Zuluft

Be-/Entfeuchter
KühldeckeKühlkonvektor

Betonkernaktivierung

Umluftkühlgerät
Heiz-/Kühldecke 

Flächenheizkörper
Bodenkonvektor

mech. Entrauchung
Schallschutzdecke

Akustikdecke

Brunnenwasser
Brunnenwassernutzung

Hydropulsanlage

Regenwasserversickerung

RWA

2 fach

RWA

RWA

20-25°C

20-26°C

30 m³/h Pers.

* 30 W/m²

+ [xd]

20-25°C + [xd]

20-26°C + [xd]

20-26°C + [xd]

2 fach

5 fach

mechanische Entrauchung

RWA

RWA

20-25°C

20-25°C

20-26°C

20°C +/- 3K

30 m³/h Pers.

55 +/- 15% r.F.
* 50-60 W/m²

20°C ± 3K55 ± 15% r.F.

20-26°CLW 5-fach

20-26°CLW 1-fach

20-26°CLW 2-fach

20-26°C Kühllast 30 W/m²
20-26°C

20-26°C

20-26°CLW 30 m³/h Pers.

20-25°C

20-25°CKühllast 65 W/m²

20-25°CLW 30 m³/h Pers.

Abluft
Zuluft

Be-/Entfeuchter
KühldeckeKühlkonvektor

Betonkernaktivierung

Umluftkühlgerät
Heiz-/Kühldecke 

Flächenheizkörper
Bodenkonvektor

mech. Entrauchung
Schallschutzdecke

Akustikdecke

Brunnenwasser
Brunnenwassernutzung

Hydropulsanlage

Regenwasserversickerung

RWA

2 fach

RWA

RWA

20-25°C

20-26°C

30 m³/h Pers.

* 30 W/m²

+ [xd]

20-25°C + [xd]

20-26°C + [xd]

20-26°C + [xd]

2 fach

5 fach

mechanische Entrauchung

RWA

RWA

20-25°C

20-25°C

20-26°C

20°C +/- 3K

30 m³/h Pers.

55 +/- 15% r.F.
* 50-60 W/m²

20°C ± 3K55 ± 15% r.F.

20-26°CLW 5-fach

20-26°CLW 1-fach

20-26°CLW 2-fach

20-26°C Kühllast 30 W/m²
20-26°C

20-26°C

20-26°CLW 30 m³/h Pers.

20-25°C

20-25°CKühllast 65 W/m²

20-25°CLW 30 m³/h Pers.

Abluft
Zuluft

Be-/Entfeuchter
KühldeckeKühlkonvektor

Betonkernaktivierung

Umluftkühlgerät
Heiz-/Kühldecke 

Flächenheizkörper
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mech. Entrauchung
Schallschutzdecke

Akustikdecke

Brunnenwasser
Brunnenwassernutzung

Hydropulsanlage

Regenwasserversickerung

RWA

2 fach

RWA

RWA

20-25°C

20-26°C

30 m³/h Pers.

* 30 W/m²

+ [xd]

20-25°C + [xd]

20-26°C + [xd]

20-26°C + [xd]

2 fach

5 fach

mechanische Entrauchung

RWA

RWA

20-25°C

20-25°C

20-26°C

20°C +/- 3K

30 m³/h Pers.

55 +/- 15% r.F.
* 50-60 W/m²

20°C ± 3K55 ± 15% r.F.

20-26°CLW 5-fach

20-26°CLW 1-fach

20-26°CLW 2-fach

20-26°C Kühllast 30 W/m²
20-26°C

20-26°C

20-26°CLW 30 m³/h Pers.

20-25°C

20-25°CKühllast 65 W/m²

20-25°CLW 30 m³/h Pers.

Abluft
Zuluft

Be-/Entfeuchter
KühldeckeKühlkonvektor

Betonkernaktivierung

Umluftkühlgerät
Heiz-/Kühldecke 

Flächenheizkörper
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mech. Entrauchung
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Brunnenwasser
Brunnenwassernutzung
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RWA

2 fach

RWA RWA

20-25°C

20-26°C

30 m³/h Pers.
* 30 W/m²

+ [xd]

20-25°C + [xd]

20-26°C + [xd]

20-26°C + [xd]

2 fach

5 fach

mechanische Entrauchung

RWA RWA

20-25°C

20-25°C

20-26°C

20°C +/- 3K

30 m³/h Pers.

55 +/- 15% r.F.

* 50-60 W/m²
20°C ± 3K
55 ± 15% r.F.

20-26°C
LW 5-fach

20-26°C
LW 1-fach

20-26°C
LW 2-fach

20-26°C 
Kühllast 30 W/m²

20-26°C

20-26°C

20-26°C
LW 30 m³/h Pers.

20-25°C

20-25°C
Kühllast 65 W/m²

20-25°C
LW 30 m³/h Pers.

Abluft
Zuluft
Be-/Entfeuchter
Kühldecke
Kühlkonvektor
BetonkernaktivierungUmluftkühlgerätHeiz-/Kühldecke FlächenheizkörperBodenkonvektormech. EntrauchungSchallschutzdeckeAkustikdecke

Brunnenwasser

Brunnenwassernutzung
Hydropulsanlage

Regenwasserversickerung


