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± 0,00 = 458,00 m üNN = OK FFB EG

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners,
sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungs-
unterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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3.34
Meeting XL

±0,00
-0,20

HB: Teppich
D: Metallkühlsegel, gelocht
NF: 45,38 m2
U: 28,45996 m
UK RD 3,00 m
UK abg.Decke 2,70 m

3.17
Lager

±0,00
-0,20

HB: Teppich
D: Metallkühlsegel, gelocht
NF: 20,87 m2
U: 21,70012 m
UK RD 3,00 m
UK abg.Decke 2,80 m

3.19
WC H/D

±0,00
-0,20

HB: Fliese
D: abg. GK-Decke
NF: 5,23 m2
U: 10,250 m
UK RD 3,00 m
UK abg.Decke 2,60 m

3.35
Freisitz

±0,00
-0,20

HB: Teppich
D: Metallkühlsegel, gelocht
NF: 10,66 m2
U: 14,700 m
UK RD 3,00 m
UK abg.Decke 2,70 m

3.36
Einzelbüro #5

±0,00
-0,20

HB: Teppich
D: Metallkühlsegel, gelocht
NF: 17,16 m2
U: 17,125 m
UK RD 3,00 m
UK abg.Decke 2,70 m

3.37
Einzelbüro #4

±0,00
-0,20

HB: Teppich
D: Metallkühlsegel, gelocht
NF: 15,46 m2
U: 16,51039 m
UK RD 3,00 m
UK abg.Decke 2,70 m

3.38
Einzelbüro #3

±0,00
-0,20

HB: Teppich
D: Metallkühlsegel, gelocht
NF: 17,99 m2
U: 18,3272 m
UK RD 3,00 m
UK abg.Decke 2,70 m

3.30
Server

±0,00
-0,20

HB: ableitf. Linoleum
D: Metallkühlsegel, gelocht
NF: 5,70 m2
U: 10,63502 m
UK RD 3,00 m
UK abg.Decke 2,40 m

3.31
Copy Corner

±0,00
-0,20

HB: Teppich
D: Metallkühlsegel, gelocht
NF: 5,28 m2
U: 9,26502 m
UK RD 3,00 m
UK abg.Decke 2,45 m

3.39
Einzelbüro #2

±0,00
-0,20

HB: Teppich
D: Metallkühlsegel, gelocht
NF: 22,45 m2
U: 19,10241 m
UK RD 3,00 m
UK abg.Decke 2,70 m

3.43
Einzelbüro #1

±0,00
-0,20

HB: Teppich
D: Metallkühlsegel, gelocht
NF: 15,19 m2
U: 16,40171 m
UK RD 3,00 m
UK abg.Decke 2,70 m

3.44
Empfang 3.OG

±0,00
-0,20

HB: Teppich
D: Metallkühlsegel, gelocht
NF: 21,76 m2
U: 18,850 m
UK RD 3,00 m
UK abg.Decke 2,70 m

Dachterrasse
FL 25,13
B Fliesen

BESTAND

01 02.10.2018 Ergänzung Verstärkung GK-Wände SF

02 08.10.2018 Fortschreibung WP: Achse Trennwände,GK Schotts auf Achse Stütze, Flurwand Raum 3.44 auf Achse Stütze SF

03 11.10.2018 Änderung Deckenhöhen Flur und WC SF
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