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Spritzschutz

Sauberkeitsschicht Arbeitsbereich

OK Lichtband

UK Kassette

UK Lichtband

OK Prallwand

OK Epal

UKRF

UKFS

OKG

OK First

gewachsener Boden

Fassadenschnitt Halle   M 1: 20
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Hartholzpfeiler

Kantholz zur 
horizontalen Aussteifung

Stegplatten-Lichtband
   | Schlankes Lichtbauelement

   | Transluzent, wärmedämmend 
   | leicht / zügige Montage
   | Material: Polycarbonat

RAUM
Halle

BODENAUFBAU HALLE   von innen nach außen
ca. 1 - 2 mm  Hartstoffeinstreuung nach DIN 18560-3
         | als Oberflächenvergütung 

300 mm Stahlbeton C30/37, XM3, XC3, XF2, XA2 n. DIN EN 1992-1-1
         | XM3 (mechanische Beanspruchung, Abrieb und Lasten)
         | XC3 (Feuchtigkeit)
         | XF2 (Frost und Tausalzschutz)
         | XA2 (Schutz gegen Öle, Chemikalien)

Zweiagige verklebte Bitumen-Schweißbahn
100 mm Magerbeton als Sauberkeitsschicht
400 mm Frostschutz- und Tragschicht
        | Kies oder Schotter (0/32 oder 0/45 mm), verdichtet

Verschraubtung 
Europaletten

Außenwandputz auf Beton
(orange)

Perimeterdämmung
mit schützender Noppenbahn
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