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BRH und Tdrhéhen angegeben von OKFF
UK Unterkante HZG (H) Heizung
oK Oberkante SAN (S) Sanitér
FF FertigfuBboden ELT (E) Elektro
BRH Bristungshohe LFTG(L) Luftung
BA Bodenaussparung KL Klima
BD Bodendurchbruch KAL (K) Kalte
WA Wandaussparung TEL Telefon
WS Wandschlitz F Feuerldscheinrichtung
WD Wanddurchbruch RR Regenrrohr
DD Deckendurchbruch RW Regenwasser
SW Schmutzwasser
T30-1 Feuerhemmende Tur, 1-fliigelig MW Mischwasser
T30-2 Feuerhemmende Tur, 2-flugelig KS Kanalsohle
T90-1 Feuerbestandige Tar, 1-fligelig KD Kanaldeckel
T90-2 Feuerbestandige Tur,  2-flugelig RS Rohrsohle
RST Rauchschutztur RA Rohrachse
ZFT zertifiezierte Fahrtschachttre frii F90 Schacht DA Dacheinlauf
DT dichtschlieBende Tre RR Regenrohr
- Rettungsweg RV Revision
2. RW 2. Rettungsweg
AN
\V4 OK FF
‘%‘ Schnittnummer auf Blatt Nr.
v OK RF
0,00 OK FF ( : — Achsen
& -010  OKRF
B123
_€9_ Bohrpunkt Bodengutachter
%
m Stahlbeton
“ Mauerwerk —€9—64'12 Geplante Hohe (Lageplan)
m Stahlbeton Fertigteile
]  wetalistanderwand @ Anderungen/ noch zu Kiaren
m Dammung
- vorhandene Bauteile
KK
NEVAV: abzubrechende Bauteile
Projekt Zeichnungsnummer Planinhalt Bauteil Geschoss | Index
Errichtung von 2 Wohngeb&uden mit | ARC-797-4-XX-AN-Sid-303- -V Ansicht Sud Ansicht
o Y~RV.VINN it 1
Verwaltungsgebaudes und zwei
Parkgaragen
Bauteil C
Wohnen Bauteil B
Projekt 797
Errichtung von 2 Wohngebauden mit 36 Wohneinheiten, eines
Verwaltungsgebaudes und zwei Parkgaragen
Koénigswall 44-46
44137, Dortmund
Bauherr .
Spar- und Bauverein eG Dortmund
KampstralBe 51
44137 Dortmund e Unterschrift
Mail: - Datum 15.10.2018
Architekt .
Koschany + Zimmer KZA
Architekten und Generalplaner
¥ i Tel.: 0201/89645 -0 Unterschrift
Ruttenscheider Stral3e 144 o 0301189048 9
45131 Essen Mail: info@kza.de Datum 15.10.2018
Planstufe Planinhalt Ansicht Sud
MaBstab 1:100 Zeichnungsnr.
ARC-797-4-XX-AN-Sud-303-__-V
Bauteil Ansicht
Planerstellung Datum Vermerke
Planbearbeitung Datum Index
Planprufung Datum BlattgroBe A1 Uberlange (1,0x0,594)

Alle MaBe sind verantwortlich zu priifen. Unstimmigkeiten der Planung und Bauleitung bekanntzugeben.
Mit KZA signierte Dokumente sind Geschéfts- und geistiges Eigentum von KZA. Sie dirfen nicht zu anderen Zwecken als vereinbart benutzt oder
unbefugten Dritten Uberlassen werden. Zeichnungen und Dokumente sind bei Nichtgebrauch sofort an Planung oder Bauleitung zurtck. Die
Ausfuhrungspléne der beteiligten Fachplaner sind zu beachten. Dies gilt insbesondere flr die Schal- und Bewehrungsplanung.
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