
Holzstütze 40/40cm
BSH GL24h

2x 2x AssyPlus VG ZK 90°
Ø=10/400 mm

Brüstungsträger BSP
C24 200/5S d=20

2x 4x AssyPlus VG ZK 45°
Ø=10/580 mm

Vergussmörtel, C50/60
≥ 20 mm

Fußplatte t=10 mm
mit 9x AssyPlus VG 90° Ø=10/160
mit 5x Betonschraube Ø=10/120

Stahlwinkel S235, e=3,6 m
(zur Aufnahme des Trag-
gerüstes der Prallscheibe)

PEIKKO Deltabeam DR35-310
Ober-/Untergurt t=15 mm, Stege t=6 mm
Randsteg t=10 mm, Gerberträger

4x eingeklebter
Gewindestab
M16 4.8, L=400

2x 4x AssyPlus VG ZK 90°
Ø=10/400 mm

Holz-Beton-Verbundplatte,
Stb.-Platte C25/30 B550B h=12 cm,
Bewehrung oben/unten Q335 A
BSP C24, LL240/7s, h=24 cm,
+ 2x 3 Verbundkerven 20/3 cm
+ Assy Plus VG SK 90° - je Kerve
 Ø8/280mm, e= 50cm

Stahlwinkel t=15 mm, S235
e=1,80 m, (zur Aufnahme
der Fensterelemente)


