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105/120/135 mm Klinker-
Vorsatzschale,
Ziegelart und Farbe,
gem. Angaben Architekt,
Fugen im Fugenglattstrich
"frisch in frisch",
Farbton nach
Festlegung Architekt

Gebäudeachse

Bezug zur Fassadenachse

Bezug zur Fassadenachse

Grundriss

Position der Edelstahlanker gemäß DIN 1053

AnsichtSchnitt A-A

A

100 mm mineralische
Wärmedämmung, WLG 040,
Anwendungsgebiet WZ
nach DIN V 4108-10

Stahlbeton-Außenwand
d gemäß Statik

Edelstahl-Drahtanker,
Art und Position  gemäß
DIN 1053
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100 mm mineralische
Wärmedämmung, WLG 040,
Anwendungsgebiet WZ
nach DIN V 4108-10

Edelstahl-Drahtanker,
Art und Position
gemäß DIN 1053

Stahlbeton-Außenwand
d gemäß Statik

105/120/135 mm Klinker-
Vorsatzschale,
Ziegelart und Farbe,
gem. Angaben Architekt,
Fugen im Fugenglattstrich
"frisch in frisch",
Farbton nach Festlegung Architekt

-3 cm Ebene, unterste Steinlage -1,5 cm Ebene,  mittlere Steinlage 0-Ebene, vorderste Steinlage;
VK Fassade

Foto Fassadenmuster

Legende Stein-Lage ab Sockelgeschoß:
(im Sockelgeschoß alle Steine in mittlerer Lage)

Datum Änderung/Beschreibunggez. Nr.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem
Architekten zu klären.
Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der
Fachingenieure sowie die Angaben der
Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen
gelten nur mit dem Freigabevermerk des
Architekten.

Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen,
sofern nicht anders vermerkt.

Höhenkote ±0.00=OKFF EG=34,60 ü.NHN

Bei Paßstein- oder Fugenausgleich ist darauf zu achten, daß die vertikalen Fugen immer mittig zum darüberliegenden Stein liegen!
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