
Deckenrand als
Anschlag der 
Steildachplatte

StB-Lastverteilungs-
balken, 45/90cm

3cm, Trennlage
Hartschaum
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Verkleidung der
Gaubeninnen-
flächen als Futter

Steildach:
- Schablonendeckung, 
- Unterdeckung, diffusionsoffen, 
- 22m Furnierplatte, 
- 80 mm Hartschaum-Dämmung, 
- event.: Dampfsperrbahn,
- Brettsperrholz-Konstr., D lt. Statik
- Stahlrahmen
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Schnitt B-B

StB-Lastverteilungs-
balken, 45/90cm

3cm, Trennlage
Hartschaum

StB-Rahmen, Giebelwand

Giebel-Ausfachung Mwk.
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Giebel-Mwk.
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Schnitt A-A
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Ringanker, lt. Statik
gedämmt
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Ziegeldecke 18+3cm

Deckenrand als
Anschlag der 
Steildachplatte

Flachdach:
- Dachabdichtung Bitumen, 
- 120 mm Hartschaum-Dämmung, 
- Brettsperrholz-Konstr., D lt. Statik
- Stahlrahmen
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Steildach:
- Schablonendeckung, 
- Unterdeckung, diffusionsoffen, 
- 22m Furnierplatte, 
- 80 mm Hartschaum-Dämmung, 
- Brettsperrholz-Konstr., D lt. Statik
- Stahlrahmen

HEB 400

36,5cm Poroton-Mwk, 
minerl. Aussenputz, 
incl. Armierungsmatte
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Giebelwand Mwk. 24cm Poroton

Dachneigung : 2° = ca. 3.4%
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