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Anschluß
Bestand-Windlaststrebe-Dachtragwerk

siehe Positionplan Statik

01 Dachabdichtungsbahn, Vedag Vedaplan, 1-lagig (schwarz)
02 Gefälledämmung
03 Holzprof il (Abrutschsicherung Dämmung)
04 Zwischendämmlage
05 Dampfsperre
06 Trapezblech (laut Statik)
07 Direktabhänger
08 GK Unterdecke Feuerschutzplatten 1-lagig mit Farbbeschichtung
09 Abschlußblech Dämmungsrand
10 Sekundärtragwerk Quadratrohr-Stahl
11 Kerto Q Furnierschichtholz, 24mm
12 Verbundblech mit Tropfnase, Vedag Vedaplan
13 Zementbauplatte Fermacell Powerpanel H2O HD auf UK,
Oberf läche Q3 mit Farbbeschichtung 
14 Lochblech Insektenschutz
15 Regenschutzblech
16 Befestigungsblech Wärmedämmung
17 thermische Trennung Stahlbau, dazwischen Wärmedämmung
18 oberer Fassadenriegel
19 Isolierverglasung
20 unterer Fassadenriegel
21 Pressleiste Holz
22 Windlaststrebe Stahlprof il b=140mm (Anbindung an Bestandsbau)
23 Shedrinnenkörper BSH, 2mm/m Gefälle in Richtung der Entwässerungseinläufe
Ansichtsf läche im Innenraum mit Farbbeschichtung, Fuge verspachtelt
24 Mörtelschicht
25 Compriband
26 Mauerwerk
27 Gefälledämmung
28 Dachabdichtungsbahn, Vedag Vedaplan, 1-lagig (schwarz)
29 Abdeckblech
30 Rinnenheizung
31 Dacheinlauf
32 Fallrohr Metallverbundrohr, wärmegedämmt, Wandschlitz vorhanden
33 Holzschalung
34 Schneefanggitter im Bereich der Shedrinne
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