
Grundriss Werkplanung
Maßstab 1:50
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Küche
7 m²
LH 5,80 m
geschliffener Estrich

Vorbereich
46 m²
LH 8,30 m
geschliffener Estrich

Gemeindestube
134 m²
LH 8,30 m
geschliffener Estrich

Perforiertes Fassadenelement
feststehend
Lärchenholz 
BRH 0,00 m

Perforiertes Fassadenelement
öffenbar
Lärchenholz 
BRH 0,00 m

Festverglasung
feststehend
Lärchenholz Rahmen
BRH 0,30 m

Zangenkonstruktion
Holzständer 300x80 mm 
Dachbalken 300x10 mm

Treppe
28 Steigungen 
300 x 178 mm a/s
Betonfertigteil

Perforiertes Fassadenelement
öffenbar
Lärchenholz 
BRH 0,00 m

Festverglasung
feststehend
Lärchenholz Rahmen
BRH 0,30 m

Betonschacht
Lichtschacht 160x100 mm
Umrandung 300 mm
BRH 0,30 m 

Betonschacht
Lichtschacht 160x100 mm
Umrandung 300 mm
BRH 0,30 m 

Treppe
3 Steigungen 
500 x 150 mm a/s
Betonfertigteil
rutschfest behandelt

+ 0,45 m

Treppe
28 Steigungen 
300 x 178 mm a/s
Betonfertigteil
rutschfest behandelt

+ 0,45 m + 0,00 m

+ 0,45 m

Bodenaufbau
Estrich geschliffen 60 mm 
Trittschalldämmung PS 30 mm
Wärmedämmung EPS 90 mm 
Bodenplatte Ortbeton 400 mm 
Betonfertigteile Bogenaufbau 400 mm 
Hohlkammer 1100 x 2750 mm

Betonschacht
Lichtschacht 320 x 160 mm
BRH 1,10 m 

Betonschacht Wasserstelle
Wasserschacht 2600 mm
Umrandung 480 mm
BRH 1,10 m 

Technik
3,3 m²
LH 5,80 m
geschliffener Estrich

Wandaufbau
Holzständer 300x80 mm 
Perforiertes Fassadenelement 
öffenbar
Lärchenholz 
BRH 0,38 m

Faltbares Fassadenelement verglast
öffenbar
Lärchenholz 
BRH 0,00 m

Wandaufbau
Lamellen Lärche 30x60 mm
Lärchenholzverkleidung 
Hinterlüftung 40 mm
Konterlattung 30x40 mm
Lattung 30x40 mm
Holzwerkstoffplatte 15mm 
Holzständer 300x80 mm 
Holzfaserdämmung 300 mm 
Lärchenholzverkleidung

Wandaufbau
Lamellen Lärche 30x60 mm
Lärchenholzverkleidung 
Hinterlüftung 40 mm
Konterlattung 30x40 mm
Lattung 30x40 mm
Holzwerkstoffplatte 15mm 
Holzständer 300x80 mm 
Holzfaserdämmung 300 mm 
Lärchenholzverkleidung

a b c d e f g

1

2

3

4

1

2

3

4

a b c d e f g

2

3

2

3

b c d e

b c d e

A
A

B

B

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION


