Bauteil Gber 1m . OKFFB

Bauteil verdeckt

Stahlbeton bewehrt

Fertigbeton

Detailmarker

Beton unbewehrt

Dammung, hart
Dammung, weich
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DIESER WERKPLAN IST NUR GULTIG IN VERBINDUNG MIT DEM

ZUGEHORIGEN SCHALPLAN / PROJEKTANTENPLAN
MaB- und Plandifferenzen sind VOR AUSFUHRUNG mit dem

Architekten Uber die Bauleitung zu klaren.
Ist auf Details verwiesen, so sind diese zu berilicksichtigen.

Legende

Alle MaBe sind vor Ausfihrung am Bau zu kontrollieren!

RFB RohfuBboden
FFB FertigfuBboden
RD Rohdecke

GK Gipskarton

RR Regenrohr

BR Bristung
FB Fussboden

ST Sturz
UZ Unterzug

! OK Rohkote
‘ UK Rohkote

GK-Leichtbauwéande

Asphalt

\/ OK Fertigkote
/N UK Fertigkote

OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
AK AuBenkante

BD Bodendurchbruch

SA Schacht
DD Deckendurchbruch

WD Wanddurchbruch

Neubau eines Burogebaudes mit Parkdeck

FD Fundamentdurchbruch
FS Fundamentschlitz

WS Wandschlitz
Lichtes RohbaumaB
FFB bis UK Sturz

Hoéhe
Bei Schwellen gilt das héchste Niveau
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Ausfuhrungsplanung

Ansicht Siud
Schnitt 2-2

Anderungen:

Bauherr: THO GmbH, Franz-Mayer-StraBe 1, 93053 Regensburg
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Gefélle 2%

Bitumenemulsion fiir Schichtenverbund
ca. 400mm Schottertragschicht , , Einbau in zwei Lagen, statisch verdichtet

200 mm

hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)

Asphalttragschicht C0/32
Aufflllung

Asphaltbetondeckschicht
Asphaltbinderschicht

BODENAUFBAU AUSSENBEREICH
-~y WP GRU
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gleichzeitig Tropfkante
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Halfenschiene fir
Sonnenschutz
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Zementestirch / Nut
Trennlage
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Estrich
+3,75m
+3,75m
-0,75m
-0,9
liRH 4,50

+3.75
NGF 73,60
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im Giessverfahren mit HeiBbitumen 2,5% Gefille

200 mm Foamglas S3 im Giessverfahren mit HeiBbitumen

i. Mittel Gussasphalt als Schutzbelag ,
10 mm 2 Lagen Bitumen-SchweiBbahn mit hochliegender Tragereinlage

12 mm

i. Mittel Asphaltmastix
Bitumenvoranstrich

Trennlage
250|mm  Stahlbetondecke
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70 mm Asphalttragsicht und Druckverteilerschicht aus armiertem Beton

45 - 200 mm Foamglas S3 -Gefélleddmmung

DACHAUFBAU 667 - 882 mm
60 mm zweilagier Gussasphalt

30 mm

[

Z.

schicht (Mineralb

30 mm Trittschallddmmung / Tagkerplatte
erkeitsschic|

PE-Folie
80 mm Dammung/ Installationsébene

Dampfsperre
250 mm Stahlbetonbodenplatte

200 mm Perimeterddmmun

50 m

300
Grliindungsplanung vorbehaltlic|

65 mm Heizestrich , geschliffen
Stati

BODENAUFBAU
15 mm Parkett
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13. Back Office
FB Estrich
+1,77°m
+1,75m
-0,75m
-0,93m
liRH 2,50m
NGF 17,70m?2
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gleichzeitig Tropfkante

Halfenschiene fir
Sonnenschutz
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. Sand)

HOF

INNE

Zementestirch / Nutzesirich
Tragschicht (Mineralbetbn)

Trennlage
Sauberkeitsschicht (z.

Sandbettung/ Niveaua
ca. 250 mm sickerfahigem und vergdichtbarem Material (Schotter 8/16)

BODENAUFBAU
ca. 300 mm Verflulmaterial

50 mm
20 mm
50 mm
300 mm
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12. Flur

FB Estrich
liRH 4,50m
NGF 42,85m?2
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uckverteilerschicht aus armiertem Betan

liRH 1,15m - 4,50m

NGF 88,40m2

11. Technik
FB Estrich

z

10 mm 2 Lagen Bitumen-SchweiBbahn mit hochliegender Tragereinlag

12 mm

im Giessverfahren mit HeiBbitumen 2,5% Gefille

i. Mittel Gussasphalt als Schutzbelag ,
i. Mittel Asphaltmastix

AUFBAU RAMPE 667 - 882 mm (entsprechend Dachaufbau)
Trennlage

45 - 200 mm Foamglas S3 -Gefélleddmmung

60 mm zweilagier Gussasphalt
70 mm Asphalttragsicht und

30 mm

Bitumenvoranstrich
250 mm Fertigteil Stahlbeton Rampenelement
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E armiertem Beton

AU AUSSENBEREICH RAMPE
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Asphalttragsicht und Druckverteilerschicht au

zweilagier Gussasphalt
Trennlage

BODENAUF
60 mm
70 mm

Fax. 0941 943021
Mail: info@

o
<2
3

—- 3

o C
(230}
2 o
C D
%R
=]

T o

o

O o

Tel. 0941 94302
ek2-architekten.de

Theresa Erhardt 3149993

Laura Kaufel 3134263
Susanne Kreipp 3127344

EK?2 ARCHITEKTEN

Planung

Sauberkeitsschicht (z.B. Sand)
Tragschicht (Mineralbeton)

Sandbettung/ Nivea
ca. 250 mm sickerfahigem und verdichtbarem Material (Schotter 8/16)

ca. 300 mm Verfllmaterial

20 mm
50 mm
300 mm

i. Mittel Gussasphalt als Schutzbelag ,
Ausgleichsschicht Schotterschicht
Fertigteil Stahlbeton Rampenelement
Sauberkeitsschicht (z.B. Sand)
Tragschicht (Mineralbeton

hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)
Aufflllung

30 mm
300 mm
250 mm
50 mm
375 mm
200 mm
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