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Projekt: HolzHaus Linse
 Gotenstraße 44
 10829 Berlin Index:

Datum: Ausführungsplanung- Die Zeichnung gilt nur mit den Plänen der Statik und Haustechnik
- Alle Details gelten nur in Verbindung mit den Grundrissen und Schnitten
- Für die Ausführung ist grundsätzlich der vom Prüfstatiker geprüfte
  und freigebene Plan gültig
- Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser unverzüglich mitzuteilen,
  bei Nichtbeachtung haftet die ausführende Firma
- Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Verfasser:  SCHARABI Architekten
 Fehrbelliner Straße 91, 10119 Berlin
 Tel: 030 61 62 98 94
 linse@scharabi.de
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 c/o Mauer Bauprojektmanagement
 Oranienplatz 5, 10999 Berlin
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14,15°

HEM 280nach Ang. Statik

HEB 400
nach Ang. Statik

Lignaturdecke LFE 320 silence12
320 mm nach Ang. Statik

Bekleidung Holzprofil, 15 mm
Faserrichtung senkrecht zu
Lignaturelementen,
3-Schichtplatte, gehobelt!
mit Schattenfuge, geklebt

6,5/15 cm für TGA-Bohrungen,
alle 30 cm im Träger außer im Bereich
von Wohnungstrennwänden

Material zur Entkopplung
nach Ang. Akustik
Sylodyn ND 12,5 mm (horizontal)
Sylodyn NE 12,5 mm (vertikal)

Vollgewindeschrauben
1 x 8 Stk ASSY Plus VG 8,0x180
45° je Deckenelement

Verpressung Druckzone
nach Ang. Statik
Mörtelklasse M5 o. glw.

Querzugsicherung
SFS WT-T-6.5x220
5 Stk je Deckenelement

Lignaturdecke LFE 240 silence12
240 mm nach Ang. Statik

Bekleidung Holzprofil, 15 mm
Faserrichtung senkrecht zu
Lignaturelementen, 3-Schichtplatte, gehobelt!
mit Schattenfuge, geklebt

Vollgewindeschrauben
1 x 8 Stk ASSY Plus VG 8,0 x 180
45° je Deckenelement

Verpressung Druckzone nach Ang. Statik
Mörtelklasse M5 o. glw.

Querzugsicherung
SFS WT-T-6.5x220
5 Stk je Deckenelement

Brandschutzbeplankung, F90
Knauf Fireboard, 20 mm o. glw.
Überlappung 10 cm
nach. Ang Brandschutz

Material zur Entkopplung nach Ang. Akustik
Sylodyn NC 12,5 mm (horizontal)
Sylodyn ND 12,5 mm (vertikal)

Brandschutzbeplankung, F90
PROMAT, Promatect-H, 25 mm o.glw.
nach. Abstimmung mit Brandschutz

Brandschutzbeplankung, F90
PROMAT Promatect-H, 25 mm o.glw.
nach. Abstimmung mit Brandschutz

Hohlraum ggf. mit MiWo ausfüllen

Hohlraum ggf. mit MiWo ausfüllen

Abmessungen
HEM 280
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6,5/15 cm für TGA-Bohrungen,
alle 30 cm im Träger außer im Bereich von
WohnungstrennwändenDurchbrüche für TGA

und ELT (h= 6,5 cm)

Durchbrüche für TGA
und ELT (Höhe = 6,5 cm)

Lüftungsleitung zwischen
Nutzungseinheiten,
Sonderfall (1 x in Decke über 3. OG)

10 HB innen | Anschluss Träger-Lignaturdecke 6.02

CB

Träger Decke Regelgeschoss

Träger Decke über 5. OG
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