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OK FF -­5,50m

OK RD -­5,70m

OK FF
Podest -­5,30m

OK Attika  +5,14 m

OK Flachdach  +4,54 m

UK F  Akustikdecke +1,43 m

UK F  Akustikdecke +2,80m

UK   Dach +4,10 m
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brandschutztechnische Hinweise

NGF  Netto-­
  Grundfläche

LH  Lichte Höhe

1  Treppen-­
  stufenzahl

  Rohbau-­
  Höhenkote

  Fertig-­
  Höhenkote

  Rohbau-­
  Höhenkote

  Fertig-­
  Höhenkote

  Bauteil-­
  achseA

Bodenaufbauten in mm

Dachaufbau in mm
Kiesschüttung        100        
Dichtungsbahn Polymerbitumen     
Wärmedämmung Polysryrol     200
Bitumenvoranstrich
OSB-­Platte        50
Konstruktionsträger BSH Fichte gehobelt  200/80
Holzleimbinder Fichte gehobelt (Hauptträger) 200/1250
Akustikdecke gelocht Lärche lasiert   20

Außenwandaufbau in mm
Lärche Lamellen dunkel (B1 Lasiert)   
Konstruktionsholz       
OSB-­Platte (Aussteifung)      60
Dämmung Mineralwolle      200
BHS Holzbalken (1,25 Raster)    220x120
Winddichtungsfolie 
OSB-­Platte        20
Installationsschicht       60
Innenbekleidung Lärche dunkel lasiert  20

  Stahlbeton

  Estrich, unbewehrt

  Wärmedämmung,weich

  Wärmedämmung,hart

  Gipskarton

  Holzwerkstoffe

  Holzwerkstoffe,  BHS

  Holz, Dämmebene

  Dämmebene

  Luft-­,Winddichtungsebene

  Kies, Schotter

  Erdreich
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Fassadenschnitt  M 1:20

N

Brandschutztechnische Anforderungen
Gebäude geringer Höhe (BauO NRW)

Geschossdecken und zugehörige tragende Bauteile:  F30

Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume  F30
möglich sind

Decken im Dachrum, über denen Aufenthaltsräume  F 0
nicht möglich sind, Trennwände bis Rohdecke

Türen zu notwendigen Fluren rauchdicht    RS
und selbstschließend

Flurwände notwendiger Flure      F 30

Ausführungsplanung

Lärche dunkel (lasiert)      15
(Druckboden unter Bestuhlung)
Estrich beschichtet      50
Trennlage    
Trittschalldämmung      30
Wärmedämmung       70
Bitumenanstrich
Stahlbeton        300
Kiesschüttung

Bauherr: Hochschule Bochum
Lennershof 140
44801 Bochum

  Konstruktionsholz

  Boden, gewachsen,tragend

  OSB-­Platte

Speerholz-­Platte

BGF  Brutto-­
  Grundfläche

RU  Raumumfang

Bodenaufbau (Bühne) in mm
Lärche dunkel (lasiert)      15
Speerholz        28
Estrich beschichtet      120
Trennlage    
Trittschalldämmung      30
Wärmedämmung       70
Bitumenanstrich
Stahlbeton        300
Kiesschüttung


