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geplanter Anbau

 Maßstab 1:5o

 Abdichtung, 1 cm

 Abdichtung, 1 cm

 Oberboden (Holz), 5 cm
 Dämmung, 10 cm

Schnitt A - A

UK Traufe +6,13
(59,52)

OK Brüstung Geländer 1.OG Anbau

 OKG Vorgarten 
 + 0,00 (53,39)

 OKG Vorgarten 
 + 0,00 (53,39)

+
OKF Balkon

0,35 (53,74)

OKG Garten 
- 1,34 (52,05)

-
OKF Terrasse

2,35 (48,04)

1,51 (54,90)+

-
OKF EG Anbau

2,40 (50,99)

OK Attika geplanter Anbau
+ 3,70 (57,09)

 PE-Folie, 2-lagig  Winkelsteine nach Typenstatik frostfreier Schotterunterbau

 Gefälledämmung mit Gefälle 2%, 16 cm ab Ostseite

Geländerbefestigung auf Brüstung
mit Thermobolzen

 Träger, Dimension
 wird bestimmt nach
 Überprüfung der
 Statik des  
 Bestandsunterzuges  
 in Küche

Bestandsgebäude 

 Unterfangung nach DIN 4123 Perimeterdämmung

Magerbeton

BRH 0,80 m
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 Oberboden, Parkett, 2 cm

H
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BRH 1,01 m

BRH 0,85 m

 Oberboden, Parkett, 2 cm

 Dämmung, Fußbodenheizung in  
 Zement-Fließestrich, 13 cm

BRH 1,01 m BRH 1,01 m

 Rollladenkasten Hebeschiebetüranlage  
 gedämmt 0,36 x 0,28

Profilhöhe 10,5 cm

Profilhöhe 10,5 cm

neu einzusetzendes

Fenster Rahmen weiß und 

Fensterbank außen in Alu- weiß 

mit Rollladen elektrisch 25 cm Höhe

Rahmenaußenmaße Länge 1,45 x 

Höhe 1,32

Innenfensterbank

Holz wie Fußboden CHARISMA

 Decke abgehangen

 Trittschalldämmung, schwimmender  
 Estrich, insgesamt 10 cm
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OKD EG Anbau  + 0,35 m 
(53,74)

OKF 1.OG Anbau  + 0,455 m 
(53,845)

25 lagenweise verdichteter Schotterunterbaucm 
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Rahmen innen weiß

Fensterbank innen Granit hellgrau

Rahmen innen weißRahmen innen weiß

Anschluss Rolllade

Höhe 2,12 m ab OKFF
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Rollladenhöhe 25 cm

Rahmen innen in anthrazitgrau RAL 7016

Fensterbank innen Holz wie 

Fußboden CHARISMA

Rollladenhöhe 25 cm

Rollladenhöhe 25 cm
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Fensterbank innen Granit hellgrau

Rollladenhöhe 25 cm

Fensterbank innen Granit hellgrau

 Rollladenkasten Hebeschiebetüranlage  
 gedämmt 0,36 x 0,28

Anschluss Rolllade

von innen rechts


