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Beton-Fertigteil C25/30 10 cm
schubfeste Verbindung

BSP-Platte Lärche C24 6 cm
BSH-Balken Lärche 

GL28h 40x15

Fertigteilmodule mit 
SHERPA-Verbinder an

Trägersystem
Abmessungen

7 x 2,6 m
2,5 x 2,6 m

HOLZ-BETON-
VERBUNDDECKE

MIT HOLZBALKEN

ERSCHLIESSUNGSKERN

TRÄGERROST 

Stahlbeton  C25/30

BSH-Träger Lärche 
GL28h 100x25 cm
formschlüssige Verbindung:
Kreuzüberblattung

Achsmaß
7 x 7 m
7 x 2,5 m
2,5 x 2,5 m

Beton-Fertigteil C25/30 10 cm
schubfeste Verbindung
BSP-Platte Fichte C24 14 cm

HOLZ-BETON-
VERBUNDDECKE
MIT BRETTSPERRHOLZ

SKELETTBAU

BSH-Stützen Lärche
GL28h 25x25 cm

Achsmaß
 7 m
2,5 m

SKELETTBAU

BSH-Stützen Lärche
GL28h 25x25 cm

Achsmaß
 7 m

2,5 m

MASSIVBAU
SKELETTBAU

Stahlbeton C25/30
Ortbeton

Träger 40x25 cm
Stützen 25x25 cm

Wand 25 cm

Achsmaße
7 cm

2,5 cm

"BETONTISCH"

Stahlbeton C25/30
Ortbeton

TRÄGERROST 

BSH-Träger Lärche 
GL28h 40x25 cm
Eckverbindung mittels
Sherpa

Achsmaß
7 x 7 m
7 x 2,5 m
2,5 x 2,5 m

SKELETTBAU

BSH-Stützen Lärche
GL28h 25x25 cm

Achsmaß
 7 m

2,5 m

STAHLBETONDECKE

Stahlbeton C25/30
Ortbeton

EG

1.OG

2.OG

3.OG

STAHLTRÄGER
C-Profil S235 
Auflager: L-Stahlwinkel
an primärer Tragstruktur befestigt

STAHLTRÄGER
C-Profil S235 
über Drahtseil abgehängt
mit Drahtseilhalter verschraubt

ZUGSEIL

SEILHALTER

S235
innenliegendes 

Gewinde
mit C-Profil 

verschraubt

BALKONE
vorgesetzte Balkone
über Drahtseile von 
Trägerrost abgehängt

TRÄGERROST

BSH-BALKEN
BSH-Balken Lärche 15/8 GL28h
oben abgeschrägt
Regenrinne eingefräst

S235
mit Seilhalter
verschraubt

"BETONTISCH"
Erdgeschoss in Stahlbeton
VK Balkon = VK AW EG

PRIMÄRTRAGWERK

SEKUNDÄRTRAGWERK


