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1x Deckenautbauspot

Lichtlinie T& - Wandauslass

hinter Spiegel?

T5 24W, nicht dimmbar, Fa. ?

Héhe 200cm dber FFB
—
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Milan, Typ MLMN Dau Spot schwarz matt,
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mbar, GU10 max. T5W
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“nicht dimmbar
Fa. Trilux, Typ Oleveon 118E, 18W 4,000K

dimmbar 1..10V,

!

Lichtlinie TS - Wandmontage in Fassadehraster,
nicht dimmbar,

2 Stiick Fa. Hadler, Typ SL 67.2, 2700K,

I
Lichtlinie, Lichtleisten T5 in U-Profil schwarz matt,
Montage unterhalb der Decke - siehe Detail,

2 Stiick Fa. Hadler, Typ SL 20,2 T5 39W, 2.700K

2,40

nUPrGTsthwarz mat, - Sitzbanknische
' , 2. TO0R
x 3 Stiick Deckeneinbauspot in Betoneingiesstopf (Sonderkonstr.)
Awuslass fur Pendelleuchte, Fa. XAL, Typ Move it Square 45 Rahmen schwarz matt,
I dimmbar 1..10V dimmbar 1..10V, LED BW, 2.700K
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7 Slt[]ck Deckeneinbauspot in Betoneingiesstopf (Sonderkonstr.)
Fa. XAL, Typ Move it Square 45 Rahmen schwarz matt,

dimmbar 1..10V, LED 5W, 2,700K

*

Lichtlinie, Lichtleisten T5 in U-Profil schwarz matt,
dimmbar 1..10V,
4 Stiick Fa. Hadler, Typ SL 20.2 TS 30W, 2.700K

Hahe Wandauslass ca. 40cm uber FFB
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3 Stiick Deckeneinbauspot in Trittstufe
Fa. XAL, Typ Move it 45 Square BW,
— Rahmen schwarz matt,
nicht dimmbar, LED 5W, 3.000K
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n-Untersicht (Holz)

3x Aufbauspots Outdoor schwenkbar Wanﬁauslass, dimmbar 1..10V,
Héhe ca. 2,70m FFB
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chtlinie Outdoor
andauslass, Héhe Deckenplatte EG,
dimmbar 1..10V,

4 Stiick Fa. Hadler, Typ SL 67.2,




