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Errichtung einer Basis zur
temporären Präsentation der

neuen Wetterfahne der
Garnisonkirche

Breite Straße 7 14467 Potsdam

Bauherren:
Fördergesellschaft für den

Wiederaufbau der Garnisonkirche
Potsdam e.V.
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Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit
der Statik sowie sämtlichen Detailplänen des

Architekten und der Fachingenieure.
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Eckpfosten 140x5
Auskreuzung Rundstahl lt. Statik Pos. WR - q1
Eckwinkel  100x8
Unterer Abschluss U220

Eckwinkel  100x8
Eckpfosten 140x5
Auskreuzung Rundstahl lt. Statik Pos. WR - q1
Zwischenträger 140x5

Gewebewinkel 150x100x10
Oberer Abschluss U320
Eckpfosten 140x5
Auskreuzung Rundstahl lt. Statik Pos. WR - q1
Eckwinkel  100x8

Eckpfosten 140x5
Eckwinkel  100x8
Unterer Abschluss U220

Eckwinkel  100x8
Eckpfosten 140x5
Zwischenträger 140x5

Gewebewinkel 150x100x10
Oberer Abschluss U320
Eckpfosten 140x5
Eckwinkel  100x8

A 12.09.2013
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- Abstand Vitrine zu Sockel auf 3cm geändert
- Gefälle geändert auf 2%
- Einzelfundament jetzt 1,80 x 1,80 x 2,00 [m]
- Abstand von Grundplatte zu Krone 2 cm

24.01.2014

B 24.01.2014 - Änderung Höhe Einzelfundament
- Eintragung GW gemessen am 30.04.2013


