Abstand der Deckenbalken zueinander
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Verdunklung: Jalousie 50mm
+578 » mit Motor
Hilti HSC-A Pakethshe 16cm
8x60

Deckenaufbau, Decke F30:
OSB Platte

Wada Mineralwolle
Holzbalken

Dampfbremse
Massivbauplatte Gipskarton

Unterkonstruktion

OSB Platte
Ahorndielen furniert

Bodenaufbau:

Solnhofer (Breite 25cm, Lange verschieden)
Kleber PCI Polysilent (Entkopplung Solnhofer) |

Voranstrich Estrich

19mm
200mm
100/200mm

20mm

100mm
19mm
18mm

Heizestrich (Uberdeckung der Heizrohre mind. 50mm)

Polyethylenfolie
Warmedammung

Trittschallddmmung (z.T. Ausgleich des Gefallés Rohboden Bestand)

Stahlbetondecke Bestand

U-Profil 40/35mm (mit Rostschutzanstrich)

mit Unterzug verdibelt

Abstand der U-Profile zueinander e = 1,00m

7 - 9mm
2mm

70mm

mind. 0,2mm
20mm

30mm
180mm

| U-Profil 65 H=42mm (mit Rostschutzanstrich)
| Abstand der U-Profile zueinander e = 45cm

mit Rohdecke verdibelt

Fensterkonstruktion:
Fenster dreiteilig, Festverglasung

Pfosten-Riegel-Konstruktion
Aluminium

auen Anstrich

Farbe: RAL 8028 Terrabraun

Pfosten innen: Ahorn

Estrich
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Leimholzrahmen,
+277 wetterfester Anstrich
’ unter U-Profil Farbe wie BESTAND
Hilti HSC-A 5cm ausbetonieren
12x60

BESTAND Mauerwerk
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