Teknisen tyon sijoittaminen siipeen
auttaa minimoimaan meluhaittoja
ja polyn kulkeutumista

Liikuntasalin keskeinen sijainti ja
laaja avattavuus rohkaisevat
oppilaita liilkkumaan ja
mazhdollistavat salin kayton

wonte valituntitilana
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terveydenhoitaja keskella rakennusta
ja lahellz teknista tyota, mutta silti
suojattuna uteliailta katseilta

Ulkoliikuntaa ja iltakayttoa
varten “likainen kaytava”
siivoustarpeen minimoimiseksi
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Valvamo keskella

teknisen tyon tiloja|

ja yhteys urheilukentalle
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Teknisen tyon ja
kielien luokan
iltakaytto
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Henkilokunnan ja vieraiden

kenk:

Valaisat luokat ja kaytavat

Valoisat luokat ja kaytavat z = T
) Y Reilun kokoiset kura-/ kenkaeteiset |~ B
estavat likaa kulkeutumasta pidemmalle Luokkien valiset siirtoseinat tuovat
joustavuutta opetusymparistoon
Siirtoseinien ikunanpuoleisimmi
lTilavat sadekatokset valituntiulkoilua vanenl panelcissaiovetpakenemisiaivarien

Luokkien valiset siirtoseinat tuovat
joustavuutta opetusymparistoon
Siirtoseinien ikunanpuoleisimmissa
paneleissa ovet pakenemista varten
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