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Schlafen/ Wohnen/ Arbeiten 
     3,00
Bodenbelag: Parkett
Netto-Raumfläche: 9,70 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
privat

Wohnen
     3,00
Bodenbelag: Parkett
Netto-Raumfläche: 13,74 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
semi-privat

Wohnen
     3,00
Bodenbelag: Parkett
Netto-Raumfläche: 10,58 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
semi-privat

Wohnen
     3,00
Bodenbelag: Parkett
Netto-Raumfläche: 10,78 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
semi-privat

Schlafen/ Wohnen/ Arbeiten 
     3,00
Bodenbelag: Parkett
Netto-Raumfläche: 9,80 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
privat

Wohnen 
     3,00
Bodenbelag: Parkett
Netto-Raumfläche: 15,05 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
semi-privat

Schlafen/ Wohnen/ Arbeiten 
     3,00
Bodenbelag: Parkett
Netto-Raumfläche: 9,33 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
privat

Treppenhaus
     3,00
Bodenbelag: Estrich
Netto-Raumfläche: 16,07 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
gemeinschaftlich

Schlafen/ Wohnen/ Arbeiten 
     3,00
Bodenbelag: Parkett
Netto-Raumfläche: 9,90 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
privat

Wohnen
     3,00
Bodenbelag: Parkett
Netto-Raumfläche: 14,15 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
semi-privat

Bad
     3,00
Bodenbelag: Fliesen
Netto-Raumfläche: 4,94 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
privat

Bad
     3,00
Bodenbelag: Fliesen
Netto-Raumfläche: 5,05 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
privat

Bad
     3,00
Bodenbelag: Fliesen
Netto-Raumfläche: 4,10 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
privat

Bad
     3,00
Bodenbelag: Fliesen
Netto-Raumfläche: 4,12 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
privat

Balkon
     3,00
Bodenbelag: Gerüstboden
Netto-Raumfläche: 23,12 m2
lichte Höhe: 2,83m
gemeinschaftlich

Wohnen
     3,00
Bodenbelag: Parkett
Netto-Raumfläche: 11,97 m2
lichte Höhe Bestand: 2,6m
semi-privat
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Baugerüst Fertigystem
Gerüststangen Stahl galvanisiert
Gerüstboden Aluminium

Gerüstverankerung Fassade
Dämmstoffdübel 
glasfaserverstärkter Polyamidstift

Glasbrüstung mit Solarmodulen
gefärbtes Verbundsicherheitsglas
integrierte Photovoltaik-Module
punktförmige Befestigung an Gerüst

Leichtbau Wohnungstrennwand
Einfachständerwerk 
zweilagig beplankt
Feuerwiderstandsklasse F90
Schalldämmaß 67,4 dB

Sektionaltor mit Schlupftür
elektrischer Antrieb
Schalldämmaß Sketionaltor 50 dB
Feuerwiderstandsklasse T60 

Wohnungstür
Feuerwiderstandsklasse T30
Schalldämmaß 52 dB

Wohnungstür selbstschließend
Feuerwiderstandsklasse T30
Schalldämmaß 52 dB
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