
HÖHE D 04:

OK FFB = +10.82 (139.10 ÜNN)

OK RFB = +10,64 (138.92 ÜNN)
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Rechteckrohr
100 mm x 50 mm

Rechteckrohr
100 mm x 50 mm
Rechteckrohr
100 mm x 50 mm
Rechteckrohr
100 mm x 50 mm

Aussparung für Anzeige
35 x 20 x 10

UK 2,41 ü OKFFB

Aussparung für Bedienttableau
27 x 50 x 10

UK = +0,68 OK FFB

Nische für Wandhydrant
+ Feuerlöscher 
b/l/t = 72/1,22/25
OK 1,70 ü OKFFB
Wandverstärkung:
1. Achse 1,63 ü OKFFB
2. Achse 0,59 ü OKFFB

Aussparung für Anzeige
35 x 20 x 10

UK 2,41 ü OKFFB
incl. 1x Leerohr Ø50mm

Profilglas K 50 
als Doppelschalige Verglasung
49,8 x 4,1; 17 KG/m²

Aussparung für Bedienttableau
27 x 50 x 10

UK = +0,68 OK FFB

UK-Auflagert. = UK-Türsturz, Einspannbew. mit
Schraubmuffen in Wand einbetonieren !!!

Aufbau:
50 x 50 mm Rohrprofil
40 mm Promat

Nische für Wandhydrant
+ Feuerlöscher 
b/l/t = 72/1,22/25
OK 1,70 ü OKFFB
Wandverstärkung:
1. Achse 1,63 ü OKFFB
2. Achse 0,59 ü OKFFB

Rechteckrohr
100 mm x 50 mm

Rechteckrohr

Rechteckrohr
100 mm x 50 mm

Deckenschott
UK=2,60 m

Deckenschott
UK=2,60 m

Deckenschott
UK=2,60 m

Deckenschott
UK=2,60 m

Deckenschott
UK=2,60 m

2 m Linie
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OK Vorsatzschale
1,20m über OKFFB
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erf. R'w R  → 47 db

erf. R'w R  → 45 db

erf. R'w R  → 47 db

erf. R'w R  → 42 dberf. R'w R  → 42 db erf. R'w R  → 42 db
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F90

T30 RS

UK-Türsturz =+12,94 m

OK FFB = +8.50 (136.78 ÜNN)

HÖHE D 04:
OK FFB = +10.82 (139.10 ÜNN)
OK RFB = +10.73 (139.01 ÜNN)

OK FFB = +10.70 (138.98 ÜNN)

OK RFB =

HÖHE E04 (B) KNOTEN:

OK RFB = +10.61 (138.89 ÜNN)

OK FFB = +10.82 (139.10 ÜNN)

OK RFB = +10.73 (139.01 ÜNN)

HÖHE D 04:

OK FFB = +10.70 (138.98 ÜNN)

HÖHE B 04:
OK RFB = +10.685  (138.965  ÜNN)

F90 A

12 STG.167 /28

UK-Türsturz =+12,94 m
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UK-Türsturz =+12,94 m
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IBV PRÜFEN:
WANDHYDRANT
VERSCHIEBEN ! 

Wandhydrant mit
Feuerlöscher

T90 RS
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Flur neu11.530 m2

T30 RS

TÜR NEU RST

ANSCHLUSS B 04 (TEIL 3)ANSCHLUSS B 04 (TEIL 3)
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Stb. Unterzug b = 25cm, UK = +11,22 m
OK Brüstung = +13,42 m
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VERGLASUNG
RAUMHOCH F0

BRANDWAND
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UK-Türsturz =+10,74m

HÖHE D 04:
OK FFB = +10.82 (139.10 ÜNN)
OK RFB = +10.73 (139.01 ÜNN)

Vorderkante Bodenplatte
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F90 A

Stb. Unterzug b = 25cm, UK = +11,22 m
OK Brüstung = +13,42 m

BRANDWAND

HÖHE A 03:
OK FFB = +8.50 (136.78 ÜNN)
OK RFB = +8.41 (136.69 ÜNN)
DECKENSTÄRKE: 24 cm

HÖHE D 04:
OK FFB = +10.82 
OK RFB = +10.805

OK FFB = + 9,00
OK RFB = + 8,985

HÖHE A 03:
OK FFB = +8.50 (136.78 ÜNN)
OK RFB = +8.41 (136.69 ÜNN)
DECKENSTÄRKE: 24 cm

TRH-WÄNDE IN BRANDWANDQUALITÄT

FENSTER ZUR
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ENTRAUCHUNG 
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HÖHE A 03:
AUFMASS VOM 02.12.2004

SYSTEMSCHNITT
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PLAN E B03/A03
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PLAN E B06/A05
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A01 HAUS A
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Fugenband F90 
horizontal + vertikal
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Stb.-Stütze Ø 30cm, C45/55,

Stb.-Stütze Ø 30cm, C45/55,
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BRANDSCHUTZTÜR

T90 RS

UK-Türsturz = +12,96 m

Stb. Unterzug b = 25cm, UK = +11,92 m
OK Brüstung = +9,30 m

Stb. Unterzug b = 25cm, UK = +11,92 m
OK Brüstung = +9,30 m
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Vorderkante Bodenplatte

F9
0 

A

F9
0 

A

Knicklinie UK-Treppenl.Knicklinie UK-Treppenl.Knicklinie UK-Rampe

Knicklinie UK-Treppenl.Knicklinie UK-Treppenl.
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BrandüberschlagF 90A

F90-AF90-A
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F90 A

GRUNDSTÜCKSGRENZE
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Stb.-Stütze Ø 30cm, C45/55,

Stb.-Stütze Ø30cm
in Ebene 04; C45/55
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Auflagertasche:
b/t/h=50/15/24cm, UK = UK-Podest

DD 25/25cm

DD 15/30cm

WD -L 110/40cm
OK +10,45m
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WD -E 30/15cm
OK = +10,45m 
und + 13,72m

DD 25/25cm

2 x Auflagertasche:
b/t/h=50/15/24cm
UK = UK-Podest

WS 20/12,5cm
+8,41m bis +9,01m

DD-H 10/25cm

WS 20/12,5cm
ab OKRFB geschoßhoch

DD 20/12,5cm

WS 40/10cm
ab OKRFB geschoßhoch

DD 40/10cm

DD 50/20cm

DD-E 15/30cm

WS 20/12,5cm
+7,47m bis +9,47m

WS 20/12,5cm
+7,47m bis +9,47m

WS b/h/t= 35/20/10cm
UK = +13,11m; incl.1x Leerohr Ø50mm

DD 
30/3
0cm

DD
 3

0/
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cm

DD 20/20cm

DD 100/41,5cm

DD 40/10cm
WS 40/10cm
ab OKRFB geschoßhoch

WS 27/50/10cm
UK = + 9,18m, incl. 1xLeerohr Ø50mm

WS b/h/t= 35/20/10cm
UK = +10,91m; incl. 1x Leerohr Ø50mm

WS 27/50/10cm
UK = +11.38.m, incl. 1xLeerohr Ø50mm

WD -E 30/15cm
OK = +10,45m
und + 13,72m

WD -E 30/15cm
OK = +10,45m
und + 13,72m

DD 260/41,5cm
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DD-S 25/25cm

DD 75/50cm(H+S+K)

DD 15/30cm
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Steri

Putzraum

Server
Raummaß überprüfen!!
wg. Schrankgröße

Schränke Patienten
Umkleide Patienten

Eingriff

Behandlung 5

Behandlung 4

Behandlung 3

Behandlung 2

Behandlung 1

Rein

Unrein

Lager

Vorbereitung

Aufwachen

Umkleide
Personal

WC
Personal

WC

WC

Roentgen

BueroAnmeldung

Wartebereich

Arzt 1

Arzt 2

Personal

2,
40
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01

2
Stb.-Stütze Ø 40cm, C45/55,

Ø 2,00

1,
01

2,
13

5

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC
PC

PC
TV-Anschluss

PC

PC

PC

PC
PC

PCSchiebetür 
elektrisch
wie CPU

Tür
Bleigleichwert nach 
Vorgabe 
Gerätelieferant

Ausführung Wände:
Bleigleichwert nach 
Vorgabe 
Gerätelieferant

Glastür
Vollglas raumhoch

Gipsabscheider

Durchreiche 60/40
UK 92


