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SELEKTIVER ABBRUCHRÜCKBAU

SELEKTIVER ABBRUCH Der selektive Abbruch ist 
nach Informationen des Deutschen Abbruchverbands 
(DA) derzeit das häufigste Verfahren für den Kom-
plett-Abbruch von Bauwerken. Die anfallenden Ma-
terialien werden dabei vor, während oder nach dem 
Abbruch selektiert.

SELEKTIVER RÜCKBAU Im etymologischen Sinne, 
werden beim selektiven Rückbau die unterschiedli-
chen Materialien vor dem Abbruch der Tragkonstruk-
tion hochgradig sortenrein zurück- bzw. ausgebaut. 
Neben der Demontage bietet dieses Verfahren die 
besten Voraussetzungen für eine optimale Verwer-
tung der Abbruchabfälle.

 BISHER UMFASST DER 
BEGRIFF RÜCKBAU ALLE MASSNAHMEN 

ZUR TEILWEISE ODER VOLLSTÄNDIGEN 
BESEITIGUNG 

VON BAULICHEN ANLAGEN.
DIE BEZEICHNUNGEN ABRISS, ABBRUCH UND 

RÜCKBAU WERDEN SYNONYM VERWENDET. 
IN DER PRAXIS HAT SICH DER BEGRIFF 

„RÜCKBAU“ DURCHGESETZT, 
DA ER WENIGER BRUTAL KLINGT.1

1 WIKIPEDIA 
Begriffserklärung Abriss (Bauwesen), am 
20.12.2023
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