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VORDERKANTE ROHBAU

VORDERKANTE AUSBAU FERTIG

LEGENDE
MATERIALANGABEN

MAUERWERK

GK-STÄNDERWAND BRANDSCHUTZKLASSE

STB-F

STB STAHLBETON

F30-A

WÄRMEDÄMMUNG MINERALISCH

GK

MW

GIPSKARTONSTÄNDERWAND BEIDSEITIG DOPPELT BEPLANKTGK

STAHLBETON FERTIGTEIL

WÄRMEDÄMMUNG EPS

WÄRMEDÄMMUNG XPS

ALLE FERTIGTEILE WERDEN IN SICHTBETONQUALITÄT AUSGEFÜHRT! DIE
SICHTBETONMARKIERUNGEN BEZIEHEN SICH NUR AUF DIE ORTBETONBAUTEILE!

BETON UNBEWEHRT

BITTE BEACHTEN

WÄRMEDÄMMUNG RRSOLHARTSCHAUM

RAUMHOHE VORWANDINSTALLATION

DECKENKOFFER, ABGEHÄNGTE DECKE

GRUNDSTÜCKSGRENZE

BAUGRENZE
BAULINIE

ABHANGDECKE

LICHTE RAUMHÖHE FERTIG

BRÜSTUNGSHÖHE ROH ÜBER OKFF

LICHTE RAUMHÖHE ROHBAU

FERTIGDECKE (SCHNITT)

ROHDECKE (SCHNITT)

UNTERZUG BREITE / HÖHE (INKL. DECKE)UZ B/H
AHD

LHR

LHF

OKFF = + 00.000

UKRD

UKFD

OKRD = + 00.000

BRH

GRUNDSÄTZLICH WERDEN IN DEN AUSFÜHUNGSPLÄNEN NUR GEBÄUDEHÖHEN GENANNT. 
BEZUGSHÖHEN NN SIEHE PLANKOPF

HÖHEN

UNTERKANTE WÄRMEDÄMMUNGUK WD

SOFERN KEINE ERGÄNZENDEN ANGABEN GEMACHT WERDEN GELTEN FÜR TROCKENBAU 
FOLGENDE ANGABEN:
BRANDSCHUTZ F0
SCHALLSCHUTZ empf.R'w 47dB (DIN 4109, Bbl.2, empf. für den erhöhten
Schallschutz, z.B. Knauf Metallständerwand W112 100mm RwR 50dB)

TROCKENBAUWÄNDE

OBERKANTE FERTIGFUßBODEN
OBERKANTE ROHDECKE

UKRD = + 00.000
UKFD = + 00.000

UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE FERTIGDECKE

FERTIGFUSSBODEN (SCHNITT)

ROHFUSSBODEN (SCHNITT)OKRD

OKFF

AUSSAGEN ZU BRANDSCHUTZ, BARRIEREFREIHEIT, TECHNISCHE GEBÄUDEAUSSTATTUNG, FREIFLÄCHEN UND STATIK SIEHE FACHPLANUNG

ROHBODENVERSPRUNG

BODENBELAGSWECHSEL

ROHDECKENVERSPRUNG

DECKENBEKLEIDUNGSWECHSEL

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!
DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DER STATIK UND HAUSTECHNIK.
MAßUNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG BZW. DEM ARCHITEKTEN ZU KLÄREN. FÜR MAßFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. 
FIRMENDETAILS UND FIRMENAUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT GENEHMIGUNGSVERMERK (FREIGABE) DES ARCHITEKTEN.

ANMERKUNG

• Sämtliche Flächen sind CAD-grafisch ermittelt und stellen ca.-Angaben ohne Faktor (z.B. Abzug Putz / Wandbekleidungen) dar
• Die lose Möblierung versteht sich exemplarisch und sind nicht Teil der Planung.
• Vorliegender Planstand gilt nur in Zusammenhang mit den jeweils aktuellen Angaben bzw. Unterlagen, Gutachten sowie Stellungnahmen 

der beteiligten Fachplaner.
• Sämtliche Verweise auf andere Zeichnungen und sonstiger Beiträge Fachplaner beziehen sich auf deren letzten gültigen Index.
• Alle Angaben exkl. Rohbautoleranzen und Ausbauqualitäten.
• Ausführung sämtlicher Dämmlagen (inkl. Schleppstreifen) nach Erfordernis sowie Vorgaben.
• Brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile, Mindestfluchtweg- sowie Türbreiten gem. aktuellem Brandschutzkonzept.
• Die Entwässerung der Aussenanlagen, Terrassen und Dachflächen ist nach Erfordernis und Vorgabe Fachplaner sicherzustellen.
• Die Vorgaben FP Ziviltechnik hinsichtlich Angabe Wasserstand Schwimmteich sind einzuhalten.
• Angaben zu notwendigen Gebäudefugen sowie ggf. erforderlichen Einbauteilen erfolgen durch die Fachplaner.
• Absturzsicherungen grundsätzlich min. H=1,0m (sofern nicht anders vermerkt); alle Glasgeländer mit entsprechender absturzsichernde 

Glasgüte. Dies gilt ebenfalls für die waagrechte Verglasung im 1.OG sowie für die Verglasung der Finnischen - und Biokräutersauna im 
EG.

• Für Reinigungs- und Wartungszwecke sind grundsätzlich Absturzsicherungen in Form von Sekuranten sowie ggf. mobile Geländer nach 
Erfordernis und einschlägigen Vorschriften vorzusehen.

• sämtliche Fassadenelemente (inkl. Öffnungselemente) erhalten eine Fassadenrinne über die Gesamtlänge des jew. Elements gem. LD-
Planung

• Die Anschlusshöhen der Abdichtung Fassade / Dach / Attika sowie die Flachdachrichtlinien werden i.T. unterschritten.
• Die Gefälle der Flachdächer beträgt i.d.R. >2%; tieferliegende Rinnenbereiche sind mit Dämmkeilen von mini. 0,5% auszustatten.

BARRIEREFREIHEIT

• die Anforderungen an die Barrierefreiheit (in Abst. mit Bauherrenschaft) sind i.T. nicht eingehalten. 
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Planangaben Architektenplan

Projekt

Bauherr Hotel Krallerhof 
Altenberger Ges.m.b.H & Co. KG

T/F +43 (0) 6583 8246
M office@krallerhof.com
I www.krallerhof.com

Rain 6
A-5771 Leogang

Architekt Hadi Teherani Architects GmbH T/F +49 (0) 40 248 42-0 /-222
M architects@haditeherani.com
I www.haditeherani.com

Elbberg 1
22767 Hamburg

Projektmanagment
Ausschreibung
Bauleitung
Tragwerksplaner

TGA Elektro Planung
und Ausführung
Elektroarbeiten
Brandschutz

Lichtplanung

TGA Planung HKLS

Kardorff Ingenieure 
Lichtplanung GmbH

T/F +49 (0) 30 36 99 904 - 0
M berlin@kardorff.de
I www.kardorff.de

Lietzenburger Str. 46
10789 Berlin

TAP Technische Anlagen
Planungsteam GmbH

T/F +43 (0) 6542 53900
M zell@t-a-p.at
I www.tapzellamsee.at

Salzachtal Bundesstrasse 13
A-5700 Zell am See
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Planformat Gezeichnet Datum PlanstandGeprüft
Architektur

Ing. Gerhard Eichinger
Technisches Büro für Brandschutz

T/F +43 (0) 624 420388
M
I

Markt 250
A-5431 Kuchl

Lechners Elektroteam GmbH T/F +43 (0) 5354 56244 563
M office@redzaclechner.at
I www.redzac.at

Spielbergstraße 37
A-6391 Fieberbrunn

DI. Alfred Brunnsteiner ZT-GmbH T/F +43 (0) 512 546919 
M office@dibral.at
I www.dibral.at

In der Stille 11
A-6161 Natters

Bauhandwerk GmbH T/F +43 (0) 6588 7755 - 2
M info@bauhandwerk.co.at
I www.bauhandwerk.co.at

Lofer 310
A-5090 Lofer

Bauphysik Quiring Consultants T/F +43 (0) 512 586 579
M karl-bernd@quiring.at
I www.quiring.at

Unternehmerzentrum 5
A-6071 Aldrans

Vermessung DI. Alois Zehentner T/F +43 (0) 6582 75351
M
I www.vermessung-zehentner.at

Ramseiderstraße 28
A-5760 Saalfelden saalfelden@vermessung-zehentner.at

tb.eichinger@ige-brandschutz.at

Controlling Malojer Baumanagement GmbH 
& Co. KG

T/F +43 (0) 5123 95800
M office@malojer.com
I www.malojer.com

Grabenweg 67
A-6020 Innsbruck

Pooltechnik Plan 4D GmbH Florian Anich T/F +43 (0) 5232 77154
M office@plan4d.at
I www.plan4d.at

Silbergasse 24
A-5431 Kuchl

Fassadenplanung Kollegger Metallbau GmbH Grazer Strasse 60
A-8061 St. Radegund

T/F +43 (0) 3132 5441 - 0
M mk@kollegger.net
I www.kollegger.net
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