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1) Alle Maße und Angaben sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen.
2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber bzw. den Planverfasser als Vertreter des Auftraggebers auf etwaige Unstimmigkeiten der 
Ausführungsunterlagen bzw. Bedenken gegen die geplante Ausführung hinzuweisen und hat diese unverzüglich und vor Ausführung 
zu melden (VOB/B).
3) Alle Maße sind Rohbaumaße, soweit nicht anders gekennzeichnet. Alle Höhenangaben beziehen sich, soweit nicht anders gekennzeichnet, auf 
Oberkante Rohdecke. Öffnungsmaße von Fenstern und Türen sind Rohbaumaße, gemessen von Oberkante Rohdecke bzw. Brüstung bis Unterkante 
Rohsturz bzw. Decke. Gleiches gilt auch für Holz- und Trockenbaukonstruktionen.
4) Ausführungs- und Detailplanung gelten nur mit von Auftraggeber/Architekt freigegebenen Werkstattzeichnungen des Auftragnehmers! 
Firmendetailzeichnungen gelten nur, wenn sie den Genehmigungsvermerk des Auftraggebers/Architekten tragen.
5) Ausführungs- und Detailplanung gelten nur mit den gültigen Plänen aller Fachingenieure:

Alle Höhenangaben sind bezogen auf
+/- 0.00 = 438,75 Höhenaufmaß Vermessungsbüro
Dipl. Ing. T.Pfeifer - öffentl. best. Verm. Ing.- vom 29.10.2019 ; sowie überarbeitete Grundlage vom 25.05.2020. 

Stahlbeton Wanddurchbruch

Wandschlitz

DeckendurchbruchDämmung

Betonfertigteil EB

Deckeneinbauleuchte LED- Spots schwenkbar
Bsp.: SLV "DINGILO" 
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Wandleuchte / Dachleuchte an Balken 
Up-/Downlight  oder Downlight
Bsp.: SLV "QUAD 1/QUAD 1XL" oder "BIG QUAD" DIN A1Format

gez. MD-

AUFSTOCKUNG BERGFRIED SCHLOSS VOIGTSBERG

SCHLOSSSTRASSE 32
08606 OELSNITZ / VOGTLANDProjekt

für SchneiderBauConsult 

Ingenieurgesellschaft mbH

FORSTSTR.10 I 08606 OELSNITZ

Planer

FFM-ARCHITEKTEN. 
TOVAR + TOVAR PartGmbB

LÖWENGASSE 16 | 60385 FRANKFURT AM MAIN
T 069.4056247-0 | F 069.4056247-29 | INFO@FFM-ARCHITEKTEN.DE 

358_AP_ANS N-W
_Rettungfenster

Ansicht Nord-West | Rettungsfenster

-

30.10.2020

16 Steigungen je Lauf
12 Stufen / 4 Podeste 
Bestand 104 St.  je 18,755/26,2
Aufstockung 16 St.  je 18,755/26,2

Zwischen Treppenwange und Wand Durchtrittschutz
(Passblende Flachstahl / Blech gelasert 5mm)
angepasst an Turmform
höhengleich zum Podest/ entlang der Steigung der Treppenwange
Abstand zur Wand <6 cm 
vor Ort angeschweißt und gestrichen 

±0.00 = 438.75
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OKFF Ebene 1

OKFF Ebene 2

Traufe

First

+20.70

Befestigung Holzlatten 
auf Stahl-Unterkonstruktion 
alle 59,5 cm 
gleichmäßiger Abstand gem. Plan 
durch AN zu prüfen
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Konstruktion der Turmhaube 
unter Verwendung der historischen Konstruktion
 (gem. Plan Büro BfB)

Dachneigung ca. 48°

(schematische) Darstellung 
der tragkonstruktiven Einbauteile
Plan 04.2 (vom 03.09.2020) 
Plan 05.1 (vom 11.09.2020) 
Plan 06.0 (vom 27.09.2020)
Büro für Baukonstruktion 
- ist zu beachten und 
Ausführungsgrundlage - 

Plan gültig mit Fassadenstatik 
des AN und der freigegebenen 
Wertstattzeichnungen

16 Steigungen je Lauf
12 Stufen / 4 Podeste 
Bestand 104 St.  je 18,755/26,2
Aufstockung 16 St.  je 18,755/26,2

Zwischen Treppenwange und Wand Durchtrittschutz
(Passblende Flachstahl / Blech gelasert 5mm)
angepasst an Turmform
höhengleich zum Podest/ entlang der Steigung der Treppenwange
Abstand zur Wand <6 cm 
vor Ort angeschweißt und gestrichen 
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Grundriss 2

Schnitthöhe 453.15

Schnitthöhe 449.95

Schnitthöhe 448.40

Schnitthöhe 447.68

Schnitthöhe 439.50

Schnitthöhe 458.30

Schnitthöhe 456.40

Grudriss 10

Grundriss 9

Grundriss 8

Grundriss 7

Grundriss 1 /

Grundriss 13

Grundriss 11

Ebene 0

Schnitthöhe 459.38

Grundriss 14/ 
Ebene 1

Schnitthöhe 462.00

Grundriss 15 / 
Ebene 2 -Brüstung- 

Schnitthöhe 463.10

Grundriss 16 / 
Ebene 2

Schnitthöhe 441.00

Grundriss 3
Schnitthöhe 442.50

Grundriss 4
Schnitthöhe 444.00

Grundriss 5
Schnitthöhe 445.50

Grundriss 6
Schnitthöhe 446.70

Schnitthöhe 457.65
Grundriss 12

Schnitthöhe 460.50

zusätzlicher Grundriss 14B/ 
Ebene 1 -Rettungsfenster-
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Gewerketrennung
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Rohbauer
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Stützen
Bemessung 
gem. Statik
in Tragstruktur 
alle 22,5°

2. Rettungsweg
lichte Öffnung 
b/h:
120 / 160cm 

Treppenanlage und Podeste
 Bestand (Abbruch)

3,0% Gefälle

Dachstuhl 
Bemessung gem. Statik
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Kies

Streifenfundament

Naturstein-Pflaster
5x5 /10x10 
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Boden 22cm
SB Sichtbeton 
flügelgeglättet

Boden 22cm
SB Sichtbeton 

geglättet

Wand 22cm
SB Sichtbeton 

Weißbeton
Brettschalung
horizontal
sägerau
Brettbreite ca.10cm

2. Rettungsweg
lichte Öffnung 
b/h:
120 / 160cm 

Durchtrittschutz 
Wange - Mauerwerkswand
(Passblende Flachstahl / Blech 
gelasert 5mm)
angepasst an Turmform
höhengleich zum Podest/ entlang 
der Steigung der Treppenwange
Abstand zur Wand <6 cm 
vor Ort angeschweißt und 
gestrichen 

Einbringung Treppe inkl.
Wandanker in Abstimmung mit 
Denkmalschutz
Vorbereiten Öffnung Auflager im 
Zuge der Turmsanierung

Situation Öffnung unklar;
vor Ort zu Prüfen
Absturzsicherung 
am Podest als Geländer erforderlich

Siehe Detail 
Anschluss Geländer - Ebene 2

Treppe / Podeste Allgemein: 
Statische Höhe Podeste mit Statik 
abzustimmen; 
Verstärkung Podestrand nach 
Erfordernis 
Vereizelte Befestigung ans 
Mauerwerk nach Angabe Statik

 2,06  22  2,99  22  2,00 

Tür feuerhemmend
mit Rauchschutz

Kennzeichnung 
Rettungsweg

Rettungsfenster

Öffnung zur 
Rauchableitung

Bereich mit 
Rauchmeldern 
überwachen

T 30-rs

RF

ÖRL

ÖRL

Brandschutz: 
Anschluss Decke an 
Außenwand beachten!

Brandschutz: Treppenanlage 
aus nicht brennbaren 
Materialien 

Brandschutz: Treppenraum 
brandlastenfrei im Sinnne der 
SächsBO; Installationen nach 
MLAR, Treppenraum als 
notwendiger Treppenraum 

Brandschutz: 
Eingangskontrolle zur 
Personenbegrenzung 
herstellen

T 30-rs

Brandschutz: 
Tür während Betriebszeit 
fest arretieren

11
5 40 

ÖLR- gewährleistung 
Lüftungsquerschnitt durch 
dauerhafte Gitter- Öffnung 
zwischen den Sparren

Lüftungsgitter aus stranggepresstem 
Aluminium mit Verstrebung und 
Insektenschutz
600 x 150 mm in Holzrahmen 
Kantholz: 18x30mm
angeschlossen an Dreikantleiste 

Dachkonstruktion ist im Zuge der 
Turmsanierung zu planen; 
und mit der Statik abzustimmen
hier: schematische Darstellung

Erhalt vorhander Dachkonstruktion 
nach Abstimmung Statik, 
Bekundung und Kartierung

Abstand OK Sparren und Fußpfette
11,5 x 65,0cm 
-> freier Lüftungsquerschnitt: 0,04m²
32 x 0,04 = 1,28m² > 1m² (gefordert 
aus Brandschutz)

Randträger: HEA 200
gebogen in 4 Teilen  

Dachform Bestand (Abbruch der 
Tanks)

bestehende Stützen mit Kopfband
Lage angenommen- kein Aufmaß 
vorliegend
Im Zuge der Tumsanierung 
zu verifizieren / planen

Schiefer in altdeutscher Deckung
versetzt mehrlagig auf Schalung 
Dicke gem. Statik 

Dachkonstruktion neu 
gem. Angaben Statik 
Bauschnittholz NH, C24 
Sparren 12/16cm 
Schwelle: 14/14 cm
farblich angeglichen an Randträger

Turmspitze Metall Bestand 
- erhalten und wieder aufgesetzt

 1
1,5

 

 11,5  

ab bzw.

16
4

24

358_AP_SC A-A

Schnitt A-A
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1) Alle Maße und Angaben sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen.
2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber bzw. den Planverfasser als Vertreter des Auftraggebers auf etwaige Unstimmigkeiten der 
Ausführungsunterlagen bzw. Bedenken gegen die geplante Ausführung hinzuweisen und hat diese unverzüglich und vor Ausführung 
zu melden (VOB/B).
3) Alle Maße sind Rohbaumaße, soweit nicht anders gekennzeichnet. Alle Höhenangaben beziehen sich, soweit nicht anders gekennzeichnet, auf 
Oberkante Rohdecke. Öffnungsmaße von Fenstern und Türen sind Rohbaumaße, gemessen von Oberkante Rohdecke bzw. Brüstung bis Unterkante 
Rohsturz bzw. Decke. Gleiches gilt auch für Holz- und Trockenbaukonstruktionen.
4) Ausführungs- und Detailplanung gelten nur mit von Auftraggeber/Architekt freigegebenen Werkstattzeichnungen des Auftragnehmers! 
Firmendetailzeichnungen gelten nur, wenn sie den Genehmigungsvermerk des Auftraggebers/Architekten tragen.
5) Ausführungs- und Detailplanung gelten nur mit den gültigen Plänen aller Fachingenieure:

Alle Höhenangaben sind bezogen auf
+/- 0.00 = 438,75 Höhenaufmaß Vermessungsbüro
Dipl. Ing. T.Pfeifer - öffentl. best. Verm. Ing.- vom 29.10.2019 ; sowie überarbeitete Grundlage vom 25.05.2020. 
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Wandschlitz

DeckendurchbruchDämmung

Betonfertigteil EB

Deckeneinbauleuchte LED- Spots schwenkbar
Bsp.: SLV "DINGILO" 

Einbaugehäuse Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr. 1281-00 
+ Frontteil 1281-61 (Sichtbetonoptik)

Mauerwerk

Wandleuchte / Dachleuchte an Balken 
Up-/Downlight  oder Downlight
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Position durch 
Fachplaner zu verifizieren 

(schematische) Darstellung 
der tragkonstruktiven Einbauteile
Plan 04.2 (vom 03.09.2020) 
Plan 05.1 (vom 11.09.2020) 
Plan 06.0 (vom 27.09.2020)
Büro für Baukonstruktion 
- ist zu beachten und 
Ausführungsgrundlage - 

Plan gültig mit Fassadenstatik 
des AN und der freigegebenen 
Wertstattzeichnungen

Ansicht Turm Schnitt Turm


