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Gliederung der Außenflächen Abrücken von der Straße Zunahme der Privatsphäre

Geborgenheit und Schutz

Austausch und Gemeinschaft

Privatsphäre und Transparenz

ZWISCHEN MENSCH, NATUR UND GEMEINSCHAFT

Auf dem Grundstück in Köln Bilderstöckchen planen wir für die zwei Nutzungen

- Kita und Mädchenhaus - zwei separate Gebäude, welche in Verbindung zueinander stehen,

aber trotzdem in zwei Einheiten und gemeinsam funktionieren können.

Durch die Form der Gebäude ergeben sich zwei Hofbereiche mit klarer Zuordnung, mittig des

Grundstücks liegt der Hofbereich des Mädchenhauses, und schräg dazu angeordnet die

Außenfläche der Kindertagesstätte. Eine eingeschossige Kita und ein zweigeschossiges

Hauptgebäudes, das Mädchenhaus. Eine wohnliche und geborgene Atmosphäre wird durch die

Dachform unterstützt. Kommunikative Flurbereiche und Aufenthaltsflächen werden geschaffen.

Der Umgang mit Sichtbeziehungen nach außen und gleichzeitiger Sicherung einer privaten,

geschützten Umgebung unterstreicht findet besondere Beachtung. Die Architektur der Gebäude

berücksichtigt besonders die Belichtung der Innenräume und die gezielte und variable Nutzung der

Außenräume. Die schützenswerten Bereiche liegen im hinteren Teil des Grundstücks.

Der entstandene Entwurf fügt sich angenehm großzügig in die Umgebung ein,

und bietet den Nutzern und Bewohnern einen atmosphärischen wohnlichen

und naturbezogenen Ort zum Leben und Lernen.

 Bodenaufbau

 Fundament frostfrei gründen
 Sauberkeitsschicht,
 Frostschutzkies

240  Stahlbeton
       Bitumenbahn
100  Wärmedämmung
 40  Trittschalldämmung
       Bitumenbahn
 60  Estrich
 20  Vinyl

       Außenwand

115  KS
       Luftschicht, Luftschlitze
140  Wärmedämmung
175  PB

  Abdichtung / Sperrschicht
  im Sockelbereich

 Holzfenster und Holztüren

 Dachaufbau

 Wandverkleidung
  30  Konterlattung
190  Dämmung / Sparren
       Unterdeckbahn, Dampfsperre
 30  Konterlattung
 30  Lattung
 55  Doppelmuldenfalzziegel

 (20cm x 40cm)

 Geschossdecke

    2  Innenputz
240  Stahlbeton

(berechnet für längste Spannweite)

 40  Trittschalldämmung
       Bitumenbahn
 60  Estrich
 20  Vinyl

0.00 m OK FF EG

+ 0,90 m OK Brüstung

+ 2,70 m UK Decke

+ 3,05 m OK FF OG

+ 7,45 m OK Dach

+ 5,45 m OK AW OG
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