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AUFZUGSSCHACHT

D
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3,0 cm Calciumsilikatplatten
und 1,5 cm Putz 

Glaspanele bis UK Decke

Stb. Stütze 
gem. Statik

FD/DD
b/d= 45,5/83cm

Stb.­Überzug
gem. Statik

T­1

T­1

Aufzugsschacht 
Versprünge vor Fenster 
>15cm durch Stangen
absichern. 
Rücksprache Bauleitung + 6,02 ü.NN

Stärke der Calciumsilikatplatte 
muss vor Ort mit Bauleitung 

abgestimmt werden
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Wand betoniert 
siehe. Statik
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S
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vorh. Unterzug

Glaspanele bis UK Decke

Stb. Stütze 
gem. Statik

FD/DD
b/d= 45,5/83cm

Stb.­Überzug
gem. Statik

T­1

T­1

Aufzugsschacht 
Versprünge vor Fenster 
>15cm durch Stangen
absichern. 
Rücksprache Bauleitung + 6,02 ü.NN

Stärke der Calciumsilikatplatte 
muss vor Ort mit Bauleitung 

abgestimmt werden

+  0,736 OKFF
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Architekten
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sh. Detail
AA_50D

Glasvorbau 
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Vordach 
siehe Detail
AA_49D
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+ 6.13 ü.NN+ 6.13 ü.NN

Decken­ und
Bodendurchbruch 
Regenfallrohr Vordach 
Quadratrohr DN 50
in Wand eingelassen

Sauberlaufzone 1,20 x 1,80m

Decken­ und
Bodendurchbruch 

Regenfallrohr Vordach 
Quadratrohr DN 50
in Wand eingelassen

im Boden
Leuchtenkanal

Sauberlaufzone 1,20 x 1,80m

T­A

C'

höhenversetzte 
KG­Decke 
im Bereich 
der KG­Treppe
sh. Schnitt C''­C'''

U­Schiene für 
Glasabtrennung
in Wand 
eingeschnitten

U­Schiene für 
Glasabtrennung
in Wand 
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Fortsetzung der 
"Schattenfuge"
7,5 x 2,5cm auf 
Treppenaussenseite Sturz

Stahlträger
gem. Statik

Schiebetür
Antriebskasten
mit Edelstahl
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Verblender mit
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MSH Profil ~90/160
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und 1,0 cm Putz 
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E­K10
Kühlzelle
7.54 m²

E­K09
Lager
2.82 m²

E­K08
Kühlzelle
3.50 m²

E­K07
Müllraum
3.06 m²

E­03
Umkleide
8.83 m²

E­K01
Getränkelage

4.50 m²
E­K03
Lager
2.00 m²

E­F01
WF

8.54 m²

E­TH02
TH

9.09 m²

E­F05
Flur

3.30 m²

E­S01
WC

1.60 m²
E­F06
Flur

16.06 m²

E­K02
Spülküche
5.43 m²

E­K04
Vorber. Küche

6.41 m²

E­F07
Flur

10.48 m²

E­F03
Zugang Beh.

4.10 m²

E­03
Kantine
296.16 m²

E­F02
Schleuse
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E­F08
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Empfang/Kantine

78.44 m²
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Pumi
1.47 m²

E­TH01
Eingang
37.36 m²

E­F04
Schleuse
11.97 m²

E­02
Eventraum
284.28 m²
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Systemskizze Treppenlaufuntersicht
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4 S
tg 
18
,4/
27

±  0,00 OKFF

3 Stg 16,6/27

AUFZUGSSCHACHT

D 3,0 cm Calciumsilikatplatten
und 1,5 cm Putz 

Glaspanele bis UK Decke

Stb. Stütze 
gem. Statik

FD/DD
b/d= 45,5/83cm

Stb.­Überzug
gem. Statik

T­1

Aufzugsschacht 
Versprünge vor Fenster 
>15cm durch Stangen
absichern. 
Rücksprache Bauleitung + 6,02 ü.NN

Stärke der Calciumsilikatplatte 
muss vor Ort mit Bauleitung 

abgestimmt werden
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Betonscheibe vor 
Wand betoniert 
siehe. Statik
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Stb.­Überzug
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Aufzugsschacht 
Versprünge vor Fenster 
>15cm durch Stangen
absichern. 
Rücksprache Bauleitung + 6,02 ü.NN

Stärke der Calciumsilikatplatte 
muss vor Ort mit Bauleitung 

abgestimmt werden

+  0,736 OKFF

RW­Fallrohr 
nach Absprache mit
Haustechniker und

Architekten
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sh. Detail
AA_50D

Glasvorbau 
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Vordach 
siehe Detail
AA_49D
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+ 6.13 ü.NN+ 6.13 ü.NN

Decken­ und
Bodendurchbruch 
Regenfallrohr Vordach 
Quadratrohr DN 50
in Wand eingelassen

Sauberlaufzone 1,20 x 1,80m

Decken­ und
Bodendurchbruch 

Regenfallrohr Vordach 
Quadratrohr DN 50
in Wand eingelassen

im Boden
Leuchtenkanal

Sauberlaufzone 1,20 x 1,80m
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U­Schiene für 
Glasabtrennung
in Wand 
eingeschnitten

U­Schiene für 
Glasabtrennung
in Wand 
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Fortsetzung der 
"Schattenfuge"
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MSH Profil ~90/160
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Höhenversetzte 
KG­Decke im 
Bereich 
der KG­Treppe
für Einhaltung
der Kopfhöhe
sh. Schnitt C''­C'''

Betonscheibe vor 
Wand betoniert 
siehe. Statik
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Schattenfuge auf 
Treppenuntersicht 
siehe Systemskizze
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bis Fensterrahmen
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ST. B. BAUTEILE

STATIK

TRAGENDES MAUERWERK

TRAGENDES MAUERWERK

MZ 12/II OD. KS 12/II GEM. 

PORENBETON GEM. STATIK

TROCKENBAUWÄNDE

FERTIGBETON

DÄMMUNG

TRAGENDES MAUERWERK
NEU:

BIS OKF­FENSTERBANK
ALLE BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF
ALLE MASZE SIND ÖRTLICH ZU PRÜFEN!
OKFF EG = +­0,00

ABBRUCH

ST. B. BAUTEILE
VORHANDEN:

LEGENDE

MAßSTAB

PLANNUMMER

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU ÜBERPRÜFEN UND EVENTUELLE FEHLER DEM ARCHITEKTEN SOFORT ZU MELDEN

BAUHERR

BAUVORHABEN

BAUTEIL

DUVENHORST 25 _ 26127 OLDENBURG _ TEL.: 0441 930 730 _ FAX: 0441 930 73 73 _ MAIL: SELUGGA­SELUGGA@EWETEL.NET
GL NR.d.AKN 36 >>> RÜDIGER SELUGGA _ ARCHITEKT VFA EL Nr. d. AKN 1464  >>>  DR.­ING. MALTE SELUGGA _ ARCHITEKT EL Nr. d. AKN 18060 _ STADTPLANER EL Nr. d. AKN 18138

S E L U G G A   &   S E L U G G A   A R C H I T E K T U R ­ G M B H  

EWE AKTIENGESELLSCHAFT
TIRPITZSTRAßE 39
26122 OLDENBURG

UMBAU u. SANIERUNG ALTE FLEIWA 
ESCHERWEG 7
26121 OLDENBURG

1:50

PROJEKT NR. 07/04

GEZEICHNET M.S./I.B

DATUM

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

INDEX DATUM GEZ. ÄNDERUNGEN

B

17.03.2009

ANPASSUNG AN STATIK + HLS31.03.2009 I.B./M.S.

ALLE NEUEN LEICHTBAUWÄNDE BIS UK DECKE
ALLE MASSE VON VORH. BAUTEILEN SIND FERTIGMASSE
ALLE MASSE VON NEUEN BAUTEILEN SIND ROHBAUMASSE

FÜHREN!
ALLE TRAGENDEN TEILE SIND GEMÄSZ STATIK AUSZU­

C I.B./M.S.16.04.2009 EINTRAGEN NEUER EINGANG TURM / VERMERK DETAILPUNKT

I.B./M.S.D 12.06.2009 K7­KD ANPASSUNG WANDVORSPRUNG AUF 18cm + EINBRINGUNG SCHALTKASTEN
SCHERENHUBTISCH + TROCKENWAND; TÜRBEZEICHNUNGEN EINGEFÜGT; RAUMBEZEICHNUNGEN
GEM. EWE GEÄNDERT; EINFÜGUNG DURCHBRÜCHE MEDIENTECHNIK DECKE ÜBER EVENTRAUM

I.B./M.S.E 10.07.2009 Raum E­K04 Schachtwand deckenhoch ­ Wandaufbau: 17,5 Gasbeton+Dämmung (Rücksprache 
Bauleitung). Stufenanlage östl. des Südportals ~45cm nach Norden verschoben. Kantinenfenster 
Nordfassade zwischen K6­K9 nicht mehr runterbrechen. Vorh. Öffnungen erhalten. Änderung Eingang 
Turm: Leuchtenkanal hinter Doppelstütze gestrichen ­ ersetzt durch Türluftschleier. Ergänzung Beamer 
Eingangsbereich Turm

15.09.2009 M.S.F Tür Kücheneingang (T­EG­14) von zweiflüglig (1,51) auf einflüglig (1,135) geändert. Ganzglastüren (T­EG­39
und T­EG­40) in Ganzglaspendeltüren geändert. Änderung Fluchttüren Turm: Einfügen neuer Fluchttür auf 
Südseite (T­EG­45). Graphische Einfügung Schiebetüren Küchenbereich (T­EG­16 u. T­EG­17). Eintragung 
Detailpunktzuweisung (Kantine AA_84D). Streichen von Detailpunktzuweisung (AA_47D + AA_56D). 
Einfügen von Schmitz Leuchten seitlich Tür T­EG­31. Anpassung Zeichnung an örtl. Zustand: Türlöcher 
T­EG­42 u T­EG­43. Türlöcher gem. Angabe HOBA.

AA_02EG_20090915_F


