DGNB ZERTIFIKAT

Objekt

Objekthewertung

Nutzungsprofil

ThyssenKrupp Headquarter
ThyssenKrupp Allee 1

Auszeichnung: Gold
Gesamterfiillungsgrad: 80,3 %

Neubau Biiro- und Verwaltungsgebaude, Version 2008

45143 Essen Gesamtnote: 1,49
Bauherr Architekt (Entwurf) Auditor
ThyssenKrupp AG Chaix & Morell et Associés Gerhard Hoffmann

vertreten durch ThyssenKrupp Real Estate GmbH

JSWD Architekten GmbH & Co. KG

ifes GmbH

Aussteller

Prof. M. sc. econ. Manfred Hegger
DGNB Président

ks

Dr. Christine Lemaitre
DGNB Geschaftsfihrerin
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Zertifizierungs-Nummer:
NBV08-Z-DE-000388

Inhalt dieser Seite:
Visualisierung Objektbewertung

Allgemeines

Ausstellerinformationen

Gebaudeinformationen

DGNB

Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen mbH
KronprinzstraBe 11
70173 Stuttgart

ThyssenKrupp Headquarter
ThyssenKrupp Allee 1

45143 Essen

Nutzungsprofil Neubau Biiro- und Verwaltungsgebaude, Version 2008
Jahr der Fertigstellung 2010
Nutzflache 19.361 m?

Antragsteller

ThyssenKrupp Real Estate GmhH

Objektbewertung
Hauptkriteriengruppe Okologische Qualitat Okonomische  Soziokulturelle und  Technische Qualitat Prozessqualitat
Qualitdt  funktionale Qualitat
Kriterien-Nummer 01-15 16-17 18-32 33-42 43-51

Ergénzende Informationen: keine

Gesamterfiillungsgrad
80,3 %

Fiir die Version 2008 sind die Kriterien 7, 12, 13, 36, 37, 38, 39, 41, 52, 53, 54,
55, 62, 63 zurlickgestellt, sie flieen nicht in die Objektbewertung ein und sind
deshalb nicht dargestellt. Zudem flieBt das Kriterium 32 in dieser Version nicht in
die Objektbewertung ein. Die Kriterien der Standortqualitdt 56—61 sind in dieser
Grafik ebenfalls nicht dargestellt.
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DGNB ZERTIFIKAT

Zertifizierungs-Nummer:
NBV08-Z-DE-000388

Objektbewertung

Inhalt dieser Seite:
Zusammenfassung Bewertung

Hauptkriteriengruppe

Okologische Qualitit

Okonomische  Soziokulturelle und
Qualitdt  funktionale Qualitat

Technische Qualitat

Prozessqualitat

Gewichtung 22,5 % 22,5 % 22,5% 22,5% 10,0 %
Teilerfillungsgrad 87.2% 70,0 % 87,1 % 71,0 % 93,7 %
Teilnote 1,26 1,83 1,26 1,80 1,04
Gesamterfiillungsgrad (%) 80,3
Gesamtnote 1,49
Standortbewertung
Die Standortqualitat geht nicht in die Gesamthewertung des Gebaudes ein und wird aus diesem Grund separat ausgewiesen.
Erfiilllungsgrad (%) 75,0
Note 1,67
Zertifizierungs-Nummer
NBV08-Z-DE-000388
ausgestellt am 04.05.2011

Ergdnzende Informationen: keine Seite 3 von 5



DGNB ZERTIFIKAT

Zertifizierungs-Nummer: Inhalt dieser Seite:
NBV08-Z-DE-000388 Detaillierte Bewertung

Okologische Qualitat

Kriterien Bemerkung Punkte IST * Bedeutungsfaktor
01 Treibhauspotenzial 83 3.0
02 Ozonschichtabbaupotenzial 10,0 0,5
03 0zonbildungspotenzial 10,0 0,5
04 Versauerungspotenzial 8,8 1,0
05 Uberdiingungspotenzial 45 1,0
06 Risiken fiir die lokale Umwelt 7.5 3.0
08 Sonstige Wirkungen auf die globale Umwelt 10,0 1.0
09 Mikroklima 10,0 0,5
10 Primarenergiebedarf nicht erneubar 10,0 3.0
11 Gesamtprimarenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primarenergie 97 2,0
14 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen 10,0 2,0
15 Flacheninanspruchnahme 7.5 2,0
Erfiillungsgrad der Hauptkriteriengruppe (%) 87,2

Okonomische Qualitat

16 Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus 50 3,0
17 Wertstabilitat 10,0 2,0
Erfilllungsgrad der Hauptkriteriengruppe (%) 70,0

Soziokulturelle und funktionale Qualitét

18 Thermischer Komfort im Winter 10,0 2,0
19 Thermischer Komfort im Sommer 10,0 3,0
20 Innenraumhygiene 5,0 30
21 Akustischer Komfort 10,0 1,0
22 Visueller Komfort 8,8 3,0
23 Einflussnahme des Nutzers 9,2 2,0
24 Dachgestaltung 50 1,0
25 Sicherheit und Stérfallrisiken 10,0 1,0
26 Barrierefreiheit 10,0 2,0
27 Flicheneffizienz 50 1,0
28 Umnutzungsfahigkeit 93 2,0
29 Zuganglichkeit 83 2,0
30 Fahrradkomfort 10,0 1,0
31 Sicherung der gestalterischen und stddtebaulichen Qualitdt im Wettbewerb 10,0 3,0
Erfullungsgrad der Hauptkriteriengruppe (%) 87,1

* = Die zu erzielende SOLL-Punktzahl pro Kriterium liegt bei 10,0 Seite 4 von 5
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Zertifizierungs-Nummer: Inhalt dieser Seite:
NBV08-Z-DE-000388 Detaillierte Bewertung

Technische Qualitat

Kriterien Bemerkung Punkte IST * Bedeutungsfaktor
33 Brandschutz 88 20
34 Schallschutz 8,5 2,0
35 Energetische und feuchteschutztechnische Qualitat der Gebaudehiille 46 2,0
40 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit des Baukdrpers 6,3 2,0
42 Riickbaubarkeit, Recyclingfreundlichkeit, Demontagefreundlichkeit 74 2,0
Erfiillungsgrad der Hauptkriteriengruppe (%) 71,0
Prozessqualitat

43 Qualitdt der Projektvorbereitung 10,0 3.0
44 Integrale Planung 10,0 3,0
45 Optimierung und Komplexitat der Herangehensweise in der Planung 9,6 3.0
46 Nachweis der Nachhaltigkeitsaspekte in Ausschreibung und Vergabe 7.5 20
47 Schaffung von Voraussetzungen fiir eine optimale Nutzung und Bewirtschaftung 10,0 2,0
48 Baustelle / Bauprozess 58 2,0
49 Qualitat der ausfuhrenden Firmen / Praqualifikation 10,0 2,0
50 Qualitatssicherung der Bauausfiihrung 10,0 3,0
51 Systematische Inbetriebnahme 10,0 3,0
Erfiillungsgrad der Hauptkriteriengruppe (%) 93,7
Standortqualitat

56 Risiken am Mikrostandort 8.2 20
57 Verhaltnisse am Mikrostandort 6,1 2,0
58 Image und Zustand von Standort und Quartier 83 2,0
59 Verkehrsanbindung 53 3,0
60 Nahe zu nutzungsspezifischen Einrichtungen 9.4 2,0
61 Anliegende Medien / ErschlieBung 838 2,0
Erfiillungsgrad der Hauptkriteriengruppe (%) 75,0

* = Die zu erzielende SOLL-Punktzahl pro Kriterium liegt bei 10,0 Seite 5 von 5
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ThyssenKrupp Headquarter
Wichtigste Nachhaltiokeitsaspekte

anarenermebedarf emeuerbare Enerme :

- Max, Nutzung mit Hllfe von Geothermze u. Femwafme

_' V:suetler Kamert

_ Neu erztwmkeltes Sonnensnhutzsystem mut Tageshchtiadung und hoher Transparenz Auch
zum Atriym hegende Bumﬂéchen funktlomeren ohne Kunstlscht S

_-Gebaudebezogene AuBenraumguahta -

Nutzerfreundliche Gestaltung von Aufenthaltsﬂachen it hohem Aufenthaitswen im bzw am S
Gebaude. .- . o . .

Sfcherunq der qestaltenschen und stadtebauhchen Quahtat

' Offener mternatlonaler Stadtebauv/ﬁ\rchttekturwettbewerb Bereuts hier wurden
: Anforderungen an die Nachhaitlgken gesteilt

o :__Schatischutz
- "Erhbhte Aﬂforderungen bzg! des Schallschutzes Fair alle Buroftéchen.

: Reinigunas- u. instandhaitunczsfreundlcchkelt der Baukonstruktion

. Em umfassendes Remngungskonzept fur die Fassade stellt flr die gesamte Lebensdauer gine
optimale Reinigung in al!en Berelchen sicher.

Standortqualitat
Das Meadquarter wurde im Rahmen der Gesamtentwick! ung des neuen Quartiers

(ThyssenKrupp Quartier, Krupp Park/-Girtel) geplant u. errichtet. TK Quartier, Krupp Park und
Krupp Giirtel zeigen sich als landschaftiiche Erweiterung der Essener Grin- und Parkanlagen.
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