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GetränkelagerHausanschluss

Bodenaufbau UG / Nebenräume:

Staubbindender Anstrich
Heizestrich 7,0cm
Trittschalldämmung 3cm
Bitumenabdichtug 0,5cm
Fundamentplatte STB 40cm
Wärmedämmung 10cm
Kiesfilter 15cm 

Bodenaufbau EG:

Pandomo Estrichspachtel 0,5cm
Heizestrich 6,5cm
Trittschalldämmung 3cm
Geschossdecke STB 20cm

Weinkulturhaus
Touristinfo 

Küche

Flur

Bodenaufbau 1.OG:

Parkett 2cm
Heizestrich 6,5cm
Trittschalldämmung 3cm
Ausgleichschüttug 10cm
Geschossdecke STB 22cm

Bodenaufbau DG:

Parkett 2cm
Heizestrich 6,5cm
Trittschalldämmung 3cm
Ausgleichschüttug 10cm
Geschossdecke STB 22cm
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Dachaufbau Kaltdach:

Falzziegel - Creaton Domino 
Lattung 24/48mm
Konterlattung 24/48mm
Dachbahn
Schalung 20mm
Lattung 24/48mm (Hinterlüftung)
KVH 10/22cm e=75cm 
dazw. Min.-faser 22cm (WLG 035)
HEB 200 in Hauptachsen  
Dampfsperre
Konterlattung 30/50mm
Lattung 24/48mm
Gipskarton F30 / 12,5mm 

F90-Element

Knickpunkt
Stahlträger
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