Entwurf

| ! s Dachaufbau

Vegetationsschicht mit Rasen 100mm
Filterschicht Smm |
Dranschicht as Altbaustoffen wie Ziegelschutt 50mm H

| Schutzlage 10mm
Wurzelschutz 10mm :

Dachabdichtung \

Druckfeste Gefallewarmedammung XPS, min. 140mm I

Stahlbetondecke 300mm i

Fassadenverkleidung E

Fasadenplatten aus Recyclingbeton 35mm H

Hinterliiftete Stahlunterkonstruktion 50mm

i

Unterspannbahn 5mm
Hanffaserdammplatten 2 x 60mm

‘Wandpaneel

| Cortenstahl-Lochplatte 5mm
Cortenstahl-Platte Schlagregenschutz 5Smm
Hinterliiftete Stahlunterkonstruktion 50mm
Winddichte Folie 5Smm

| 0SB-Platte 12,5mm

i Hanffaserddmmplatte 40mm

| 0SB-Platte 12,5mm
Holzrahmenkonstruktion 200 / 60 mm
Zellulose-Einblasdammung 200mm
Dampfsperre 5mm
Gipskartonplatte 2x 12,5mm

Bodenaufbau

| = Recyclingestrich aus abgebrochenem Beton der
Stiitzen und Decken 50mm
Trennlage 5mm
Trittschalldgmmung XPS 6mm
Dichtbahn 5mm
Stahlbetondecke 300mm

Bodenaufbau EG

Recyclingestrich aus abgebrochenem Beton der
Stiitzen und Decken 50mm

Trennlage 5mm

Trittschalldammung XPS émm
Dichtbahn 5mm

Stahlbetondecke 300mm
Holzrahmenkonstruktion 120 / 60 mm
Zellulose-Einblasdammung 120mm
Dampfsperre 5mm

| 2 Gipskartonplatte 2 x 12,5mm
Putzschicht 20mm
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