
FU01

7,5 cm Heizestrich
 PE-Folie
3,0 cm Trittschalldämmung
9,0 cm Schüttung
8,0 cm EPS
35,0 cm Fundament Stahlbeton

Abdichtung Bitumen 2-lagig
10,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
30,0 cm Schotterkoffer

DE01

3,2 cm Terassendiele, Accoya Color Grey
3,0 cm UK Aluminium beschichtet
- Stelzlager
- Abdichtung Bitumen
- Gefälledämmung 2 - 8
16 cm Dämmung XPS
20,0 cm Decke STB

- 3,325 FBOK

- 0,58 RDUK

- 3,575 RDOK

DE02

3,2 cm Terassendiele, Accoya Color Grey
3,0 cm UK Aluminium beschichtet
- Stelzlager
- Abdichtung Bitumen
- Gefälledämmung 2 - 8
36,0 cm Rippendecke STB

DE02

3,2 cm Terassendiele, Accoya Color Grey
3,0 cm UK Aluminium beschichtet
- Stelzlager
- Abdichtung Bitumen
- Gefälledämmung 2 - 8
16 cm Dämmung XPS
20,0 cm Rippendecke STB

DA01

0,5 cm Schiefer, altdeutsche Deckung
3,0 cm Konterlattung
3,0 cm Lattung
- Unterdeckbahn
2,5 Rauschalung Fichte
40 cm Sparren / Holzweichfaserdämmung
- Dampfbremse
1,5 cm OSB
1,25 cm GK-Platte

PVC - Dränrohr perforiert
DN100

Schotter 16/32

sandiger Kies
8/16

Filtervlies (Geotextil)

± 0,00 FBOK

- 0,38 RDOK

+ 2,745 RDUK

+ 3,105 RDOK

+ 3,325 FBOK

+ 6,07 RDUK

+ 6,43 RDOK

+ 6,65 FBOK

Gefälle 2%

Gefälle 2%

Gefälle 2%

Gefälle 2%

AW01

3,2 cm Terassendiele, Accoya Color Grey
3,0 cm UK Aluminium beschichtet
- Stelzlager
- Abdichtung Bitumen
- Gefälledämmung 2 - 8
16 cm Dämmung XPS
20,0 cm Decke STB

AW02

5,0 cm STB-Fertigteil, Außenansicht Bretterschaltung
16,0 cm Dämmung EPS
15,0 cm Wand STB

= Sandwichelement (Fertigung werkseits)

Rundrohr Ø 50 mm
Aluminium

pulverbeschichtet
RAL 3015 Hellrosa

 Rundrohr Ø 20 mm
Aluminium

pulverbeschichtet
RAL 3015 Hellrosa

Blechdeckung 1 mm
Aluminium

pulverbeschichtet
RAL 3044 Seidengrau

Regenrinne Befestigung
an Stütze

Cortenstahl in Magerbeton

Randstreifen Kies

Aussenbelag Naturstein
auf Kiesbett

Fassadenrinne gedämmt
inkl. schwellenlosem Anschluss

Aussparungskörper
Kunststoff
52,5 x 105 cm

Kehlsparren BSH 30/20
Stützstruktur für Sparren

Abdeckleiste Eiche massiv

Mauerbank
Fichte 15/15

Mittelpfette
BSH Fichte 50/20

Schöck Isolink C-SH (L300)

ZD01

1,5 cm Parkett
7,5 cm Heizestrich
 PE-Folie
3,0 cm Trittschalldämmung
9,0 cm Schüttung
36,0 cm Rippemndecke STB

verschweißte Kopfplatte
Befestigung Geländer

ZD01

1,5 cm Parkett
7,5 cm Heizestrich
 PE-Folie
3,0 cm Trittschalldämmung
9,0 cm Schüttung
36,0 cm Rippemndecke STB

ZD01

1,5 cm Parkett
7,5 cm Heizestrich
 PE-Folie
3,0 cm Trittschalldämmung
9,0 cm Schüttung
36,0 cm Rippemndecke STB
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