
Format Datum Gezeichnet

Plannummer Planinhalt Maßstab

Architekt

Bauherr

Projekt

Index Datum Änderung Bearb.

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn durch den Auftragnehmer am Bau zu

prüfen. Diskrepanzen/ Maßunstimmigkeiten sind unverzüglich dem Architekten/

der Bauleitung anzuzeigen! Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.

Die genaue Lage des Gebäudes auf dem Grundstück ist dem amtlichen Lageplan zu

entnehmen. Bei der Bauausführung sind die Pläne der Fachingenieure zu

berücksichtigen. Details und Ausführungszeichnungen der Firmen gelten nur mit

Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht des

Auftragnehmers bleibt unberührt.

Brüstungs- und Sturzhöhen sind Rohbaumaße über OKRFB.

DIN A1

N

±0,00 = 35,90 m ü NHN

- Hinsichtlich der Brandschutzanforderungen ist das Brandschutzkonzept

maßgeblich.

- Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle Höhenangaben auf

  Baunull = OKFFB EG

- Durchbrüche und Kernbohrungen nach Angabe Haustechnik

- Bauteile nach Angabe Bauteilbeschreibung

- Für Türen gilt das jeweils angegebene Baurichtmaß
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VORABZUG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

T30 feuerhemmende Tür
rdT

L

rauchdichte Tür gem. DIN 18095

Linoleum

F90-A Brandwand

fb (F90) feuerbeständiges Bauteil

SB Sichtbeton
BS Beton gespachtelt

SB Sichtbeton
AbhD Abgehängte Decke

Legende

DetailhinweisD.340

T0.48

F0.26 Fensternummer

Türnummer

Brüstungshöhe ü. OKRFBBRH

OberkanteOK

FertigfussbodenFFB

RFB Rohfussboden

ST Sturz

UK Unterkante
UZ Unterzug

feuerhemmendes Bauteil

Wandoberflächen

Fußböden

BD

DD

WD

Bodendurchbruch

Deckendurchbruch

Wanddurchbruch

sE

GK

HD

Parkett

hfh mb

fh (F30)

hochfeuerhemmendes Bauteil,
mechanisch beanspruchbar

Gipskarton

Holzdielen

schwimmender Estrich

P Putz

F Fliesen

WS Wandschlitz

Deckenoberflächen

P Putz

VE Verbundestrich

Pa

Stahlbeton

BL Bauleitung

VK Vorderkante

Trockenbauwand

LichtschachtLS

HE Heizestrich

dTs dicht und selbstschließend

hochfeuerhemmendes Bauteilhfh (F60)

fh und rdTs feuerhemmend, rauchdicht und
selbstschließend

RF Fenster für 2. Rettungsweg

Mauerwerk Kalksandstein

Estrich

Schallschutz-Vorsatzschale

Trockenbau
feuerbeständig

Wärmedämmung XPS

Wärmedämmung, weich

Wärmedämmung EPS

Mauerwerk Hochlochziegel

Mauerwerk Bestand Abriss

Neubau
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