Industrieablaufe Wal-Selecta DN 100
Aufsatzstlicke

Aufsatzstucke AV-Selecta fur Verbundabdich-
tung

Artikel-Nr.: 5084.91.01

Produktinformationen
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Technische Daten zum Artikel 5084.91.01
Ausfiih- Beschrei-  Ge-
rung Rahmen Rost bung wicht
[mm] [mm] [kg]
Verlangerter Stutzen
m Ver-
schraubt
m Mit Ver-
B Kunst- B Schlitzrost  schiebe-
. Ztg’ﬁ ™ Edelstahl W Edelstahl  rahmen
o M 196x196 MW 188 x 188 (seit- !
dicht- )
in mK3 lich ver-
5 9 schieb-
bar bis
36 mm)
Stand: 14.01.2025 ACO eServices im Internet: Hinweis: Aufsatzstiicke mit Schlitzweite < 8 mm sind fiir den BarfuRbereich
Seite 1von 1 https://www.aco-haustechnik.de/produkte/ geeignet. :
Hinweis: Zwischen der maximalen und der minimalen Héhenverstellbarkeit |
sind die Aufsatzstiicke je nach Ausfiihrung bauseits abzulangen. : C
Hinweis: Anpassung des Rahmens an das Fliesenraster mittel Schiebeflansch
um 18 mm méglich.

Irrtimer und Anderungen vorbehalten.



