Industrieablaufe Wal-Selecta DN 100

Aufsatzstlicke

Artikel-Nr.: 5084.80.00

Aufsatzstucke Standard

Produktinformationen
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Technische Daten zum Artikel 5084.80.00
Ausfiih- Hohenver- Ge-
rung Rahmen Rost stellbarkeit Beschreibung wicht
[mm] [mm] [mm] [kg]
Standardausfiihrung
0200
| 0187 |
mﬂ B Gussei- W Schlitzrost
| 2198 |_ sen W Cusseisen M Gusseisen 6075 W Lose eingelegt 87
o M Halte- M 200x200 M 187x187 - B Mit Anstrich '
HH i ring mL15
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Hinweis: Bei Verwendung des Abdichtrings (Artikel-Nr. 5084.90.00) in Kombi-
nation mit Aufsatzstiicken fiir Bodenaufbauten A/B/E/F veringert sich das maxima-
le HShenmaB um 35 mm.

Hinweis: Aufsatzstiicke mit Schlitzweite < 8 mm sind fir den BarfuRbereich
geeignet.

Hinweis: Zwischen der maximalen und der minimalen Hohenverstellbarkeit
sind die Aufsatzstiicke je nach Ausfiihrung bauseits abzulangen.
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