Pf Priifzentrum fiir Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Riidiger Miiller

Fenster - windows

Rollladen * shutters

Turen + Tore - doors

Fassaden * curtain walling
Baubeschldge - building hardware

PRUFZEUGNIS NR.17/03-A113-729 Version 1.de

Wirmedurchgangskoeffizient Uy, fiir Rollladenkédsten berechnet nach DIN EN ISO 10077-2 : 2012-
06 ,,Wirmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiiren und Abschliissen - Berechnung des
Wirmedurchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren fiir Rahmen (ISO/DIS 10077-2 :
2012) Deutsche Fassung EN ISO 10077-2 : 2012% sowie Temperaturfaktor fgs; und Einbau ¥ Wert
berechnet nach DIN EN ISO 10211-1 : 2008-04 in Verbindung mit DIN EN ISO 10077-2 : 2012-06

Antragsteller ROMA KG
Ostpreullenstrafie 9
89331 Burgau

Bezeichnung PURO 2 XRK RS 230x260

Bauart Rollladenkasten —aus PUR-Hartschaum mit  Fenster-Anschlussprofil.
Rolllddenkisten eingebaut in verschiedene Wand- und Deckenaufbauten

Ergebnis w- gemil den vom Antragsteller eingereichten und von der Priifstelle {iberpriiften
: . ~ Grundlagen des Priifberichts Nr. 17/03-A113-B1  wurden folgende
Wirmedurchgangskoeffizienten Ug,-, 'P- und frg-Werte erreicht:
Bezeichnung Ugp-Wert | Wandaufbau | W-Wert | frg-
[W/(m*K)] [W/(mK)] | Wert
PURO 2 XRK RS 230x260 0,62 zweischalig 0,17 0,74
(geddmmt)
Giiltigkeit Laufzeit der Berechnungsnorm

Mt i
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