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Fenster + windows

Rollladen - shutters

Tiiren + Tore * doors

Fassaden * curtain walling
Baubeschldge * building hardware

PRUFZEUGNIS NR.17/03-A113-740 Version 1.de

Wirmedurchgangskoeffizient Ug, fiir Rollladenkésten berechnet nach DIN EN ISO 10077-2 : 2012-
06 ,,Wirmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiiren und Abschliissen - Berechnung des
Wirmedurchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren fliir Rahmen (ISO/DIS 10077-2 :
2012) Deutsche Fassung EN ISO 10077-2 : 2012* sowie Temperaturfaktor fgs; und Einbau ¥ Wert
berechnet nach DIN EN ISO 10211-1 : 2008-04 in Verbindung mit DIN EN ISO 10077-2 : 2012-06

Antragsteller ROMA KG
Ostpreullenstrafle 9
89331 Burgau

Bezeichnung PURO 2 XR RS 420x260

Bauart Rollladenkasten aus PUR-Hartschaum mit  Fenster-Anschlussprofil.
Rolllddenkisten eingebaut in verschiedene Wand- und Deckenaufbauten

Ergebnis - gemil den vom Antragsteller eingereichten und von der Priifstelle liberpriiften
g . ~ Grundlagen des Priifberichts Nr. 17/03-A113-B1 wurden folgende
Wirmedurchgangskoeffizienten Ug,-, V- und frg-Werte erreicht:
Bezeichnung Ugp-Wert | Wandaufbau | W-Wert | frg-Wert
[W/(m?K)] [W/(mK)]
PURO 2 XR RS 420x260 holzstdnder 0,12 0,72
PURO 2 XR RS 420x260 0,26 monolithisch 0,14 0,71
PURO 2 XR RS 420x260 WDVS 0,14 0,71
Giiltigkeit Laufzeit der Berechnungsnorm

s

Dipl.-Ing. Matthias Demmel Stephanskirchen Dipl.-Ing. (FH

Christoph‘Geiger
Priifstellenleiter 17.05.2017 Sachbearbeiter
PfB GmbH & Co. Priifzentrum fiir Bauelemente KG Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling Anerkannte Prifstelle
AG Traunstein HRA 8871 Telefon +49 (0) 8036 /6749470  IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41 Landesbauordnung
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28 SWIFT-BIC: BYLADEMIROS BAY 33
phG PfB Verwaltungs GmbH www.pfb-rosenheim.de Steuer-Nr.: 156/172/13009 Notified Body
Geschéftsfiihrer: Matthias Demmel, Rudiger Miller info@pfb-rosenheim.de USt-1dNr.: DE245353602 No. 1644

AG Traunstein HRB 16490



