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Fenster - windows

Rollladen - shutters

Tiren + Tore * doors

Fassaden * curtain walling
Baubeschlége * building hardware

PRUFZEUGNIS NR.14/02-A078-Z1 Version 1.de

Wirmedurchgangskoeffizient U, fiir Rollladenk&sten berechnet nach DIN EN ISO 10077-2 : 2012-
06 ,,Wiarmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiiren und Abschliissen - Berechnung des
Wiarmedurchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren fiir Rahmen (ISO/DIS 10077-2 :
2012) Deutsche Fassung EN ISO 10077-2 : 2012% sowie Temperaturfaktor fgs und Einbau ¥ Wert
berechnet nach DIN EN ISO 10211-1 : 2008-04 in Verbindung mit DIN EN ISO 10077-2 : 2012-06

Antragsteller ROMA KG
Ostpreullenstraf3e 9
89331 Burgau

Bezeichnung PURO 210

Bauart Rollladenkasten aus PUR-Hartschaum mit Fenster-Anschlussprofil.
Rolllddenkisten eingebaut in verschiedene Wand- und Deckenaufbauten

Ergebnis = gemdl den vom Antragsteller eingereichten und von der Priifstelle Uiberpriiften
: . Grundlagen des Priifberichts Nr. 14/02-A078-B1 wurden folgende
Wiérmedurchgangskoeffizienten Ug,-, V- und frg-Werte erreicht:

Bezeichnung Ug Wandaufbau ¥Y-Wert fri-Wert
[W/(m?K)] gerundet
[W/(mK)]
monolitisch* 0,16 0,70
PURO 210 0,83 WDVS* 0,14 0,73
zweischalig* 0,14 0,71

*Einbausituation konform mit DIN 4108 : 2006-03 Beiblatt 2.

Giiltigkeit Laufzeit der Berechnungsnorm
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