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1. Ortund Datum der Messung

Die Messungen wurden am 15. Mérz 2006 im Technikum des Fraunhofer-Instituts fiir Bauphysik
in Stuttgart durchgefiihrt.

2.  Prifgegenstand

Betriebsfertiger Rollladenkasten, Typ “Roma PURO.XR Rollladen™ fir 30 cm Mauerwerk (Prufob-
jekt S 9724-01), mit folgendem Aufbau von innen nach auBen (siehe Bild 1):

15 mm Kalkgipsputz
300 mm Formteil bestehend aus Polyurethanschaum (2-Komponenten-Schaum; Kompo-
nente Aca. 1,1 - 1,3 g/cm?, Komponente B ca. 1,23 g/cm2; Herstellerangaben)
und einer Innenschale aus Polypropylen zur Aufnahme des Rollladen-
panzers mit Achtkantwelle.
15 mm Kalkzementputz.

Abmessungen: 1250 mm x 315 mm x 330 mm (B x H x T)
Gewicht des Rollladenkastens: 38,9 kg.

Die Seitenteile des Rollladenkastens sowie der Boden bis zum Fensteranschlussprofil aus
Aluminium waren mit 15 mm Kalkzementputz versehen. Die Decke des Rollladenkastens bestand
aus einer 4 — 5 mm dicken Hartfaserplatte, bestehend aus Holzfasern, ausgehdartetem Phenolharz
und Hydrophobierungsmittel, Dichte: 1000 — 1100 kg/m3 (Herstellerangabe).

GeprUft wurden zwei Varianten:

Variante 1:  Rollladenpanzer eingerollt
Variante 2:  Rollladenpanzer ausgerolit.

3. Probenahme

Anlieferung: am 13. Marz 2006 durch den Auftraggeber.
Einbau in den Prifstand:  am 13. Marz 2006 durch eine Fachfirma.

4, Priifverfahren

Gemessen wurde in einem Fensterpriifstand nach DIN EN ISO 140-1: 2005. Dabei war der zu pru-
fende Rollladenkasten oben in die Fensteréffnung eingebaut und ringsum mit Terostat abgedich-
tet. Die verbleibende Offnung war mit einer doppelschaligen, hochschallddmmenden Konstrukti-
on bestehend aus Stahl/Bleiplatten, flachenbezogene Masse: 68 kg/m? und 2 x 100 mm dicken

Mineralwolleplatten, langenbezogener Strémungswiderstand: 9 kPa - s/m2 verschlossen und zum
Prifobjekt und den Priifstandflanken hin mit Terostat abgedichtet. Die Messungen wurden ent-

sprechend DIN EN 20 140-10: 1992 bzw. DIN EN ISO 140-3: 2005 durchgefihrt. Die Berechnung

der bewerteten Normschallpegeldifferenz und der Spektrum-Anpassungswerte erfolgte nach DIN
EN
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ISO 717-1: 1997. Zur Gerauschanregung diente rosa Rauschen, gemessen wurde in Terzen. Die
raumliche Mittelung des Schalldruckpegels in den Priifraumen geschah durch Bewegen der Mik-
rofone auf geneigten Kreisbahnen. Die Normschallpegeldifferenz wurde nach folgender Bezie-

hung ermittelt:

Dabei bedeuten: B

mnnu

Ly - Ly + 10 Ig (A//A) dB.

Schallddmm-MaB
Schalldruckpegel im Senderaum
Schalldruckpegel im Empfangsraum

aquivalente Absorptionsflache im Empfangs-
raum, bestimmt aus Messungen der Nach-

hallzeit
Bezugs-Absorptionsflache (10 m2).

5.  Priifaufbau und Priifbedingungen

Abmessungen der Prifraume:
Senderaum (L x B x H):
Empfangsraum (L x B x H):
Prufoffnung (B x H):
Lufttemperatur:

rel. Feuchte der Luft:

574mx3,75mx3,11m; V=67m3
4,85mx3,74mx3,11m;V=57m3
1,25mx1,50m; S=1,875m?2

20 °C

42 %.

Verwendete Messgerate (Messkette 840/1):

Mikrofone:
Vorverstarker:
Analysator:
Verstarker:
Lautsprecher:

6. Messergebnisse

Die gemessene Normschallpegeldifferenz und das gemessene Schallddmm-MaB ist in den Bildern
2 bis 5 in Abhangigkeit von der Frequenz tabellarisch und grafisch dargestellt. Die bewertete

B&K 4190

B &K 2639

Naorsonic 840/1

Klein & Hummel AK 120
Lanny MLS 82.

Normschallpegeldifferenz und die Spektrum-Anpassungswerte betragen fur

Variante 1 (Rollladenpanzer eingerollt):
Dnew (C: Ciri Choo-so00r Cr, 100-5000)

57 (-1; -3; 0; -3) dB

Variante 2 (Rollladenpanzer ausgerollt):
Drew (C; Cui Crooso00; Cor, 100:5000) = 56 (-1; -2; 0; -2) dB
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Das bewertete Schallddmm-MaB, bezogen auf die lichte Fliche der Einbaudffnung des Rollladen-
kastens, sowie die Spektrum-Anpassungswerte betragen fir

Variante 1 (Rollladenpanzer eingerollt):
Rw (C; Ci Cioomso00s Ct, 10050000 = 42 (-1;-2; 0; -2) dB
Variante 2 (Rollladenpanzer ausgerollt):
Ry {C; Coi Coppsnos? C, 10050000 = 42 (-1; -3, 0; -3) dB

Die Priifung wurde in einem Priiflaboratorium des |BP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISO/IEC
17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist. Durchfiihrung und Umfang der
Messungen entsprechen den Grundsétzen des Arbeitskreises der bauaufsichtlich anerkannten
Schallprifstellen in Abstimmung mit dem Beschlussbuch des DIBt und dem NA-Bau,
Unterausschuss 0071.02.

Dieser Prifbericht besteht aus 4 Seiten und 5 Bildern. Die aufgefiihrten Messergebnisse beziehen
sich nur auf das untersuchte Prifobjekt. Eine auszugsweise Verodffentlichung ist nur mit schriftli-
cher Genehmigung des Fraunhofer-Instituts fiir Bauphysik gestattet.

Stuttgart, den 20. Juli 2006
DB/Be

Bearbeiter:

Cnhoke st
o cauphysik

armtich anefiamte
2T priitsteie
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Hartfaserplatte
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Polyurethanschaum

2-Komponenten-Schaum
Komponente A ca. 1,1-1,3 g/cm?
Komponente B ca. 1,23 g/cm?

Bild 1 Schnitt durch den gepriiften Rollladenkasten (Zeichnung des Auftraggebers).
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Normschallpegeldifferenz nach DIN EN 20 140
Auftraggeber:  ROMA Rolladensysteme GmbH
89331 Burgau

P-BA 185/2006
Bild 2

Priifgegenstand:

Betriebsfertiger Rollladenkasten, Typ "Roma PURO.XR Rollladen™ fiir 30 cm Mauerwerk

(Prufobjekt S 9724-01).

Variante 1: Rollladenpanzer eingerollt.

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts sowie Bild 1.

Priifstand: Fensterprifstand P4
Raumvolumen: Vs =67 m3 70
Ve =57 m3
Maximal-
dammung des
Priifstands: Rlpacw= 72 dB o 60
Priifflache: 0,38 m2 =
Priifschall: rosa Rauschen ﬂé
rel. Feuchte: 42 % a
Temperatur: 20 °C. g
Priifdatum: 15. Mérz 2006 5 50
e
:-__a:
7]
f[Hz] D, [dB] b
o
100 49,6 =5 40
125 33,7 e —o— Messkurve
150 il E --~ verschobene Bezugskurve
200 46,4 ¢z:
250 50,2 30
315 51,3
400 55,0
500 55,3
630 55,0
i 26,2 20 125 250 500 1000 2000 4000
1000 577
1250 58,6 Terzmittenfrequenz f [Hz]
1600 53,0
2000 54,8 -
2E05 617 Bewertete Normschallpegeldifferenz und Spektrum-
e 63'9 Anpassungswerte nach DIN EN ISO 717 Teil 1
4000 6 4:7 Dyew (€ Coi Cioo-5000: Cer.100-5000) = 57 (-1; -3; 0; -3) dB
5000 66,4
Die Priifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgefuhrt, das nach DIN EN
ISOAEC 17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
Fraunhofer institut Stuttgart, 20. Juli 2006
Bauphysik | priifstellenleiter: —_ e\ _——




Schallddmm-MaB nach DIN EN ISO 140-3 P-BA 185/2006

Auftraggeber:

89331 Burgau

ROMA Rolladensysteme GmbH

Bild 3

Priifgegenstand:
Betriebsfertiger Rollladenkasten, Typ "Roma PURQ.XR Rollladen" fiir 30 cm Mauerwerk
(Prufobjekt S 9724-01).

Variante 1: Rollladenpanzer eingerollt.

Wesitere Beschreibung und technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts sowie Bild 1.

Priifstand: Fensterprifstand P4
Raumvolumen: Vs =67 m3
Ve =57 m?
Maximal-
démmung des
Priifstands: R'maxw = 72 dB
Priiffliche: 0,38 mz2 —
Priifschall: rosa Rauschen =
rel. Feuchte: 42 % &
Temperatur: 20 °C. @
Priifdatum: 15. Méarz 2006 s
£
E
(]
f [Hz] R [dB] =
100 34,1 -F':
125 38,2 n
160 35,9
200 31,9
250 35,6
315 36,9
400 40,4
500 41,1
630 40,8
800 42,0
1000 435
1250 44,4
1600 38,8
2000 40,6
2500 47,5
3150 49,7
4000 50,5
5000 52,0

60

50

40

30

20

10

/ --- verschobene Bezugskurve

)74 —-o— Messkurve

125 250 500 1000 2000 4000
Terzmittenfrequenz f [Hz]

Bewertetes Schallddmm-MaB und Spektrum-
Anpassungswerte nach DIN EN ISO 717 Teil 1
R (C Cii Cioo50008 Cort005000) = 42 (-1; -2; 0; -2) dB

Fraunhofer

Institut
Bauphysik

Stuttgart, 20. Juli 2006

Priifstellenleiter:

Die Priifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgeflhrt, das nach DIN EN
ISOAEC 17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

—_  DeN  —




Normschallpegeldifferenz nach DIN EN 20 140 P-BA 185/2006
Auftraggeber:  ROMA Rolladensysteme GmbH Bild 4
89331 Burgau

Priifgegenstand:

Betriebsfertiger Rollladenkasten, Typ "Roma PURO.XR Rollladen* fiir 30 cm Mauerwerk
(Prufobjekt S 9724-01).

Variante 2: Rollladenpanzer ausgerollt.

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts sowie Bild 1.

Priifstand: Fensterprifstand P4 70
Raumvolumen: Ve =67 m3
Ve =57 m?
Maximal-
dammung des =
Priifstands: R o = 72 dB s 60
Priifflache: 0,38 m2 2
Priifschall: rosa Rauschen (2]
rel. Feuchte: 42 % &
Temperatur: 20 °C. g 50 4
Priifdatum: 15. Marz 2006 £ J( \&(
> o
f [Hz] D, [dB] %— 40
120 %66 S 4 -o— Messkurve
15 >2.8 E -—- verschobene Bezugskurve
160 51,9 5
200 46,3 Z 3
250 46,4
315 50,3
400 54,1
500 57,7
630 58,1 20
300 56,5 125 250 500 1000 2000 4000
1000 57,9 Terzmittenfrequenz f [Hz]
1250 57,1
1600 52,7 -
2000 544 Bewertete Normschallpegeldifferenz und Spektrum-
2500 61:1 Anpassungswerte nach DIN EN ISO 717 Teil 1
3150 63,4 Dnew (G Coi Cro0-50000 Ctr100-5000) = 56 (-1; -3; 0; -3) dB
4000 66,3
5000 70,2
Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgeflhrt, das nach DIN EN
_ ISOAEC 17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
Fraunhofer, . . Stuttgart, 20. Juli 2006
Bauphysik | priifstellenleiter: - NER




Schalldamm-MaB nach DIN EN ISO 140-3 P-BA 185/2006
Auftraggeber: ROMA Rolladensysteme GmbH Bild 5
89331 Burgau

Priifgegenstand:

Betriebsfertiger Rollladenkasten, Typ “Roma PURO.XR Rollladen” far 30 cm Mauerwerk
(Prifobjekt S 9724-01).

Variante 2: Rollladenpanzer ausgerollt,

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts sowie Bild 1.

Priifstand: Fensterprifstand P4
Raumvolumen: Vg =67 m3 60
Ve =57 m3
Maximal-
dammung des
Priifstands: R'maw = 72 dB
Prufflache: 0,38 m?2 0
Priifschall: rosa Rauschen
rel. Feuchte: 42 % =)
Temperatur: 20 °C. E'
Priifdatum: 15. Marz 2006 e« 40
2
£
f [Hz] R [dB] E
100 31,1 % 30
1;5) ;;i ﬁ )74 —o— Messkurve
200 38 / --- verschobene Bezugskurve
250 32,0 20
315 35,9
400 39,6
500 43,3
630 43,9
800 423 10
1000 43,7 125 250 500 1000 2000 4000
1250 42,9 Terzmittenfrequenz f [Hz]
1600 38,5
2000 40,2
;?gg :g'z Bewertetes Schallddmm-MaB und Spektru_m-
e 52‘1 Anpassungswerte nach DIN EN I1SO 717 Teil 1
5000 55:5 R (C; Cy2 Cioo-5000° Ci 100-5000) = 42 (-1; -3; 0; -3) dB

Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefihrt, das nach DIN EN
ISOAEC 17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Stuttgart, 20. Juli 2006
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