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Nachweis

Luftschalldimmung von Bauteilen

Prifbericht 10-000266-PB01-E01-04-de-01

roma Rolladensysteme GmbH

OstpreulRenstralie 9

89331 Burgau

Rollladenkasten mit Rollpanzer

PURO.XR 240

1235 mm x 260 mm

260 mm x 275 mm
Verbundelement, verputzt
Motor

1.

Bewertetes Schalldamm-Mal} Ry,
Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile D, ¢
Spektrum—Anpassungswerte C und Cy

Rollpanzer oben:

Rw (C’ Ctr) =41 (_1’
Dn,e,w (C’ Ctr) = 56 ('1’

Rollpanzer unten:

2) dB
3) dB

R, (C;C,)=45(-2;-4)dB
Dy (C; C) =60 (-2; -4) dB

J@n/w'ﬁ/

DrMoachim Hessinger,\Jipl.-Phys.
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Grundlagen

EN ISO 140-1: 1997+A1: 2004
EN ISO 140-3: 1995+A1: 2004
EN 20140-10: 1992

EN ISO 717-1: 1996+A1: 2006

Darstellung

-

T

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient als
Nachweis der Schallddmmung
eines Bauteils.

Fir Deutschland gilt

- Ryr nach DIN 4109:
(Rwr =Ry —2dB)

- Ry flr Bauregelliste

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieRlich auf den gepruften
und beschriebenen Probekor-
per.

Die Prifung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine Aus-
sage Uber weitere leistungs-
und qualitatsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prifdokumen-
tationen” und ,Bestimmung der
Gesamtschallddmmung eines
Fensters mit Rollladenkasten®

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchfihrung

3 Einzelergebnisse

4 Verwendungshinweise
Messblatt (2 Seiten)

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

s
(2220 [RR DAP-PL-0808.99

Sachverstéandige Prifstelle Gruppe |
fur Eignungs- und Guteprifung DIN 4109
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1 Gegenstand

1.1 Probekoérperbeschreibung

Produkt
Produktbezeichnung

Masse des Rollladenkastens
Flachenbezogene Masse

Rollladenkasten
Material
Aufbau (von auf3en nach innen)

AuRenabmessung
Lange
Hohe
Tiefe

Dammung
Material
Abmessungen

Revision
Anordnung/Lage

Revisionsdeckel
Abmessung (I x b x d)
Aufbau/Material
Beschwerung
Befestigung
Abdichtung

Behang
Material
Hersteller, Bezeichnung
Abmessung der Stabe (I x h x d)
Endstab
Aufhangung an Wickelwelle
Fuhrungsleisten

Nutquerschnitt (b x t)

ROSENHEIM

Rollladenkasten mit Rollpanzer

PURO.XR 240
36 kg
112 kg/m?

Verbundelement, verputzt

ca. 17 mm mineralischer Putz
Putztrager

18 mm Hartschaumdammung (PU)
Rollraum

30 mm Hartschaumdammung (PU)
Putztrager

ca. 15 mm mineralischer Putz

1235 mm
260 mm
275 mm

PU-Dammung
Formteil gem. Schnittzeichnung

Revision von auRen, Offnung im Leibungsbereich oben zwi-
schen Rollpanzer und Fensterrahmen

1160 mm x 50 mm x 9 mm
Kunststoff-Hohlprofil

ohne

Steckprofil

Birstendichtung (zum Panzerauslass)
Rollpanzer, 2,34 m (45 Lamellen)

Kunststoff-Hohlprofile

Roma, 14/53

1155 mm x 52 mm x 13 mm

Winkelendstab aus Aluminium mit Aufsetzdichtung

3 Federbligel

Kunststoff-FUhrungsleisten mit Gleitdichtung beidseitig
19 mm x 25 mm
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Auslassschlitz
Abmessung
Abdichtung

Fensteranschluss
Fensterrahmen (Bautiefe)
Lage

Abstand zum Panzerauslass
Abdichtung

Antriebsart
Beschwerung

ROSENHEIM

1165 mm x 35 mm
Birstendichtung auen und innen

an Rahmenanschlussprofil mit Steckverbindung zum Rahmen
60 mm

mittig unter dem Rolladenkasten

(Leibungsansicht raumseitig: ca. 70 mm)

70 mm

raumseitig mit plastischem Dichtstoff

Motor

ohne

Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung des Probekdrpers im ift Schallschutzzentrum.
Artikelbezeichnungen /-nummer sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers.
(Weitere Herstellerangaben sind mit * gekennzeichnet).

1.2 Einbau des Probekorpers

Priufstand

Einbau des Probekorpers

Einbaubedingungen

Randbedingungen

Fensterprifstand LZ ~ohne  Schallnebenwege nach
EN ISO 140-1: 1997; der Prifstand hat einen Einsatzrahmen
mit einer durchgehenden Trennfuge, die in der Pruféffnung
dauerelastisch geschlossenzellig abgedichtet ist.

Einbau des Probekorpers durch Mitarbeiter des ift Schall-
schutzzentrum.

Einsetzen in die mit hochschallddmmenden Elementen ange-
passte Priféffnung und Ausstopfen der Anschlussfugen mit
Schaumstoff und beidseitige Abdichtung mit plastischem Dicht-
stoff. Die Offnung entspricht den Anforderungen in
EN 20140-10 Anhang B2.

Prifung mit Rollpanzer oben und unten. Beim Prifzustand
.Rollpanzer unten” setzt der Panzer auf einen Endanschlag, der
die Fensterbank simuliert auf. Die Lamellen waren geschlos-
sen, 3 Stabe waren im Rollladenkastengehuse.
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1.3 Probekorperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlie3lich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale
Uberprift. Die Darstellungen basieren auf unveranderten Unterlagen des Auftraggebers. Die
Fotos wurden wahrend der Prifung erstellt.

Bild 1 Fotos erstellt vom ift Schallschutzzentrum
‘ 245
ﬂé —— : -H-’,
\J R
UU 1
| Moo sl

Bild 2 Schnittzeichnung
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2 Durchfiihrung
21 Probennahme

Probekorperauswahl
Anzahl

Hersteller

Herstellwerk

Herstelldatum /

Zeitpunkt der Probennahme
Produktionslinie
Verantwortlicher Bearbeiter
Anlieferung am ift
ift-Registriernummer

2.2 Verfahren

Grundlagen

EN ISO 140-1: 1997 + A1:

EN ISO 140-3: 1995 + A1:

EN 20140-10: 1992

ROSENHEIM

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber
1

roma Rolladensysteme GmbH

Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

23.Juni 2010

keine Angabe

Herr Holzbock

15. Juli 2010 durch den Auftraggeber
28510/02

2004 Acoustics; Measurement of sound insulation in buildings
and of building elements - Part 1: Requirements for laboratory
test facilities with suppressed flanking transmission

2004 Acoustics; Measurement of sound insulation in buildings
and of building elements - Part 3: Laboratory measurement of
airborne sound insulation of building elements

Acoustics; Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 10: Laboratory measurement of air-
borne sound insulation of small building elements

EN ISO 717-1: 1996 + A1: 2006  Acoustics; Rating of sound insulation in buildings and of

building elements - Part 1: Airborne sound insulation

Entspricht den nationalen Fassungen:
DIN EN ISO 140-1: 2005-03, DIN EN ISO 140-3: 2005-03, DIN EN 20140-10: 1992-09 und
DIN EN ISO 717-1: 2006-11

Die Durchflihrung und der Umfang der Messungen entspricht den Grundsatzen des Arbeits-
kreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallprifstellen in Abstimmung mit dem NA 005-
55-75- AA (UA 1 zu DIN 4109).

Randbedingungen
Abweichung

Prifrauschen
Messfilter

Entsprechen den Normforderungen.

Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren bzw. den Pruf-
bedingungen.

Rosa Rauschen
Terzbandfilter



Nachweis Luftschalldammung von Bauteilen

Blatt 6 von 10

Prifbericht 10-000266-PB01-E01-04-de-01 vom 24. August 2010
Auftraggeber roma Rolladensysteme GmbH, 89331 Burgau

ROSENHEIM

Messgrenzen

Fremdgerauschpegel Der Fremdgerauschpegel im Empfangsraum wurde bei der
Messung bestimmt und der Empfangsraumpegel L, gemall EN
20140-3: 1995 + A1: 2004 Abschnitt 6.5 rechnerisch Kkorrigiert.

Maximalschalldammung Die Differenz von Schalldammung und Maximalddammung der
Prifanordnung ist zum Teil kleiner als 15 dB. Eine rechnerische
Korrektur wurde nach EN 20140-3: 1995 + A1: 2004 Anhang B
durchgefiihrt. In die Messkurve im Anhang ist die Maximal-
schallddammung eingezeichnet.

Messung der Nachhallzeit ~ Arithmetische Mittelung von 12 unabhangigen Messungen mit
2 Lautsprecherpositionen und je 6 Mikrofonpositionen.

Messgleichung A A =016 -¥m2

Messung der Schallpegeldifferenz  Mindestens 2 Lautsprecherpositionen und auf Kreisbah-
nen bewegte Mikrofone.

Messgleichung R R=L,-L,+10- Ig%in dB

A
Messgleichung D, ¢ D,.=L,-L,+10- IgTOin dB
LEGENDE
A Aquivalente Absorptionsflache in m?

R Schallddmm-MaR in dB
Dne Norm-Schallpegeldifferenz kleiner Bauteile in dB

Ly Schallpegel Senderaum in dB

Lo Schallpegel Empfangsraum in dB

T Nachhallzeiten in sec.

\Y Volumen des Empfangsraums in m?

S Priufflache des Probekdrpers in m? (S = 0,33 mz)

Ao Bezugs-Absorptionsflache (10 m?)

2.3 Prufmittel

Gerat Typ Hersteller

Integrierende Messanlage Typ Nortronic 830 Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofon-Vorverstarker Typ 1201 Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofonkapseln Typ 1220 Fa. Norsonic-Tippkemper
Kalibrator Typ 1251 Fa. Norsonic-Tippkemper
Lautsprecher Dodekaeder Eigenbau -

Verstarker Typ E120 Fa. FG Elektronik
Mikrofon-Schwenkanlage Eigenbau / Typ 231-N-360 Fa. Norsonic-Tippkemper

Das ift Schallschutzzentrum nimmt im Abstand von 3 Jahren an Vergleichsmessungen bei
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig teil, zuletzt im April
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2010. Der verwendete Schallpegelmesser, Serien Nr. 17956, wurde am 16. September 2009
vom Eichamt Dortmund geeicht. Die Eichung ist gtiltig bis zum 31. Dezember 2011.

24 Priifdurchfiihrung

Datum 03. August 2010
Prifnummer Z01/202
Prifingenieur Johann Baume

3 Einzelergebnisse

Aus den Messdaten wurden das Schallddmm-MaR (bezogen auf die Stirnfliche S = 0,33 m?)
sowie die Normschallpegeldifferenz des Prifelements berechnet. Die frequenzabhangigen
Werte sind auf dem beigefligten Messblattern grafisch und in tabellarischer Form dargestellt.

Daraus errechnen sich nach EN ISO 717-1: 1996-12 flr den Frequenzbereich 100 Hz bis
3150 Hz das bewertete Schalldamm-Mal, die bewertete Normschallpegeldifferenz und die
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy

R. (C; Cy) =41 (-1; -2) dB Rollpanzer oben
R. (C; Cy) =45 (-2; -4) dB Rollpanzer unten
D;.cw (C; Cy) = 56 (-1; -3) dB Rollpanzer oben
D.ew (C; Cy) = 60 (-2; -4) dB Rollpanzer unten

Wird der Rollladenkasten mit einem Fenster mit bekannter Schallddmmung kombiniert, so
ergibt sich nach der im beigefiigten Merkblatt ,Bestimmung der Gesamtschalldammung eins
Fensters mit Rollladenkasten® angegebenen Formel das daraus resultierende Schalldamm-
Malf fir Fenster + Rollladenkasten.
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4  Verwendungshinweise
41 Rechenwert
Grundlage
DIN 4109: 1989-11 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

Fir den Nachweis der Schalldammung nach DIN 4109 Beiblatt 1 muss die bewertete Norm-
Schallpegeldifferenz kleiner Bauteile in das bewertete Schallddmm-MalR R, r umgerechnet
werden, nach der Beziehung:

R, =D —10-bgf———éi———JdB

w — “nwpP
SRollladenkasten
R,z =R, -2dB

Mit der Projektionsflache Sgoiiadenkasten = 0,33 m? ergibt sich ein bewertetes Schallddmm-Mal}
far

Rollpanzer oben: Ry,=41dB R,r=39dB

Rollpanzer unten: R,=45dB R,r=43dB

ift Rosenheim
Schallschutzzentrum
24. August 2010



Schalldamm-Malf nach ISO 140 - 3
Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand
Auftraggeber: roma Rolladensysteme GmbH, 89331 Burgau I I l,
Produktbezeichnung PURO.XR 240
ROSENHEIM

Aufbau des Probekorpers Prufdatum 03. August 2010
Prifofinung 1,25 m x 0,26 m = 0,33 m?

Rollladenkasten mit Rollpanzer
Prifstand Nach EN ISO 140-1

Aulenabmessung 1235mm x 260 mm x 275 mm

(Ixhxt) Trennwand Beton-Doppelwand, Einsatzrahmen
Material Verbundelement, verputzt Prufschall Rosa Rauschen
Dammung PU-Dammung Volumina der Prifrdume Vs =104 m?
Revisionsdeckel Kunststoff-Hohlprofil . ) Ve=67,5m?
Rollpanzer Kunststoff-Hohlprofile Max&Tiiszsgg3:??&%‘2@5;13%], S =0233)
Antriebsart Motor

Einbaubedingungen

Beschwerung ohne Element in die mit hochschallddmmenden Elementen
angepasste Prufoffnung eingesetzt und verkeilt. An-
schlussfugen mit Schaumstoff ausgestopft und beid-

seitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet.
Klima in den Prifraumen 21 °C /70 % RF

500| 36,8 | 45,6
630| 38,8 | 48,6
800| 39,7 | 44,7

1000| 41,7 | 44,5 40

1250 41,5 | 46,1

1600 49,5 | 48,0

2000| 49,3 | 47,6

2500| 49,6 | 47,9

3150 44,3 | 451 30

4000| 50,9 | 48,3

5000| 57,9 | 54,2

—— Bezugskurve------- Maximalschallddmmung
a b Messkurve a, Rollpanzer oben
. . . = = = Messkurve b, Rollpanzer unten
finHz |RindB|RinaB} Frequenzbereich e[r)1tspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1
50 - - m 70 . N
63| - - = T
80 - - e /’ \\
100[ 36,8 | 29,0 2 7 Pl
125| 36,8 29,6 = 60 - :
160 37,3 34,4 g :
200| 36,4 37,0 S I
250| 35,2 36,9 = : /
315|] 30,5 341 S :
400| 33,5 | 38,1 @ 50 _\/"
- /i

e
Y=

\

A

20 . :
63 125 250 500 1000 2000 4000

Frequenz fin Hz

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbandern):

a: Rollpanzer oben Rw (C; Cy) =41 (-1; -2) dB; Cioos000 = O dB; Cyr100-5000 = -2 dB
b: Rollpanzer unten Rw (C, Ctr) =45 (-2, -4) dB, C100_5000 = -1 dB, Ctr,100-5000 = -4 dB

Prifbericht Nr.: 10-000266-PB01-E01-04-de-01, Seite 9 von 10

Messblatt Nr. 201/202.1 lé “pe,

ift Rosenheim 5 X
Schallschutzzentrum Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
24. August 2010 Prufstellenleiter




Normschallpegeldifferenz nach EN 20140 - 10
Messung der Luftschallddmmung kleiner Bauteile im Prufstand
Auftraggeber: roma Rolladensysteme GmbH, 89331 Burgau ]ft
Produktbezeichnung PURO.XR 240
ROSENHEIM

Aufbau des Probekorpers Prufdatum 03. August 2010
Bezugs-Absorptionsflache nxAg = 10 m? (n=1)

Rollladenkasten mit Rollpanzer )
Trennwand Beton-Doppelwand, Einsatzrahmen

Aulenabmessung 1235mm x 260 mm x 275 mm

(Ixhxt) Prifschall Rosa Rauschen
Material Verbundelement, verputzt Volumina der Prifraume Vs =104 m®
Dammung PU-Dammung . ) Ve=67,5m’
Revisionsdeckel Kunststoff-Hohlprofil Maximales Schalldamm-Maf}

Dhewmax = 71 dB (bezogen auf Ag = 10 m?)

Rollpanzer Kunststoff-Hohlprofile Einbaubedingungen
Antriebsart Motor Element in die mit hochschallddmmenden Elementen
Beschwerung ohne angepasste Priféffnung eingesetzt und verkeilt. An-
schlussfugen mit Schaumstoff ausgestopft und beid-
seitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet.
Klima in den Prifraumen 21 °C /70 % RF
—— Bezugskurve ------- Maximalschallddmmung
a b — Messkurve a, Rollpanzer oben

= == = Messkurve b, Rollpanzer unten

fin Hz Dne Doe | Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1

indB | indB Q2 80 y —Ts
50 - - £ s ' \
63| - - 2 -~ :
80| - - f
100| 51,6 | 43,8 T
125| 51,6 | 44,5 e
160| 52,1 | 49,3 S
200| 51,4 | 52,0 P
250 50,0 | 51,7 =
315| 453 | 48,9 £ 60
400 48,3 | 52,9 2
500| 51,6 | 60,4 5
630| 53,6 | 634 <
800 54,5 | 59,5 50
1000| 56,5 | 59,4

1250| 56,3 | 60,9
1600| 64,3 | 62,8
2000| 64,1 | 62,4
2500| 64,5 | 62,8 40
3150 59,1 | 60,0
4000| 65,7 | 63,1
5000| 72,7 | 68,9

30

63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz fin Hz

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbandern):

a: Rollpanzer oben Dnew (C; Cy) =56 (-1; -3) dB; Cigos000 = O dB; Cy100-5000 = -3 dB
b: Rollpanzer unten Dn,e,w (C, Ctr) =60 (-2, -4) dB; Cigo5000 = -1 dB; Ctr,100-5000 = -4 dB
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