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Nachweis
Luftschalldammung von Bauteilen

Prifbericht 165 30546/26

Aufiragoeber - roma Rolladensysteme GmbH
HafnerstraBe 193

89331 Burgau

Produki  Rollladen-Einputzkasten
Bezeichnung PURO 240

AuBenmaB (BxH) 1230 mm x 250 mm
Querschnitt 270 mm x 250 mm (mit Putz)
vaterial  PUR-Formteil, verputzt
Antrieb  Kurbelantrieb

Besonderheiten /-

Bewertetes Schalldamm-MaB Ry
Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile D, ¢ w
Spektrum—Anpassungswerte C und Cy

Rollpanzer oben:

R, (C:C,) =43 (-2;-3)dB
Dy (C:Cy) = 58 (-2;-3) dB

w

ﬂu} Rollpanzer unten:
R, (CCyp=41(0;-1)dB
Dn,e,w (C,Cy) = 56 ('1 ,‘1) dB

ift Rosenheim
14. September 2005
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Grundlagen

EN ISO 140-1:1997+A1:2004
EN 20140-3 :1995+A1:2004
EN 20140-10 : 1992-07
ENISO 717-1 : 1996-12

Prufbericht 165 30298/Z26 vom
16. August 2005

Vollmacht des urspriinglichen
Auftraggebers vom 9.9.2005
und ldentitatserklarung des
Auftraggebers vom 5.9.2005

Darstellung

Verwendshinweise
Dieser Prufbericht dient als

Nachweis der Schallddmmung
eines Bauteils.

Fir Deutschland gilt

- Rwgr nach DIN 4109:
(Rw entspricht Ryp,
Rwr = Rwp —2 dB)

- R fUr Bauregelliste

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlieBlich auf den geprften

und beschriebenen Probekér-
per.

Die Prifung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine
Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prifdokumentationen” und ,Be-
stimmung der Gesamtschall-
dammung eins Fensters mit
Rollladenkasten*

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchfihrung

3 Einzelergebnisse

4 Verwendungshinweis
Messblatt (2 Seiten)

Anerkannte Pruf-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle nach

Landesbaucrdnung: BAY24

Sachverstandige Prifstelle Gruppe |

fur Eignungs- und Guteprifung nach DIN 4109
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1 Gegenstand

ROSENHEIM

1.1 Probekorperbeschreibung (Alle Abomessungen in mm)

Produkt

Typ
Herstelldatum*
Hersteller*

Masse des Rollladenkastens
Flachenbezogene Masse

Rollladenkasten
Material

Putzschicht auBBen
Putzschicht innen
AuBenabmessung
Lange
Hbhe
Tiefe
Dammung
Abmessungen
Revisionsdeckel
AuBenabmessung
Hersteller*

Aufbau

Dichtung
Rollpanzer

Material
Querschnitt der Stabe
FOhrungsleisten

Auslassschlitz
Abmessung
Abdichtung

Fensteranschluss
Abdichtung

Antriebsart

Beschwerung

Rollladen-Einputzkasten aus PUR

beidseitig verputzt

PURO 240

5. August 2005

Auftraggeber des Prifberichtes Nr. 165 30298/26 vom
16. August 2005

36,4 kg incl. Rollpanzer

118 kg/m?

PUR-Formteil, verputzt, zum Rollraum mit 3 mm
Luftkammer-Stegplatte verkleidet

15 mm Zementputz

15 mm Zementputz

1230 mm

250 mm

270 mm mit Putz, 240 mm ohne Putz

Der Kasten besteht aus einem PUR-Formteil

gem. Schnittzeichnung

nach unten 6ffnend

1170 mm x 110 mm zur Raumseite nach unten 6ffnend
Auftraggeber des Prifberichtes Nr. 165 30298/Z6 vom
16. August 2005

Kunststoff (PVC)-Hohlprofil, verschraubt,

mit einer 20 mm PUR-Auflage,

mit Aluminium-Reflexionsfolie

Keine zusatzliche Dichtung

2,2 m Rollpanzer

mit Aluminium-Winkelendstab

Kunststoff-Hohlprofile

52 mm x 13 mm

Kunststoff-Flhrungsleisten,

beidseitig mit Lippendichtungen, Nutbreite 18 mm

incl. beidseitiger Birstendichtung

1110 mm x 24 mm incl. beidseitiger Burstendichtungen
Beidseitig Burstendichtungen

Holzprofil

Mit elastischem Dichtstoff

Kurbelantrieb

Keine zusatzliche Beschwerung
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Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung des Probekdrpers im ift Schallschutzzent-
rum. Artikelbezeichnungen /-nummer sowie Materialangaben sind Angaben des Auftrag-
gebers. (Weitere Herstellerangaben sind mit ¥’ gekennzeichnet).

1.2  Einbau des Probekorpers

- Einsetzen des Rollladenkastens in die mit hochschallddmmenden Elementen angepass-
te Pruféffnung in der Trennwand des Fensterpriifstandes ,Z“ ohne Schallnebenwege
nach EN ISO 140-1 : 1997 durch das ift Schallschutzzentrum; der Prifstand hat einen
Einsatzrahmen mit einer durchgehenden Trennfuge, die in der Priféffnung dauerelas-
tisch geschlossenzellig abgedichtet ist.

- Die akustische Trennung der Prif6ffnung wurde im Bereich der hochschallddmmenden
Verkleidung teilweise Uberdeckt.

- Offnung entspricht den Anforderungen in EN 20140-10 Anhang B2

- Ausstopfen der Anschlussfuge mit Schaumstoff und beidseitige Abdichtung mit elasti-
schem Dichtstoff Typ Perennator 2001 S grau.

- Der Rollladenkasten ragte (iber die Offnung hinaus; die hinausragenden Teile wurden
mit elastischem Dichtstoff Typ Perennator 2001 S abgedecki.

- Prifung mit Rollpanzer oben und unten.

- Beim Prifzustand ,Rollpanzer unten® wurde der Rollpanzer entsprechend dem vollstan-
dig heruntergelassenen Zustand mit Hilfe der Haltefeder an die AuBenschiirze gepresst
und der Panzer mit Schrauben fixiert. Die Lamellen waren geschlossen, 3 Stabe waren
noch im Rollladenkastengehause.

1.3  Probekorperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlieBlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merk-
male Uberprift. Die Darstellungen basieren auf unveréanderten Unterlagen des Auftragge-
bers. Die Fotos wurden wahrend der Prifung erstellt.

-

Ansicht vom Empfangsraum Ansicht vom Senderaum
Bild 1 Fotos erstellt vom ift Schallschutzzentrum



Nachweis Luftschallddmmung von Bauteilen

Blatt 4 von 9

Prifbericht 165 30546/Z6 vom 14. September 2005
Auftraggeber roma Rolladensysteme GmbH, 89331 Burgau

ROSENHEIM

Bild 2 Schnittzeichnung
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2 Durchfiihrung
2.1 Probennahme

Die Probennahme ist im Prifbericht 165 30298/Z6 dokumentiert.

Anzahl 1
Anlieferung 10. August 2005
Registriernummer 18720

2.2 Verfahren

Grundlagen

EN ISO 140-1:1997 + A1:2004  Akustik; Messung der Schallddmmung in Gebauden
und von Bauteilen — Teil 1: Anforderungen an Prifstdénde mit
unterdrickter FlankenUbertragung

EN 20140-3:1995 + A1:2004 Akustik; Messung der Schallddmmung in Gebauden
und von Bauteilen — Teil 3: Messung der Luftschallddmmung
von Bauteilen in Prifstédnden

EN 20140-10: 1992-07  Akustik; Messung der Schalldammung in Gebauden und von
Bauteilen — Teil 10: Messung der Luftschallddmmung kleiner
Bauteile in Prifstanden

ENISO 717-1 : 1996-12  Akustik, Bewertung der Schallddmmung in Geb&uden und
von  Bauteilen, Teil 1: Luftschalld@mmung

Entspricht der nationalen Fassung:

DIN EN ISO 140-1:2005-03, DIN EN ISO 140-3:2005-03, DIN EN 20140-10 : 1992-09
und DIN EN ISO 717-1 : 1997-01

Die Durchfihrung und der Umfang der Messungen entspricht den Grundséatzen des Ar-
beitskreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallprifstellen in Abstimmung mit dem
NABau UA DIN 4109 Beiblatt 1 00.71.02.

Randbedingungen Entsprechen den Normforderungen
Abweichung Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren bzw. den
Prafbedingungen
Prifrauschen Rosa Rauschen
Messfilter Terzbandfilter
Messgrenzen
Fremdgerauschpegel Der Fremdgerauschpegel im Empfangsraum wurde bei der

Messung bestimmt und der Empfangsraumpegel L, geman
DIN EN ISO 140-3 Abschnitt 6.5 rechnerisch korrigiert.
Maximalddmmung Die Maximalschallddmmung der Prifanordnung wurde im
Rahmen der Schallpriifung ermittelt.
Die Differenz von Schallddmmung und Maximalddmmung
der Prifanordnung ist zum Teil kleiner als 15 dB. Eine rech-
nerische Korrektur wurde nach DIN EN ISO 140-3 Anhang B
durchgefuhrt. In die Messkurve im Anhang ist die Maximal-
schallddmmung eingezeichnet.



Nachweis Luftschallddmmung von Bauteilen

Blatt 6 von 9

Prifbericht 165 30546/Z6 vom 14. September 2005
Auftraggeber roma Rolladensysteme GmbH, 89331 Burgau

ROSENHEIM

Messung der Nachhallzeit ~ Arithmetische Mittelung: Jeweils 2 Messungen von 2 Laut-
sprecher- und 3 Mikrofonpositionen (insgesamt 12 Messun-
gen).

Messgleichung A A=0,16- ¥ m?

Messung der Schallpegeldifferenz
Mindestens 2 Lautsprecherpositionen und auf Kreisbahnen
bewegte Mikrofone

Messgleichung R R=L,-L,+10- Ig%in dB
Messgleichung D, Dhe=L; —L, +10- Ig%in dB
LEGENDE:

A Aquivalente Absorptionsflache in m2

L1  Schallpegel Senderaum in dB

Lo  Schallpegel Empfangsraum in dB

T Nachhallzeiten in sec.

V  Volumen des Empfangsraums in m3

S  Prifflache des Probekérpers in m2 (S = 0,34 m?)
Ao Bezugs-Absorptionsflache (10 m?)

2.3 Prifmittel

Gerat Typ Hersteller

Integrierende Messanlage Typ Nortronic 840 Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofon-Vorverstarker Typ 1201 Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofonkapseln Typ 1220 Fa. Norsonic-Tippkemper
Kalibrator Typ 1251 Fa. Norsonic-Tippkemper
Lautsprecher Dodekaeder Eigenbau -

Verstarker Typ E120 Fa. FG Elektronik
Mikrofon-Schwenkanlage Eigenbau / Typ 231-N-360 Fa. Norsonic-Tippkemper

2.4  Prufdurchfiihrung

Datum/Zeitraum 10. August 2005
Prafer Bernd SaB
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3 Einzelergebnisse

Die Werte des gemessenen bewerteten Schallddmm-MaBes, bezogen auf die Stirnflache
S = 0,34 m2, und der gemessenen Normschallpegeldifferenz des untersuchten Rollladen-
kastens sind in die Diagramme der beigefigten Messblatter in Abh&ngigkeit von der Fre-
quenz eingezeichnet und in der nachfolgenden Tabelle wiedergegeben. Daraus errech-
nen sich nach EN ISO 717-1 : 1996-12 fiir den Frequenzbereich 100 Hz bis 3150 Hz die
bewertete Normschallpegeldifferenz und die Spektrum-Anpassungswerte C und Cy,

R. (C;Cy) = 43 (-2;-3) dB Rollpanzer oben
R« (C;Cy) =41 (0;-1) dB Rollpanzer unten
Dnew (C;Cy) = 58 (-2;-3) dB Rollpanzer oben
Dyew (C;Cy) =56 (-1;-1) dB Rollpanzer unten

Wird der Rollladenkasten mit einem Fenster mit bekannter Schalldimmung kombiniert, so
ergibt sich nach der im beigefiigten Merkblatt ,Bestimmung der Gesamtschallddmmung
eins Fensters mit Rollladenkasten® angegebenen Formel das daraus resultierende Schall-
damm-MaB fir Fenster + Rollladenkasten.

4 Verwendungshinweis

Grundlage
DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

Fir den Nachweis der Schallddmmung nach DIN 4109 Beiblatt 1 muss die bewertete
Norm-Schallpegeldifferenz kleiner Bauteile in das bewertete Schalldamm-MaB R, g umge-
rechnet werden, nach der Beziehung:

RW=DWP—m4m6——ﬁL—JdB

SRoIIIadenkasten

R.s =R, —2dB

Mit der Projektionsflache Sgoiiagenkasten = 0,34 m2 ergibt sich ein bewertetes Schalldamm-
MapB far

Rollpanzer oben: Rv=43dB R,gr=41dB
Rollpanzer unten: Rv=41dB R,r=39dB

ift Rosenheim
Schallschutzzentrum
14. September 2005



Schalldamm-MafB nach EN ISO 140-3

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand I :l
Auftraggeber: roma Rolladensysteme GmbH, 89331 Burgau
Produktbezeichnung PURO 240
g ROSENHEIM
Prafdatum 10. August 2005
Aufbau des Rollladen-Einputzkasten Priifflache S = 0,27 x 1,25 = 0,34 m2
Probekdrper Rollladen-Einputzkasten Priifstandstrennwand Beton-Doppelwand, Einsatzrahmen
(LxHxT) Volumina der Prifraume
Revisionsdeckel Kunststoffdeckel Vg =101 m
Material PUR-Formteil, verputzt Ve =67,5m’
Rollpanzer Kunststoff-Panzer Maximales Schallddmm-MaB
Antriebsart Kurbelantrieb Rw,max = 58 dB (bezogen auf S = 0,34 m?)

Einbaubedingungen
Besch kei Element in die mit hochschallddmmenden Elemen-
eschwerung eine ten angepasste Priiféffnung eingesetzt und verkeilt. An-
schlussfugen vollstéandig mit Schaumstoff ausgestopft und
beidseitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet.

Klima in den Prifraumen 20 °C/ 57 % RF

q h- Bezugskurve ----- Maximalschalldammung
Messkurve a, Rollpanzer oben
f [Hz] R[dB] R[dB] - == = Messkurve b, Rollpanzer unten

50 - - Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1

63 - - s 60 —

80 - - = 7’ :
100 | 31,7 39,7 o ,’/’ AN

/ ]
125 27,4 41,7 g 7 /
160 | 21,2 40,3 g 90 — -
200 || 23,9 38,3 = // / /
= /
250 |i 31,0 38,6 E .y \ /I~ /
315 34,8 35,9 G < / N
wn 40 y A N /
400 33,6 38,4 7 7 N7
500 || 32,7 407 / N
630 || 36,7 444 /
800 39,1 38,9
1000 41,5 43,4 30

1250 39,8 42,0
1600 41,4 40,7

2000 |i 40,1 38,8
2500 |i 40,1 40,1 20
3150 |i..40.1 43.7

4000 41,9 48,7
5000 43,3 50,2

10

125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz fin Hz

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbandern):

a: Rollpanzer oben Rw (C;Cy) = 43 (-2;-3) dB; Cioos000 = -1 dB; Cy 1005000 = -3 dB
b: Rollpanzer unten Rw (C;Cy) =41 (0;-1) dB; Cigo5000 = 0 dB; Ctr1oo s000= -1 dB
Prifbericht Nr.: 165 30546/Z26

Messblatt 1

ift Rosenheim ‘ﬂ'
Schallschutzzentrum OaChIm Hess

14. September 2005 Prufstellenle|ter




Norm-Schallpegeldifferenz nach EN 20140-10

Messung der Luftschallddmmung kleiner Bauteile in Prifstdnden

Auftraggeber: roma Rolladensysteme GmbH, 89331 Burgau

Produktbezeichnung PURO 240

ift

ROSENHEIM

Aufbau des Rollladen-Einputzkasten

Prafdatum 10. August 2005
Bezugs-Absorptionsflache Ay = 10 m?

Probekérper Rollladen-Einputzkasten Prufstandstrennwand Beton-Doppelwand
(LxHxT) Volumina der Pyifraume
Revisionsdeckel  Kunststoffdeckel Vs =101 m
Material PUR-Formteil, verputzt Ve =67,5m’
Rollpanzer Kunststoff-Panzer Maximale Normschallpegeldifferenz
Antriebsart Kurbelantrieb Dnewmax = 72 dB (bezogen auf A = 10 m?)
Einbaubedingungen
Besch kei Element in die mit hochschallddmmenden Elemen-
eschwerung eine ten angepasste Priiféffnung eingesetzt und verkeilt.
Anschlussfugen vollstandig mit Schaumstoff ausge-
stopft und beidseitig mit plastischem Dichtstoff ge-
dichtet.
Klima in den Prifraumen 20 °C /57 % RF
a- h- — Bezugskurve ----- Maximalschalldammung
Messkurve a, Rollpanzer oben
f[Hz] | Dpe[dB] Dn.[dB] - == = Messkurve b, Rollpanzer unten
50 - - Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1
63 . . 5 70 W
80 : : 5 ) :
100 55,7 54,4 a - - 7
125 || 554 56,4 = : /
160 || 55,0 55,0 & 60 A 7
200 |! 53,3 53,0 S - I~ ;
250 |i 54,1 532 o s / N
315 || 527 50,6 1 N\Y :
400 47,3 53,1 5§ 90 /
500 || 47,8 553 2 /\’
630 |i 523 59,1 2
800 |! 57,6 53,6 /
1000 60,5 58,1 40
1250 62,9 56,7 /
1600 | 65,0 55,4 L/
2000 64,7 53,5
2500 63,0 54,7 30
3150 65.3 58.3
4000 69,2 63,4
5000 67,7 64,9
20

1000 2000 4000
Frequenz fin Hz

125 250 500

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbandern):

a: Rollpanzer oben Dnew (C;Cy) =58 (-2;-3) dB; Cigos000 = -1 dB; Cyr 1005000 = -3 dB
b: Rollpanzer unten Dnew (C;Cy) =56 (-1;-1) dB; Cigos000 = 0 dB; Ctr100-5000 = -1 dB
Prafbericht Nr.: 165 30546/Z26

Messblatt 2

ift Rosenheim ‘-v

Schallschutzzentrum
14. September 2005

oachlm Hess
Prifstellenleiter




