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1 Problemstellung

Die Firma roma Rolladensysteme GmbH, 89331 Burgau, beantragte mit dem Schreiben
vom 5. September 2005 beim ift Rosenheim eine gutachtliche Stellungnahme zu
folgendem Sachverhalt: Die Ergebnisse aus den Prifberichten 165 30546/Z1,
165 30546/Z4, 165 30546/Z6 und 165 30546/Z7 sollen unter Berlcksichtigung der
Abweichungen, die nachfolgend in Tabelle 1 aufgefuhrt sind, Ubertragen werden. Beurteilt
wird das bewertete Schalldamm-MaB R, resp. die bewertete Normschallpegeldifferenz
Dn,e,w-

2 Beurteilung
Der Beurteilung werden zugrunde gelegt:

— Prifungen im Rahmen des Projektes 165 30298 des urspriinglichen Auftraggebers

— Prifungen im Rahmen des Projektes H004 an Rollladenkasten des urspriinglichen
Auftraggebers im Jahr 2002 in der LSW GmbH.

Tabelle 1 Uberpriifung der Abweichungen

Geprufte Prifbericht 165 30546/Z1: Rollladenkasten des Systems PURO 365
Konstruktion |ohne Schwerfolieneinlage

Abmessung 390 mm x 300 mm (mit Putz)
Ergebnis: Dyew (C;Cy) = 52 (-2;-4) dB fiir Rollpanzer oben
Dnew (C;Cy) = 50 (-2;-4) dB fiir Rollpanzer unten

Prifbericht 165 30546/Z4: Rollladenkasten des Systems PURO 365
mit 4 mm Schwerfolieneinlage auf dem Revisionsdeckel
Ergebnis: Dyew (C;Cy) = 58 (-1;-3) dB flir Rollpanzer oben

Dnew (C;Cy) = 55 (-2;-4) dB fiir Rollpanzer unten

Prifbericht 165 30546/Z6: Rollladenkasten des Systems PURO 240
ohne Schwerfolieneinlage

Abmessung 270 mm x 250 mm (mit Putz)
Ergebnis: Dpew (C;Cy) = 58 (-2;-3) dB flr Rollpanzer oben

Dnew (C;Cy) = 56 (-1;-1) dB fiir Rollpanzer unten
Prufbericht 165 30546/Z7: Rollladenkasten des Systems PURO 240
mit 4 mm Schwerfolieneinlage auf dem Revisionsdeckel
Ergebnis: Dyew (C;Cy) = 63 (-2;-4) dB flr Rollpanzer oben

Dnew (C;Cy) = 58 ( 0;-1) dB fir Rollpanzer unten

Prafbericht 020319.P14+P15: Rollladenkasten des urspringlichen
Auftraggebers ohne Schwerfolieneinlage (abweichender Revisionsdeckel)
Abmessung 300 mm x 300 mm (ohne Putz). Die Bauart entspricht
ansonsten der Bauart PURO 300.

Ergebnis: D, = 55 dB flr Rollpanzer oben
Dnw = 53 dB fir Rollpanzer unten
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Tabelle 1 Uberpriifung der Abweichungen (Fortsetzung)

Abweichung | Beurteilt wird ein Rollladenkasten des Systems PURO 300/250
mit 4 mm Schwerfolieneinlage auf dem Revisionsdeckel,
Abmessung 330 mm x 300 mm (mit Putz).

Der Kasten unterscheidet sich in der Bauhéhe und der Bautiefe von den
gepruften Versionen. Insbesondere der Revisionsdeckel hat eine
abweichende Bautiefe, die gréBer ist als bei dem Kasten des Typs PURO
240 und kleiner ist als bei dem Kasten des Typs PURO 365.

Die anderen Details sind mit den gepriften Kéasten vergleichbar, die
Systeme sind in der Anlage 1 im Schnitt dargestellt.

Beurteilung | Die GréBe, Ausfihrung und Dichtigkeit des Revisionsdeckels der
Rollladenkéasten des Typs PURO sind ein wesentliches
Konstruktionsdetalil fiir die Schallddmmung dieser Rollladenkasten. Die
Abmessung des Revisionsdeckels der beurteilten Konstruktion liegt in den
Abmessungen zwischen den gepruften Varianten.

Auf Basis der gepruften Konstruktionen und der Abmessung des
Revisionsdeckels wird die Schalldimmung beurteilt und ein
Sicherheitsabschlag von 1 dB angesetzt. Unter der Voraussetzung
gleicher Dichtigkeit des Revisionsdeckels wie bei den gepriften
Elementen ergibt sich fiir einen Rollladenkasten des Typs PURO 300/250
mit 4 mm Schwerfolienauflage auf dem Revisionsdeckel auf Basis der
gepruften Rollladenké&sten folgende gutachtliche Beurteilung:

Rollpanzer oben: D, = 59 dB,
Rollpanzer unten: Dpew = 55 dB

Bezogen auf eine Prifflache S = 0,34 m2 (Prifstandsbedingungen)
ergeben sich daraus flr die beurteilte Konstruktion folgende bewertete
Schallddmm-MaBe :

Rollpanzer oben: R,, = 44 dB,
Rollpanzer unten: R,, = 40 dB

Mit Bericksichtigung des VorhaltemaBes aus DIN 4109 von 2 dB ergibt
sich als Rechenwert fr

Rollpanzer oben: Ry g = 42 dB,
Rollpanzer unten: Ry g = 38 dB
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3 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der durchgefithrten Uberpriifungen und der Erfahrungen der Priifstelle sind die
Ergebnisse der Priifberichte Nr. 165 30546/Z1, 165 30546/Z4, 165 30546/Z6 und
165 30546/Z7 vom 14. September 2005 auf die in Tabelle 1 beschriebenen
Abweichungen anwendbar.

Diese Stellungnahme wurde objektiv und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Ein
Nachweis der Schallddmmung des beurteilten Prifelementes kann nur Uber eine
Messung der Schallddmmung nach DIN EN ISO 140-3 erfolgen.

Fir die angegebenen Schallddmm-MaBe sind die bauakustischen Unsicherheiten nach
DIN EN 20140-2 zu berlcksichtigen. Die Beurteilung basiert auf vergleichenden
Messungen. Voraussetzung fir die Einhaltung der Werte ist die gleiche Qualitat von
Fertigung und Montage wie bei den gepriften Elementen.

ift Rosenheim
14. September 2005

5 Yoy

i. V. Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys. i. A. Bernd SaB, Dipl.-Ing. (FH)
Prifstellenleiter Prafingenieur
ift Schallschutzzentrum ift Schallschutzzentrum
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Priafbericht 165 30546/Z1

Prifbericht 165 30546/Z4 Prifbericht 165 30546/Z7

Bild 1: Querschnitt durch die gepriften Konstruktionen
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Bild 2: Querschnitt durch die beurteilte Konstruktion
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