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1. Ort und Datum der Messung

Die Messung wurde am 25. September 2009 im Technikum des Fraunhofer-instituts fir Bauphysik in
Stuttgart durchgefGhrt,

2. Priifgegenstand

Betriebsfertiger elektrisch betriebener Rollladenkasten fir den Einbau hinter Klinkermauerwerk, Prifobjekt $
10185-03, Herstellerbezeichnung Puro.XRK 340 mit foigendem Aufbau von auBen nach innen:

{siche Bild 1)

120 mm Klinkermauerwerk: Ry, = 48 dB (mit einer Priffliche von 0,75 m? gemessen)
Flachenbezogene Masse: ~ 195 kg/m?

360 mm Formteil bestehend aus Polyurethanschaum (2-Komponenten-Schaum; Kompo-
nente A ca. 1,1~ 1,3 g/cm?, Komponente B ca. 1,2 g/cm?; Herstellerangaben)
und einer Innenschale aus Polypropylen zur Aufnzhme des Rollladenpanzers

15 mm Kalkgipsputz

Abrnessungen: LxHxB=295mmx 300 mmx 1230 mm
Gesamtgewicht: 28,2 kg {Rollladenkasten ohne Klinkermauerwerk)

Die abstrahlende Flache der Unterseite des Rollladenkastens in den Empfangsraum (inklusive Putz) betrug
175 mm x 1230 mm.

Die Oberseite des Rollladenkastens bestand aus einer 4 mm dicken Hartfaserplatte, besiehend aus
Holzfasern, ausgehértetem Phenolharz und Hydrophobierungsmittel, Dichte: 1000 = 1100 kg/m?#
{Herstellerangabe).

Gepruft wurden zwel Varianten:

Variante t: Roltladenpanzer eingefahren,
Variante 2: Roiliadenpanzer ausgefahren.

3. Probenahme

Antieferung: am 14. September 2009 durch eine Spedition.
Einbau in den Prifstand: am 25, September 2009 durch eine Fachfirma.
4, Priifverfahren und Priifaufbau

Gemessen wurde in einem Fensterprifstand nach DIN EN 1SO 140-1: 2005. Dabei war das Prifobjekt oben
in die Fensterdffnung cingebaut und ringsum mit Terostat abgedichtet. Das Klinkermauerwerk war im
Stahlrahmen senderaumseitig vor der Fensterdffnung befestigt. Der Rollladenkasten war von der
Empfangsraumseite gegen den Klinkerwandausschnitt mit Polyurethan-Schaumstoff entkoppeit. Die
verbleibende Offnung war mit einer doppelschaligen, hochschallddmmenden Maske aus mit Stahlblech
beklebten Spanplatten und Mineralwolleplatten verschlossen und zu den Flanken und zum Prifobjekt mit
Terostat abgedichtet. Die Dicke der Maske betrug 84 mm und war damit von gleicher GréBenordnung wie
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ein bauublicher Fensterrahmen. Entsprechend der vorgesehenen Einbausituation wurde die Maske mit
einem Abstand ven 110 mm zur Rickwand des Kastens eingebaut. Das bewertete Schalldamm-Ma# der
hochschallddmmenden Konstrukiion betrug Ry > 64 dB. Die Messung wurde entsprechend DIN EN 20140-
10: 1992 sowie DIN EN 15O 140-3: 2005 durchgefuhrt.

Die Berechnung der Normschallpegeldifierenz sowie des bewerteten Schalldamm-Mafes und der
Spektrum-Anpassungswerte erfoigte nach DIN EN (SO 717-1: 2006. Zur Gerduschanregung diente rosa
Rauschen, gemessen wurde in Terzen. Die rdumliche Mitteiung des Schalldruckpegels in den Prifrédumen
geschah durch Bewegen der Mikrofone auf geneigten Kreisbahnen. Die Normschallpegeldifferenz wurde
nach folgender Beziehung ermittelt:

Dne = Ly =~ Lz + 10 1g (A/A) dB.

Die Berechnung des Schalldéamm-MaBes erfolgte gemals:

R
Dabei bedeuten: Dre
R
Ly
Lz
Ao
A

5. Prifstand und Priifbedingungen

Abmessungen der Prifraume;
Senderaum (L x B x H):
Empfangsraum {L x B x H}:
Prifoffnung (B x H):
Lufttemperatur:

rel. Feuchte der Luft:

Verwendete Messgerate:
Mikrofone:
Vorverstarker:
Analysaior:

Verstarker:

Lautsprecher:
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=Li-L;+ 10 lg (S/A) dB
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Normschallpegeldifferenz

Schallddmm-Mal

Schalldruckpegel im Senderaum
Schalldruckpegel im Empfangsraum
Bezugsabsorptionsflache (10m?)

dquivalente Absorpticnsflache im Empfangs-
raum, bestimmi aus Messungenr der Nach-
hallzeit

Prifflache {Gesamtflache Prifgegenstand).

574 mx 3,75 mx3, 1T mV=67m:
4.85mx3,74mx3, 1T mV=57m3
1,25 mx 1,50 m; S= 1,875 m?

22 °C

42 %.

B &K 4190

B &K 2639

Norsonic 840/1

Klein & Hummel AK 120
Lanny MLS 82.
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6. Messergebnisse

Die gemessene Normschallpegeldifferenz und das gemessene Schalldamm-MaR sind in den Bildern Bild 2 -
5 in Abhangigkeit von der Frequenz tabellarisch und grafisch dargestelit.

Die bewertete Normschallpegeldifferenz und die Spektrum-Anpassungswerte betragen:

Variante 1 (Rollladenpanzer eingerollt)
Dnew (C; Cu; Cioosooo; Cur, 10050000 = 57 (-1; -6; -1; -6) dB.

Variante 2 (Rollladenpanzer ausgerollt)
Dnew (C; Co; Croo-5000; Cir, 100-5000) = 57 (-1; -6; 0; -6) dB.

Das bewertete Schallddamm-MaB und die Spektrum-Anpassungswerte betragen:

Variante 1 (Rollladenpanzer eingerollt)
Rw (C; Ct; Cioosoo; Cir, 1005000) = 43 (-1; -6; -1; -6) dB.

Variante 2 (Rollladenpanzer ausgerollt)
Rw (C; Cu; Ciooseoo; Cor, 100-5000) = 43 (-1, -6; 0; -6) dB.

Die Prifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch
das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist. Durchfiihrung und Umfang der Messungen
entsprechen den Grundsatzen des Arbeitskreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallprifstellen in
Abstimmung mit dem Beschlussbuch des DIBt und dem NA-Bau, Unterausschuss 0071.02.

Dieser Prifbericht besteht aus 4 Seiten und 5 Bildern. Die aufgeflihrten Messergebnisse beziehen sich nur
auf das untersuchte Prufobjekt. Eine auszugsweise Verdffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung
des Fraunhofer-Instituts flir Bauphysik gestattet.

Stuttgart, den 1. Juli 2010
MaK/Be

Prifstellenleiter:

# \__-3@)\_0’

' Unhch‘.t : :"_br. rer. nat. L. Weber

Bearbeiter:

Dipl.-ing. M. Koehler
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Bild 1 Schnittzeichnung des Priifobjekts (Zeichnung des Auftraggebers).
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Normschallpegeldifferenz nach DIN EN 20140-10 P-BA 18/2010

Auftraggeber:

ROMA Rolladensysteme GmbH

89331 Burgau

Bild 2

Priifgegenstand:

Betriebsfertiger elektrisch betriebener Rollladenkasten hinter Klinkermauerwerk mit Ry, = 48 dB, Prifobjekt S 10185-
03, Herstellerbezeichnung Puro.XRK 340 mit folgendem Aufbau von auBen nach innen (siehe Bild 1):
120 mm  Klinkermauerwerk (R, = 48 dB) Flachenbezogene Masse: ~ 195 kg/m?
360 mm  Formteil bestehend aus Polyurethanschaum (2-Komponenten-Schaum; Kompo-
nente A ca. 1,1 - 1,3 g/cm?, Komponente B ca. 1,2 g/cm?; Herstellerangaben)
und einer Innenschale aus Polypropylen zur Aufnahme des Rollladenpanzers
15mm  Kalkgipsputz
Abmessungen: L x Hx B =295 mm x 300 mm x 1230 mm
Gesamtgewicht: 28,2 kg (Rollladenkasten ohne Klinkermauerwerk)

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts, sowie Bild 1.

Variante 1: Rollladenpanzer eingefahren.

Prifstand: Fensterprifstand P4
Raumvolumen: Vs =67 m3
Ve =57 m3
Maximal-
ddmmung des
Priifstands: R'maxw = 72 dB
Priifflache: 0,375 m?2
Priifschall: rosa Rauschen
rel. Feuchte: 42 %
Temperatur: 22 °C,
Priifdatum: 25. September 2009
Terzmittenfrequenz f Dne
[Hz] [dB]
100 35,4
125 41,8
160 43,7
200 471
250 49,5
315 51,5
400 51,5
500 499
630 54,2
800 60,9
1000 57,7
1250 61,0
1600 65,0
2000 65,7
2500 64,6
3150 > 70,1
4000 = Tl
5000 73,8

Normschallpegeldifferenz Dn,e [dB]
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-©— Messkurve
--— verschobene Bezugskurve

125 250 500 1000 2000 4000
Terzmittenfrequenz f [Hz]

Normschallpegeldifferenz und Spektrum-
Anpassungswerte
Dn.ew (C; Cur; Cr00-5000; Ctr,100-5000) = 57 (-1; -6; -1; -6) dB

IF’/'.
7 Fraunhofer
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Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Stuttgart, 5. Juli 2010

Priifstellenleiter:

. ¥ ) W




Schalldamm-MaB nach DIN EN I1SO 140-3 P-BA 18/2010

Auftraggeber: ROMA Rolladensysteme GmbH
89331 Burgau

Bild 3

Priifgegenstand:

Betriebsfertiger elektrisch betriebener Rollladenkasten hinter Klinkermauerwerk mit Ry, = 48 dB, Priifobjekt S 10185-
03, Herstellerbezeichnung Puro.XRK 340 mit folgendem Aufbau von auBen nach innen (siehe Bild 1):
120 mm  Klinkermauerwerk (Rw = 48 dB) Fldchenbezogene Masse: ~ 195 kg/m?
360 mm  Formteil bestehend aus Polyurethanschaum (2-Komponenten-Schaum; Kompo-
nente A ca. 1,1~ 1,3 g/cm?, Komponente B ca. 1,2 g/cm?; Herstellerangaben)
und einer Innenschale aus Polypropylen zur Aufnahme des Rollladenpanzers
15mm  Kalkgipsputz
Abmessungen: L x Hx B =295 mm x 300 mm x 1230 mm
Gesamtgewicht: 28,2 kg (Rollladenkasten ohne Klinkermauerwerk)

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts, sowie Bild 1.

Variante 1: Rollladenpanzer eingefahren.

Priifstand: Fensterprifstand P4 %\1\5\\%0305%%.7
Raumvolumen: Vs =67 m3 - (Y &)
Ve =57 m3 g r
Maximal- % % Braunhp ;
ddammung des 0& 3
Priifstands: R'maxw =72 dB % AR
Priifflche: 0,375 m? b 15
Priifschall: rosa Rauschen R
rel. Feuchte: 42 % L = =
Temperatur: 22 E j P
Priifdatum: 25. September 2009 - Ve
Terzmittenfrequenz f Schalldamm-Ma R % 40 / /
[Hz] [dB] z TN
100 21,2 £
125 273 3 30
160 29,3 _5:0
200 32,6 =
250 35,0
315 37,1 20
400 o -©- Messkurve
= 357 ---verschobene Bezugskurve
630 40,0
800 46,7 10 | I l l
1000 435
1250 46,8 125 250 500 1000 2000 4000
1600 50,8 Terzmittenfrequenz f [Hz]
2000 515
2500 50,4
3150 > 557
4000 > 566 Bewertetes Schalldamm-MaB und Spektrum-
Anpassungswerte
SEU 20 R (C; Cui Croo-s005; Cerroosoo) = 43 (-1; -6; -1; -6) B

ZZ Fraunhofer

IBP

Die Priifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgeflihrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Stuttgart, 1. Juli 2010
Priifstellenleiter: — TP




Normschallpegeldifferenz nach DIN EN 20140-10 P-BA 18/2010

Auftraggeber: ROMA Rolladensysteme GmbH
89331 Burgau

Bild 4

Priifgegenstand:

Betriebsfertiger elektrisch betriebener Rollladenkasten hinter Klinkermauerwerk mit Ry, = 48 dB, Priifobjekt S 10185-
03, Herstellerbezeichnung Puro.XRK 340 mit folgendem Aufbau von auBBen nach innen (siehe Bild 1):
120 mm  Klinkermauerwerk (R, = 48 dB) Flachenbezogene Masse: ~ 195 kg/m?
360 mm  Formteil bestehend aus Polyurethanschaum (2-Komponenten-Schaum; Kompo-
nente A ca. 1,1 - 1,3 g/cm?, Komponente B ca. 1,2 g/cm?; Herstellerangaben)
und einer Innenschale aus Polypropylen zur Aufnahme des Rollladenpanzers.
15mm  Kalkgipsputz
Abmessungen: L xHx B =295 mm x 300 mm x 1230 mm
Gesamtgewicht: 28,2 kg (Rollladenkasten ohne Klinkermauerwerk)

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts, sowie Bild 1.

Variante 1: Rollladenpanzer ausgefahren.

Prifstand: Fensterprifstand P4
Raumvolumen: Vs =67 m?
Ve =57 m3 80
Maximal- m 5
ddmmung des A S D
Priifstands: R'maxw = 72 dB — / N
Priifflache: 0,375 m? 8 25 : 2 ’
Priifschall: rosa Rauschen S o
rel. Feuchte: 42 % c g}?
Temperatur: 22-°C, a <)
Prifdatum: 25. September 2009 s I
5 60
Terzmittenfrequenz f Dne &= /
[Hz] [dB] 4
100 34,7 >
125 416 '=‘:' 50
160 46,9 ﬁ /
200 493 E /
250 494 °
315 51,9 < 2
400 i -©- Messkurve
500 54,8 q --—verschobene Bezugskurve
630 56,2 | | [ |
800 547 30
1000 55,5
1250 58 6 125 250 500 1000 2000 4000
1600 63,5 Terzmittenfrequenz f [Hz]
2000 64,0
2500 65,6
3150 > 70,1
4000 > 707 Normschallpegeldifferenz und Spektrum-
- Anpassungswerte
5000 71,7
Dh.ew (G Ceri Cro0-5000; Cir,100-5000) = 57 (-1; -6; 0; -6) dB

|
~ Fraunhofer

IBP

Die Priifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefihrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Stuttgart, 1. Juli 2010
Priifstellenleiter: - TR




Schalldamm-MaB nach DIN EN ISO 140-3 P-BA 18/2010

Auftraggeber: ROMA Rolladensysteme GmbH Bild 5
89331 Burgau '

Priifgegenstand:
Betriebsfertiger elektrisch betriebener Rollladenkasten hinter Klinkermauerwerk mit Ry = 48 dB, Priifobjekt S 10185-
03, Herstellerbezeichnung Puro.XRK 340 mit folgendem Aufbau von auBen nach innen (siehe Bild 1):
120 mm  Klinkermauerwerk (R. = 48 dB) Flachenbezogene Masse: ~ 195 kg/m?
360 mm  Formteil bestehend aus Polyurethanschaum (2-Komponenten-Schaum; Kompo-
nente A ca. 1,1 - 1,3 g/cm?, Komponente B ca. 1,2 g/cm?; Herstellerangaben)
und einer Innenschale aus Polypropylen zur Aufnahme des Rollladenpanzers
15 mm  Kalkgipsputz
Abmessungen: Lx Hx B =295 mm x 300 mm x 1230 mm
Gesamtgewicht: 28,2 kg (Rollladenkasten ohne Klinkermauerwerk)

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Seite 2 des Priifberichts, sowie Bild 1.

Variante 1: Rollladenpanzer ausgefahren.

Priifstand: Fensterprifstand P4
Raumvolumen: Vs =67 m3 WMQD—[M{\(@%
Ve =57 m3 60
Maximal- 4 '
diammung des b Auniho
Priifstands: R'maw = 72 dB A\
Priifflache: 0,375 m?2 50 : ;
Prifschall: rosa Rauschen 't
rel. Feuchte: 42 % ] - =
Temperatur: 22 E
Priiffdatum: 25. September 2009 = / 1
o« 40 7 :
Terzmittenfrequenz f Schalldéamm-MaR R g
[Hz] [dB] : p/
E
100 20,5 £ //H
125 27,1 3 30 V4
160 22 ©
£
200 34,5 & /
250 34,8
315 37,4 20
400 o] -©- Messkurve
500 40,5 ---verschobene Bezugskurve
630 42,0
800 40,5 10 | | | |
1000 41,2
1250 443 125 250 500 1000 2000 4000
1600 49,2 Terzmittenfrequenz f [Hz]
2000 49,7
2500 51,3
3160 > 556
4000 > 562 Bewertetes Schallddmm-MaB und Spektrum-
Anpassungswerte
ailil = Rw (C; Ciri Croo-5000; Ctr,100-5000) = 43 (-1; -6; 0; -6) dB

Die Prifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgeflhrt, das nach DIN EN ISOAEC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
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