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1.  Ortund Datum der Messung

Die Messungen wurden am 22. November 2006 im Technikum des Fraunhofer-Instituts fir Bau-
physik in Stuttgart durchgefithrt.

2.  Priifgegenstand

Betriebsfertiger Roilladenkasten, Typ "Roma PURO.XR 360 Rollladen™ fiir 36,5 cm Mauerwerk
(Priifobjekt S-9772-02), mit folgendem Aufbau von innen nach auBen (siehe Bild 1):

5 mm Kalkgipsputz
365 mm Formteil bestehend aus Polyurethanschaum {2-Komponenten-Schaum; Kompo-
nente A ca. 1,1 - 1,3 .g/cm?, Kormponente B ca. 1,23 g/am?; Herstellerangaben)
und einer Innenschale aus Polypropylen zur Aufnahme des u-férmigen
Profils fiir den Raffstorebehang.
15 mm Kalkzementputz.

Abmessungen: 1230 mmx 315 mmx 395 mm B x HxT)
Gewicht des Roliladenkastens; 39,5 kg..

Die Seitenteile des Rollladenkastens sowie-der Boden bis zum Fensteranschiussprofil aus
Aluminium waren it 15 mm Kalkzementputz versehen. Die Decke des Rollladenkastens bestand
aus einer 4 — 5 mm dicken Hartfaserplatte, bestehend aus Holzfasern, ausgehértetem Phenolharz
und Hydrophobierungsmittel, Dichte: 1000 ~ 1100 kg/m3 (Herstellerangabe),

Geprift wurden zwei Varianten:

Variante 1:  Rollladenpanzer eingerolit
Variante 2:  Rollladenpanzer ausgerollt.

3. Probenahme

Anlieferung: am 12. September 2006 durch den Auftraggeber.
Finbau in den Prifstand:  am 22. November 2006 durch eine Fachfirma.

4.  Prifverfahren

Gemessen wurde in einem Fensterprifstand nach DIN EN SO 140-1: 2005. Dabei war der zu pri-
fende Rollladenkasten oben in die Fensterdffnung eingebaut und ringsum mit Terostat abgedich-
tet. Die verbleibende Offnung war mit einer doppelschaligen, hochschalldammenden Konstrukti-
on bestehend aus Stahl/Bleiplatten, flichenbezogene Masse; 68 kg/m? und 2 X 100 mm dicken
Mineralwolleplatten, lingenbezogener Stromungswiderstand: 9 kPa - 5/m? verschlossen und zum
Priifobjekt und den Prifstandflanken hin mit Terostat abgedichtet. Die Messungen wurden ent-
sprechend DIN EN 20 140-10:1992 bzw. DIN EN 150 140-3: 2005 durchgefihrt. Die Berechnung
der bewerteten Normschallpegeldifferenz und der Spektrum-Anpassungswerte erfolgte nach DIN
EN
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ISO 717-1: 1997. Zur Gerduschanregung diente rosa Rauschen, gemessen wurde in Terzen, Di
rdumliche Mittelung des Schalldruckpegels in den Prifraumen geschah durch Bewegen der M
rofone auf geneigten Kreisbahnen. Die Normschallpegeldifferenz wurde nach folgender Bezie-
hung ermittelt:

Doe = Ly-L+101g{AJA) dB.
Dabei bedeuten: D.. = Schallddmm-MaB

Ly = Schalldruckpegel im Senderaum

L, = Schalldruckpegel im Empfangsraum

A = Jaguivalente Absorptionsflache im Empfangs-
raum, bestimmt aus Messungen der Nach-
hallzeit

Ay = Bezugs-Absorptionsflache (10 m3).

5. Priifaufbau und Priifbedingungen

Abmessungen der Priifrdume:

Senderaum (L x B x H); 574mx3,75mx 311 mV=67m*
Empfangsraum (L x B x H): 4,85mx3,74mx31Tm V=57 m?
Prifoffnung (B x H): 1,25mx 1,50 m; 5= 1,875 m?
Luftternperatur: 20 °C

rel, Feuchte der Luft: 38 %.

Verwendete Messgerdte (Messkette 840/1):

Mikrofone: B&K4180

Vorverstarker; B &K 2639

Analysator: Norsonic 840/1

Verstarker: Klein & Hummel AK 120
Lautsprecher: Lanny MLS 82.

6. Messergebnisse

Die gemessene Normschallpegeldifferenz und das gemessene Schalldamm-MaB ist'in den Bilde
2 bis 5 in Abhéngigkeit von der Frequenz tabellarisch und grafisch dargestellt. Die bewertete
Normschallpegeldifferenz und die Spektrum-Anpassungswerte betragen fiir

Variante 1 (Rollladenpanzer eingerolit): _
Drews (G Cap Ciopseons Cor, rovs000) = 60 (-1 -4; 0; -4) dB

Variante 2 (Rollladenpanzer ausgerolly):
D e (€ Coi Craosoons Cyvpasons) = 57 (-1;-4;-0; -4) dB
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Das bewertete Schallddmim-MaB, bezogen auf die lichte Fliche der Finbaudffnung des Rollladen-
kastens, sowie die Spektrum-Anpassungswerte betragen fir

Variante 1 (Rollladenpanzer eingerollt):
Ri (C € Croosonas Crr vansace) = 46 {-1; -4; 0; -4) dB
Variante 2 (Rollladenpanzer ausgerolio):
Re (G Cos Croosions Cirvonzoor) = 44 (-2; -4; -1;-4) dB

Die Prafung wurde in einem Priiflaboratorium des 1BP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISOAEC
17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist. Durchfiihrung und Umfang der
Messungen entsprechen den Grundsatzen des Arbeitskreises der bauaufsichtlich anerkannten
Schallprifstellen in Abstimmung mit dem Beschlussbuch des DIBt und dem NA-Bau,
Unterausschuss 0071.02.

Dieser Prifbericht besteht aus 4 Seiten und'S Bildern. Die aufgefihrten Messergebnisse beziehen
sich nur auf das untersuchte Priifobjekt. Eine auszugsweise Verdffentlichung ist nur miit schriftli-
cher Genehmigung des Fraunhofer-Instituts fir Bauphysik gestattet.

Stutigart, den 23. November 2006
DB/Be

Bearbeiter: - Prifstellenieiter:

2). g?"vfé‘fd.ﬁ%{j {

Dipl-ing. D. Brandstett

' . rer. nat. L. Weber
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Bild 1 Schnitt durch den gepriiften Rollladenkasten (Zeichnung des Auftraggebers).
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Nmmschallpegeldifferenz nach DIN EN 20 140 P-BA 267/2006

Auftraggeber:

ROMA Rolladensysteme GmbH
89331 Burgau

Bild 2

Priifgegenstand:
Betnebsfertiger Rollladenkasten, Typ “Roma PURO.XR 360 Rollladen” fiir 36,5 cm Mauerwerk
{Prifobjekt S 9772-02).

Variante 1: Rollfadenpanzer eingerollt.

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Seite 2 des. Prifberichts sowie Bild 1.
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Fraunhofer

Institut
Bauphysik

Die Priifung wrde in einem Priflaboratorium des IBP durchgefihirt, das nach DIN EN
ISOAEC 17025 durch das DAP mit der Nr, DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist,

Stuttgart, 23. November 2006
Priifstellenleiter; M«——\—l\e‘\f;—:—’*




Sché!'ldém'm-MaB nach DIN EN I1SO 140-3 P-BA 267/2006

Auftraggeber:

ROMA Rolladensysteme GmbH

89331 Burgau

Bild 3

Priifgegenstand:
Betrie bstertiger Rollladenkasten, Typ "Roma PURQ.XR 360 Rollladen* fiir 36,5 em Mauerwerk
{Prifobjekt S 9772-02).

Variante 1: Rollladenpanzer eingerolit.

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Seite 2 des Priffoerichts sowie Bild 1.
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Fraunhofer
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Institut

Bauphysik Priifstellenieiter:

Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefithet, das nach DIN EN
ISOAEC 17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Stutigart, 23. November 2006
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Normschallpegeldifferenz nach DIN EN 20 140

Auftraggeber:

ROMA Rolladensysteme GmbH
89331 Burgau

P-BA 267/2006
Bild 4

Priifgegenstand:

Betrigbsfertiger Ralliadenkasten, Typ “Roma PURO.XR 360 Rollladen” fir 36,5 amn Mauerwerk
{Prifobjekt S 9772-02).

Variante 2: Rollladenpanzer ausgerolit.

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Seite 2 des Prifberichis sowie Bild 1.
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Fraunhofer Institut

Bauphysik

Prifstellenleiter:

—— DN

Die Priifung wurde in einem Priflaboratorium des 1BP durchgefiihrt, das nach DIN EN
ISOAEC 17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Stuttgart, 23. November 2006




Schalldamm-MaB nach DIN EN ISO 140-3

Auftraggeber:

89331 Burgau

ROMA Rolladensysteme GmbH

P-BA 267/2006
Bild 5

Pritffgegenstand:

Betriebsferticer Rollladank

{Priifobjekt 5 9772-02).

Variante 2: Roflladenpanzer ausgerollt.

asten, Typ "Roma PURQ.XR 360 Rollladen” fiir 36,5 cm Mauerwerk

Weitere Beschreibung und technische Daten siehe Seite 2 des Pritfherichts sowie Bild 1.
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proassns Die Priffung wurde in einem Priiflaboratorium des [BP durchgefihn, das nach DIN EN
Bih ISOAEC 17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.
Fraunhofer _ . Stuttgart, 23. November 2006
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Bauphysik | priifstellenleiter: —— e




