Nachweis
Luftschalldimmung von Bauteilen

Priifbericht
17-003516-PRO1

Nr.

(PB Z09-E01-04-de-01)

Auftraggeber

Produkt

System/Baureihe
Korpus
Aulenmal (b x h)
Querschnitt (h x t)
Revision

Antrieb
Zuluftelement

Besonderheiten

ift Rosenheim
18.12.2017

gﬁwm( S

Bernd SaR, Dipl.-Ing. (FH)

Stv. Prifstellenleiter
Bauakustik

ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt

Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

ROMA KG
Ostpreullenstr. 9
89331 Burgau
Deutschland

Rollladen-Aufsatzkasten fir Klinkerfassade mit Zuluftele-
ment

PURO 2.K 270x280, Ausfuhrung: raumseitig verputzt
Selbsttragender Korpus aus Polyurethanschaum
1230 mm x 280 mm

280 mm x 270 mm zzgl. Putz

raumseitig, unten

Motor

Feuchtegefiihrter AufRenluftdurchlass

Bewertetes Schalldamm-Mal Ry,

Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile Dy ¢ v
Spektrum—Anpassungswerte C und Cy,

(Angaben in dB)

Lifter auf Lifter zu
8  R.(CC) 27 (0;-1)  29(0;-1)
S8 p,..CC)  42(1:-2) 43(0 -1)
&s  R,(CC, 27 (0;-1)  29(0;-2)
y 5 Dyer (C: C,)  42(-1;-2) 44 (-1;-2)
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lorian Brechleiter, MSc, Dipl.-Ing. (FH)
Prifingenieur
Bauakustik

Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025
Inspektion — EN ISO/IEC 17020

Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
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PUZ-Stelle: BAY 18

ift

ROSENHEIM

Grundlagen

EN ISO 10140-1: 2016
EN ISO 10140-2: 2010
ENISO 717-1: 2013
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Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient als
Nachweis der Luftschall-
dadmmung eines Bauteils.

Das bewertete Schallddamm-
MaR Ry, kann fir den rechneri-
schen Nachweis nach

DIN 4109-2: 2016 verwendet
werden.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlieBlich auf den gepriuften

und beschriebenen Probekdr-
per.

Die Prifung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine
Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitats-
bestimmenden Eigenschaften
der vorliegenden Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prifdokumen-
tationen” und ,Bestimmung der
Gesamtschallddmmung eines
Fensters mit Rollladenkasten®

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 17 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchfiihrung

3 Einzelergebnisse

4 Verwendungshinweise
Messblatter (4 Seiten)
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